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FITTINGS FOR REFRIGERATION SYSTEMS

LE COPPIE DI SERRAGGIO DA APPLICARE SUI DADI PER GARANTIRE LE PRESTAZIONI PRECEDENTEMENTE INDICATE
POSSONO ESSERE COSI RIASSUNTE:

IN ORDERTO ENSURE THE PERFORMANCES DESCRIBED ABOVE, THE FOLLOWING TORQUE WRENCH SETTINGS MUST
BE APPLIED:

TIPO DI FILETTATURA SAE COPPIA DI SERRAGGIO [N.m]
SAE thread type Torque wrench [N.m]

1/4" 14
3/8” 25
1/2" 47
5/8" 65
3/4" 70
7/8” 120

1” 150

TIPOLOGIA DI ATTACCHI FILETTATI

NELLA SEGUENTE TABELLA SONO RIPORTATE LE MISURE DI FILETTO TIPO SAE J513-92 (ASME B1.1-89) CHE VENGONO
UTILIZZATE PER IL COLLEGAMENTO CON TUBO IN RAME CON ESTREMITA “CARTELLATA” (SIA NELLA VERSIONE MASCHIO
CHE NELLA VERSIONE FEMMINA):

TYPES OF THREADED CONNECTIONS

THE TABLE BELOW SHOWS THE SIZE OF THREADS TYPE SAE J513-92 (ASME B1.1-89) USED TO CONNECT A COPPER PIPE
WITH FLARED END (IN BOTH MALE AND FEMALE VERSION):

TIPO DI FILETTATURA SAE MISURA FILETTATURA

SAE thread type Thread size

1/4" 7/16"-20 UNF
5/16" 1/2"-20 UNF
3/8” 5/8"-18 UNF
1/2" 3/4"-16 UNF
5/8" 7/8"-14 UNF

3/4" 1.1/16"-14 UNS

7/8” 1.1/4”-12 UNF

1" 1.3/8"-12 UNF




SCHEMA DI CAODIFICA DELLE DIMENSIONI IN POLLICI
HOW TO READ SIZES IN INCHES

1/4" .01
3/8" ...-02 0O
1/2" .03
5/8" .04 8
3/4" ...-05
7/8" ...-06 "
1 .07 M
5/16" 11 L
14
SCHEMA DI CAODIFICA DELLE DIMENSIONI IN MILLIMETRI %

HOW TO READ SIZES IN MILLIMETRES

6 ...-Mé6
10 ...-M10
12 ...-M12
15 ...-M15
18 ...-M18
22 ...-M22
28 ...-M28
42 ...-M42
64 ...-M64
80 ...-M80




ART. 31000

BOCCHETTONI SAE FLARE PER TUBI IN POLLICI - SAE FLARE nuts for inch tubing

TUBO IN RAME
CODICE  |cODICEINT{ FFSAE | Copperpipe |eccH.| L | o1 | B | coNR | g
Code Int.Cod. | FT.SAE ") ") [mm] | [mm] | [mm] [ggr] Pack
[inches] | [mm]
31000-01 NS4-4 1/4" 1/4" 6 17 | 15 | 65 20 25
31000-02 NS4-6 3/8" 3/8" 22 | 185 | 97 40 25
31000-03 NS4-8 172" 172" 25 | 185 | 13 50 25
3100004 | NS4-10 5/8" 5/8" 16 28 | 25 | 162 | 90 10
31000-05 | NS4-12 3/4" 3/4" 33 | 30 | 194 | 97 10
31000-06 | NS4-14 7/8" 7/8" 22 41 | 365 | 225 | 186 5 | —
31000-07 NS4-16 " " 41 | 365 | 256 | 153 5 | — ES.CH.
BOCCHETTONI SAE FLARE CIECHI - SAE FLARE cup nuts
PESO
CODICE | CODICE INT. EF.SAE EC.CH. L Wehe | CONE| £iro
Code Int. Cod. F.T.SAE [mm] [mm] [égr] Pack
31001-01 N5-4 14" 17 15 22 25 N
31001-11 N5-5 5/16" 17 15 20 25
31001-02 N5-6 3/8" 2 185 40 25
31001-03 N5-8 12 25 19,5 50 25 —_—
BOCCHETTONI SAE FLARE RIDOTTI PER TUBI IN POLLICI - SAE FLARE reducing nuts for inch tubing
TUBO IN RAME
cobice | ONCE | rrsae | Copperpipe |eccH| L | or | ESO T CONR| Lng
Code : FT.SAE [mml] | [mm] | [mm] I | pack
Int. Cod. . [gr]
[inches] | [mm]
31002:02-01 | NRS4-64 3/8" 174" 6 22 | 185 | 65 38 25 y
31002-03-02 | NRS4-86 12" 3/8" 25 | 195 | 97 53 25
31002-04-03 | NRS4-108 |  5/8" 172" 28 | 21 13 88 10
31002-05-04 | NRS4-1210 | 3/4" 5/8" 16 33 | 30 | 162 | 104 5 | —
31002-07-06 | NRS4-1614 ™ 7/8" 22 41 | 365 | 225 | 160 5 | — ES.CH.
BOCCHETTONI SAE FLARE RIDOTTI PER TUBI IN MILLIMETRI - SAE FLARE nuts for metric tubing
TUBO IN RAME
CODICE FF. SAE Copperpipe |EccH.| L | @r w0 | CONF. | ¢ mo
Code FT.SAE @ (mm] | [mm] | [mm] [ggr] Pack
[mm]
31003-02-M8 3/8" 8 2 | 185 | 83 37 25
31003-02-M10 3/g" 10 22 | 185 | 103 36 25
31003-03-M10 172" 10 25 | 195 | 103 53 25
31003-03-M12 172" 12 25 | 195 | 123 50 25
1
31003-03-M14 172" 14 25 | 225 | 143 47 25
31003-04-M12 5/8" 12 28 | 21 | 123 92 10
31003-04-M14 5/8" 14 28 | 21 | 143 90 10
31003-05-M14 3/4" 14 33 | 30 | 143 106 5 | —
31003-05-M18 3/4" 18 33 | 30 | 183 98 5 | — ES.CH.




MANICOTTI GIREVOLI - SAE FLARE twin nuts

31004-01 US4-4 1/4" 17 32 40 25
31004-02 US4-6 3/8" 22 40 80 10
31004-03 US4-8 1/2" 25 46 110 5 L
31004-04 UsS4-10 5/8" 30 51 150 5

GIUNTI SAE FLARE - SAE FLARE unions

ESCH

31005-01 U2-4 1/4" 12 38 25 25 W \ F
31005-02 U2-6 3/8" 17 42 48 25 St A ) O N
31005-03 u2-8 1/2" 20 49 78 10 S T S T S
31005-04 u2-10 5/8" 23 58 123 5 = “\\\\f =S
31005-05 u2-12 3/4" 27 63 164

31005-07 U2-16 1" 36 72 304 5 L

GIUNTI SAE FLARE RIDOTTI - Reducing SAE FLARE unions

a
=1
2

31006-01-02 | UR2-64 /4" 3/8" 17 40,5 42 25
31006-01-03 |  UR2-84 1/4" 72" 20 44 60 10 ﬂ‘ l \ (
31006-02-03 | UR2-86 3/8" 1/2" 20 455 67 10 E et 2
31006-02-04 | UR2-106 3/8" 5/8" 23 | 505 95 5 AENAN \ NRRNNN
31006-03-04 |  UR2-108 172" 5/8" 23 54 106 5 h —
31006-04-05 | UR2-1210 5/8" 3/4" 27 61,5 170 5 L

GIUNTI SAE FLARE / NPT - SAE FLARE-NPT unions

31007-01-01 U1-4B 1/4" 1/4" 14 38 29 25
ESCH.

31007-02-02 U1-6C 3/8" 3/8" 17 40,5 46 25 \

31007-03-03 U1-8D 172" 172" 22 49 86 10 _ ‘ N J> N

31007-05-05 |  U1-12F 3/4" 3/4" 27 58 152 5 e TS

31007-07-07 |  U1-16H N o 36 68 277 5 :

SERIE 31000



ART. 31008

GIUNTI SAE FLARE / NPT RIDOTTO - SAE FLARE-NPT reducing unions
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CODICE | CODICEINT. | FEM.SAE EM.NPT | ECCH. | L v";g.s?‘t CONE. | tro
Code Int. Cod. SAE M.T. NPT M.T. [mm] | [mm] [g;?] Pack
31008-01-00 UT-4A 1/4" 1/8" 12 35 22 25
31008-02-01 U1-6B 3/8" 1/4" 17 40,5 43 25 =
31008-03-02 u1-8C 172" 3/8" 20 44 65 10
31008-04-03 u1-10D 5/8" 172" 23 54 108 5
RIDUZIONE MASCHIO-FEMMINA (FEMMINA RIDOTTA) - Male-female reducing unions (reduced female)
CODICE | CODICEINT. | FM.SAE | FF.SAE | FE.NPT | EC.CH. L chisat CONF. | 1jr0
Code Int. Cod. SAEM.T. | SAERT. | NPTET. | [mm] [mm] [g?] Pack
31009-01-00 U3-4A 1/4" 1/8" 14 29 21 25
31009-02-01 UR3-46 3/8" 1/4" 17 32,5 38 25 =
31009-03-02 UR3-68 1/2" 3/8" 2 35 64 10
31009-04-03 | UR3-810 5/8" 1/2" 25 45 100 10
31009-05-03 | UR3-812 3/4" 1/2" 27 46,5 132 5
31009-05-04 | UR3-1012 3/4" 5/8" 30 495 157 5
RIDUZIONE MASCHIO-FEMMINA (MASCHIO RIDOTTO) - Male-female reducing unions (reduced male)
CODICE | CODICE INT. F.M. SAE F.F.SAE ECCH. | | mmi vseEis?u CONF. | 1jro
Code Int. Cod. SAE M.T. SAEFT. [mm] [g?] Pack
31010-01-02 UR3-64 1/4" 3/8" 22 32,5 49 25
31010-01-03 UR3-84 1/4" 172" 25 36 66 10
31010-02-03 UR3-86 3/8" 172" 25 37,5 70 10 =
31010-03-04 | UR3-108 172" 5/8" 30 43,5 127 5
31010-03-05 | UR3-128 1/2" 3/4" 34 45 140 5
31010-04-05 | UR3-1210 5/8" 3/4" 34 49 150 5
PROLUNGHE MASCHIO - FEMMINA - Male-female unions
CODICE FM. SAE EF. SAE ECCH. | L weed [ CONE | Lo
Code SAE M.T. SAEFT. [mm] | [mm] [gﬁj] Pack
31013-01-01 1/4" 1/4" 17 30 31 25
31013-02-02 3/8" 3/8" 2 34 52 10 ]
31013-03-03 172" 172" 25 41 84 10




ART. 31014

PROLUNGA DI CONVERSIONE - FILETTO FEMMINA GAS CILINDRICO - Unions SAE FLARE to BSP

PESO

CODICE F.M. SAE FF. GAS CILINDRICO | EC.CH. L p CONF.
Code SAE M.T. Cylindrical gas F.T. [mm] | [mm] W?égr]ht Pack U
31014-01-01 1/4" G1/4" 20 30 42 25

ART. 31015

ES.CH.

F.F.

<
NN
NS

FM.

PROLUNGA DI CONVERSIONE - FILETTO MASCHIO GAS CILINDRICO - Unions SAE FLARE to BSP

CODICE FR.SAE | FM.GASCILINDRICO |ECCH.| L weont | SONE ([ Euro
Code SAEFT. Cylindrical gas M.T. [mm] | [mm] lgr] Pack
31015-01-01 1/4" G1/4" 17 | 27 20 25
ART. 31016
GIUNTI A SALDARE - Male SAE FLARE - solder unions
TUBO IN RAME
copice | CODICE | R sap | Copperpipe |pccH| L | or vs(f%%t CONF | Liro
Code Int. C(.)d. SAEFT. . @ 1) [mm] | [mm] | [mm] lg1] Pack
[inches] | [mm]
31016-01-01 | US3-44 | 1/4" 14" 6 12 | 265 | 65 17 25
31016-01-M08 1/4" 8 12 | 265 83 16 25
31016-02-02 | US3-66 | 3/8" 3/8" 17 | 325 | 97 39 25
31016-02-M10 3/8" 10 17 | 325 | 103 | 37 25
31016-03-03 | US388 | 1/2" 12" 20 | 35 | 13 55 10
31016-03-M12 12" 12 | 20| 35 | 123] s8 10
31016-04-04 | US3-1010 |  5/8" 5/8" 25 | 45 | 162 | 90 10
31016-05-M18 3/4" 18 | 27 | 455 | 183 | 123 5
ART. 3101 7
ADATTATORI FLARE / SAE - Flare-ODS adapters
TUBO IN RAME
CODICE FESAE | Copperpipe | 17 [ 12 | 13 | 14 | cH. vseEisg?“ CONF. | curo
Code SAEFT. | ¢ (mmi| (mm] | (mm] | (mm] | fmm] |0 Pack
[inches]| [mm]
31017-01-01 1/4" 14" 21 | 35 | 16 |125] 17 70 25
31017-01-M6 |  1/4" 6 | 21|35/ 16 [125] 17 85 25
31017-02-02 3/8" 3/8" 35| 4 |185]147] 22 | 120 10
31017-02-M10|  3/8" 10 [235] 4 [185]147] 22 | 130 10
31017-03-03 172" 172" 26 | a5 21|17 ] 272 | 210 10
31017-03-M12|  1/2" 12 26 as| 21| 17] 27 | 230 10
31017-04-04 5/8" sig | 16 |275| 5 |225] 18 | 30 | 275 10
31017-05-05 3/4" 3/4" 30| 5 | 25] 20 36 | 410 5
31017-05-M18|  3/4" 18 [ 30| 5 [ 25|20 36 | 460 5
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ART. 31017/3

GUARNIZIONE TRONCO-CONICA IN RAME - Copper gasket

CODICE ATTACCO SAE PESO - Weight CONF. EURO
Code SAE connection [gr] Pack
31017/3-01 1/4" 05 2000
31017/3-02 3/8" 0,5 2000
31017/3-03 1/2" 1 2000
31017/3-04 5/8" 15 1000
31017/3-05 3/4" 3 1000
ART. 31100
ANGOLI SAE FLARE - SAE FLARE elbows
CODICE CODICE INT. F.M. SAE CH. L PESO - Weight | CONF. EURO
Code Int. Cod. SAEM.T. [mm] [mm] [gr] Pack
31100-01 E2-4 1/4" 10 24,5 35 25
31100-02 E2-6 3/8" 14 29,5 70 10
31100-03 E2-8 1/2" 16 32,5 110 10
31100-04 E2-10 5/8" 20 36 116 5
31100-05 E2-12 3/4" 25 42,5 192 5
ANGOLI SAE FLARE / NPT - SAE FLARE-NPT elbows
PESO
CODICE CODICEINT. | F.M.SAE F.M. NPT CH. L1 L2 Weiaht CONF. EURO
Code Int. Cod. SAE M.T. NPTMT. | [mm] | [mm] | [mm] [égr] Pack
31101-01 E1-4B 1/4" 1/4" 10 24,5 25 38 25
31101-02 E1-6C 3/8" 3/8" 14 295 | 28,5 70 10
31101-03 E1-8D 172" 172" 16 325 33 120 10
31101-05 E1-12F 3/4" 3/4" 42,5 | 395 183 5
ANGOLI SAE FLARE / NPT RIDOTTO - SAE FLARE-reduced NPT elbows
PESO
CODICE CODICE INT. F.M. SAE F.M. NPT CH. L1 L2 Weight CONF. EURO
Code Int.Cod. | SAEMT. | NPTMT. |[mm] | [mm] | [mm] [égr] Pack
31102-01-00 E1-4A 1/4" 1/8" 10 24,5 24 35 25
31102-02-01 E1-6B 3/8" 1/4" 14 295 | 275 65 10
31102-03-02 E1-8C 1/2" 3/8" 16 32,5 31 95 10
31102-04-03 E1-10D 5/8" 1/2" 20 36 35 114 10
ART. 31103
ANGOLI SAE FLARE MASCHIO / FEMMINA - Male-female SAE FLARE elbows
CODICE FM. SAE FF.SAE CH. L WESO | CONF.| £ mo
Code SAE M.T. SAE FT. [mm] [mm] [ g?] Pack
31103-01 1/4" 1/4" 10 24,5 42 25
31103-02 3/8" 3/8" 14 29,5 80 10
31103-03 1/2" 1/2" 16 32,5 130 10

lotto minimo 1000 - minimum lot 1000

CH.

FM. SAE

FM. SAE




ART. 31200

TEE SAE FLARE - SAE FLARETEE

CODICE CODICE INT. FM. SAE CH. L v\':gisg%t CONF. | jro : " :

Code Int. Cod. SAE M.T. [mm] [mm] lor] Pack
31200-01 T2-4 1/4" 10 24,5 50 25 N O SR | T
31200-02 T2-6 3/8" 14 29,5 100 10 S
31200-03 T2-8 12" 16 32,5 150 10 -
31200-04 T2-10 5/8" 20 36 153 5
31200-05 T2-12 34 25 5 235 5

ART. 31201

TEE SAE FLARE RIDOTTI (ATTACCHI LATERALI RIDOTTI) - SAE FLARE reducing tee (reduced side connections)

cobice | QI | Em.sAE EM.SAE2 | CH. | L1 | L2 vsg%%t CONF.| im0
Code Int. Cod. SAEMT. 1 SAE M.T. 2 [mm] | [mm] | [mm] lgr] Pack
31201-01-02 | TR2-46 /4" 3/8" 14 | 285 | 295 | 90 25 = =
312010203 | TR268 3/g" 172" 16 | 315]325| 150 | 10
31201-03-04 | TR2-810 12" 5/8" 20 | 36 | 38 | 153 | 10
31201-04-05 | TR2-1012 5/8" 3/4" 25 | 415 | 415 | 208 5
FM2

ART. 31202

TEE SAE FLARE RIDOTTI (ATTACCO CENTRALE RIDOTTO) - SAE FLARE reducing tee (reduced central connection)

U 1]

cobice | QU | Em.sAET EM.SAE2 | cH. | U1 | L2 vsg%%t CONF.| im0 . ‘
Code Int. Cod. SAEM.T. 1 SAE M.T. 2 [mm] | [mm] | [mm] lor] Pack !
312020201 | TR2-64 3/g" 1/4" 14 | 295 | 285 100 | 10 1R O L 3 7,@ 3
312020302 | TR2-86 172" 3/8" 16 | 325|315 160 | 10 /
31202-04-03 | TR2-108 5/8" 172" 20 | 36 | 38 | 158 5
31202-05-04 | TR2-1210 3/4" 5/8" 25 | 415 | 415 | 220 5

ART. 31203

TEE SAE FLARE / NPT (ATTACCO CENTRALE CONICO)- SAE FLARE/NPT TEE (taper central connection)

cobice | QU | Em.saE FMANPT | cH. | 11 | L2 V\?gisg%t CONF| £ro
Code Int. Cod. SAE M.T. NPT M.T. [mm] | [mm] | [mm] lor] Pack
312030100 | T14A 14" 178" 10 |245] 23 | 45 25 # @
312030101 | T148 14" 174" 10 | 245 | 25 50 25
31203-02:02 | TI-6B 3/8" 3/8" 14 | 205|285 | 100 | 10 i
31203-03-02 172" 3/8" 16 |325] 32 | 150 | 10 }
31203-03-03 172" 172 16 |325] 33| 160 | 10 -
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TEE SAE FLARE MASCHIO / FEMMINA (ATTACCO CENTRALE FEMMINA) - Male-female SAE FLARE tee (female central connection)

31204-01 T6-4 1/4" 1/4" 10 24,5 | 24,5 55 25 3 3
31204-02 3/8" 3/8" 14 29,5 | 295 120 10
31204-03 172" 172" 16 32,5 | 325 170 10

FF

TAPPI SAE FLARE - SAE FLARE plugs

31400-01 P2-4 1/4" 12 23 17 25
31400-02 P2-6 3/8" 17 25,5 33 25
31400-03 P2-8 1/2" 20 29 53 10
FM.

TAPPO CON FILETTO MASCHIO NPT - NPT plugs

31401-00 121-B-02 1/8" 12 20 4 50
31401-01 121-B-04 1/4" 14 23 21 25
31401-02 121-B-06 3/8" 17 24 33 25
31401-03 121-8-08 172" 22 29 61 10
31401-05 121-B-12 3/4" 27 32 150 5
31401-07 121-B-16 1" 34 39 280 5 .

CAPPUCCIO IN RAME - Copper seal caps lotto minimo 1000 - minimum lot 1000
31402-01 1/4" 05 2000
31402-02 3/8" 1 2000
31402-03 1/2" 1,5 2000
31402-04 5/8" 2 1000
31402-05 3/4" 4 1000
31402-06 7/8" 10 1000




TRADITIONAL SYSTEMS ¢

SERIE 31500
ATTACCHI DI CARICA E MECCANISMI PER IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE

31500 SERIES SERVICE VALVE ADAPTERS AND MECHANISMS FOR REFRIGERATION SYSTEMS

IMPIEGO:

Gliattacchidicaricaeirelativimeccanismisono stati progettati per essere installati suimpianti di refrigerazione commerciale
e condizionamento dell'aria civile e industriale che impieghino fluidi refrigeranti appartenenti al gruppo Il (cosi come
definito nellarticolo 9, punto 2.2 della direttiva 97/23/CE, con riferimento alla direttiva 67/548/CEE). Appartengono al
gruppo Il tutti i refrigeranti classificati A1 nell'annex E della norma EN 378-1:2008. Questi dispositivi permettono di caricare
o scaricare l'impianto in modo semplice e rapido.

Completate queste operazioni di carico o scarico e disponibile un cappuccio con guarnizione che, assemblato sul
dispositivo, previene ogni possibile perdita di refrigerante.

La chiusura del dispositivo pud essere realizzata anche utilizzando un bocchettone cieco (articolo 31001) interponendo la
guarnizione di rame tronco conica con codolo (articolo 31517).

FUNZIONAMENTO:

l'alloggiamento del meccanismo previsto negli attacchi di carica & realizzato secondo quanto previsto dalla norma ARI
STANDARD 720:1997.

Awvitando il meccanismo (alla coppia prevista) all'interno dell'attacco di carica il passaggio del refrigerante nelle operazioni
di carica o spurgo si ottiene semplicemente azionamento lo spillo del meccanismo stesso.

COSTRUZIONE:

Gli attacchi di carica diritti sono ricavati da barra in ottone EN12164-CW614N; quelli ad angolo o a “T" sono in ottone
EN12165-CW617N forgiati a caldo.

| meccanismi sono in ottone EN12164-CW614N con guarnizioni in neoprene.

USE:

Service valve adapters and their mechanisms are designed for installation in cooling systems as well as domestic and
industrial air-conditioning systems where refrigerants of Group Il (as provided for by art. 9, section 2.2 of Directive 97/23/
CE with reference to Directive 67/548/EEC) are used. Group Il includes all refrigerants classified as A1 in annex E of EN 378-
1:2008 standard. Thanks to these devices, the system can be quickly and simply filled and drained.

After these operations, a cap with a gasket is installed on the device to prevent refrigerant leaks.

The device can also be closed using a blind pipe union (item 31001) with application of a truncated copper gasket with
shank (item 31517).

OPERATION:

The housing of the mechanism for service valve adapters is made according to ARI STANDARD 720:1997.

When the mechanism is tightened (according to the provided torque) inside the service valve adapter, the refrigerant can
be filled or drained by simply acting on the needle of the mechanism.

CONSTRUCTION:

Straight service valve adapters are drawn from EN12164-CW614N brass bar, elbows and Tee service valve adapters are
made of hot-forged EN12164-CW614N brass.
Mechanisms are made of EN12164-CW614N brass with neoprene gaskets.

SERIE 31500



SERVICE VALVE ADAPTERS FOR REFRIGERATION SYSTEMS
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CORPO ATTACCO DI CARICA DIRITTO CON FILETTO MASCHIO SAE ETASCA A SALDARE
Straight service valve adapter body with SAE male thread and socket weld

31500-01-01 1/4" 6,5 m 26 12 45 50

31500-01-Mé 1/4" 6,15 1" 20 10 45 50

CORPO ATTACCO DI RICARICA DIRITTO CON FILETTO MASCHIO SAE E TUBO SALDATO
Straight service valve adapter body with SAE male thread and welded pipe

18

31501-01-M6-L90 1/4" @6x1 1 66 90 14 45 25

ATTACCO DI CARICA DIRITTO PASSAPARETE CON FILETTO MASCHIO SAE E TASCA A SALDARE
Straight bulkhead service valve adapter with SAE male thread and socket weld

31502-01-01 1/4" 6,5 14 14 35| 26 4 5 45 50

31502-11-01 5/16" 6,5 14 18 3,5 27 4 5 45 50




ART. 31503

CORPO ATTACCO DI CARICA DIRITTO CON FILETTO MASCHIO SAE - TASCA A SALDARE E CODOLO
Straight service valve adapter body with SAE male thread - socket weld and shank

CODICE  |FM.SAE %/Iﬁg%;é\ EccH.| L | PESO | ps |conr L
Code SAEMT.| @welding | PP | 29 | tam] | tmm1 | WeiOht | 3 | Pack | EURO [ ]
socket lgr]

31503-A 1/4" 6,15 98 | 78 | 11 | 30 14 45 | 50 q

315038 1/4" 85 | 58| 11 | 26 12 45 | s0 |

31503-C 5/16" 93 | 68 | 14 | 27 19 45 | 50 2

31503D 5/16" 93 | 58 | 14 | 27 19 45 | s0 |

31503-E 1/4" 5,15 78 |615] 11 | 27 12 45 | 50

ART. 315044

CORPO ATTACCO DI CARICA DIRITTO CON DUE FILETTI MASCHIO SAE

Straight service valve adapter body with two SAE male threads

CODICE F. M. SAE EC.CH. L o PS CONF.
Code SAE M.T. [mm] [mm] [g?] [bar] Pack
31504-01 14" 1 31 16 45 50

ART. 31505

CORPO ATTACCO DI CARICA DIRITTO CON FILETTO MASCHIO SAE E FILETTO MASCHIO NPT
Straight service valve adapter body with SAE male thread and NPT male thread

CODICE FM.SAE | FILETTO MASCHIO NPT | ECCH.| L V\?gisg%t PS | CONF | im0 § : W
Code SAE M.T. NPT male thread [mm] | [mm] lgr] [bar] | Pack
31505-01-00 14" 18" 1 28 15 | a5 | so0 ; ;
31505-01-01 14" /4" 14 | 335 | 26 | 45 | s0 2 :
31505-01-02 /4" 3/8" 17 | 355 | 35 | a5 | 25 l ]

ART. 31506

CORPO ATTACCO DI CARICA DIRITTO CON FILETTO MASCHIO SAE E FILETTO FEMMINA SAE
Straight service valve adapter body with SAE male thread and SAE female thread

CODICE FM.SAE | FF.SAE | ECCH. L W PS | CONE | 0
Code SAEMT. | SAEFT. [mm] [mm] [g?] [bar] | Pack
31506-01-01 1/4" 174" 17 335 40 45 10




ATTACCO DI CARICA A"T" MASCHIO SAE - MASCHIO SAE - CODOLO IDS

“Tee" service valve adapter with SAE male - SAE male thread and IDS shank It} 5]
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31507-01-Mé6 1/4" 85 58 19 24 24 11 33 45 25
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ATTACCO DI CARICA A"T" MASCHIO SAE - MASCHIO SAE - MASCHIO NPT
“Tee" service valve adapter with SAE male - SAE male - NPT male thread
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31508-01-00 var | 18 5 24 24 1 37 25 3 \W :
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31508-01-01 va | VA g5 25 25 13 47 25 1L
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ATTACCO DI CARICA A"T" MASCHIO SAE - FEMMINA SAE - MASCHIO SAE
“Tee" service valve adapter with SAE male - SAE female - SAE male thread
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31509-01-01 1/4" 1/4" 24 24,5 " 48 45 25 | A ~

EF.

ATTACCO DI CARICA A CROCE SAE MASCHIO - SAE MASCHIO - SAE MASCHIO - NPT MASCHIO
Cross service valve adapter with SAE male - SAE male - SAE male - NPT male thread
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31511-01-01 1/4" 49 24.5 13 56 45 15




CAPPUCCIO CON FILETTO FEMMINA SAE E GUARNIZIONE DITENUTA IN lotto minimo 1000 - minimum lot 1000
NEOPRENE
Cap with SAE female thread and neoprene sealing gasket
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31514-01 1/4" 13 13 8 50

|

SERIE 31500

CAPPUCCIO CON FILETTO FEMMINA SAE E GUARNIZIONE DI TENUTA IN lotto minimo 1000 - minimum lot 1000
NEOPRENE CON CHIAVE PER SERRAGGIO VALVOLA

Cap with SAE female thread and neoprene sealing gasket with valve

tightening wrench
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31515-01 1/4" 13 22 2 4,1 50
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14° SAE
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MECCANISMO VALVOLA CON MOLLA ESTERNA lotto minimo 1000 - minimum lot 1000
Valve mechanism with external spring

da-40°Ca

31516 140 60 0,5 +100°C

100

MECCANISMO VALVOLA CON MOLLA INTERNA lotto minimo 1000 - minimum lot 1000
Valve mechanism with internal spring

da-35°Ca

31516-A 35 30 0,35 +100°C

100

GUARNIZIONE IN RAME TRONCO CONICA CON CODOLO lotto minimo 1000 - minimum lot 1000
Truncated copper gasket with shank

31517-01 1/4" 52 2,8 45 1000




