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Промышленная автоматика и арматура холодильных машин

Прайс лист основных позиций 2016

Код CAEN  € с НДС Аналог
NTA  DN15 84,27 SVA-S 15 148B5201
NTA  DN20 92,78 SVA-S 20 148B5301
NTA  DN25 108,81 SVA-S 25 148B5401
NTA  DN32 128,45 SVA-S 32 148B5501
NTA  DN40 154,30 SVA-S 40 148B5601
NTA  DN50 193,08 SVA-S 50 148B5701
ATA  DN65 265,07 SVA-S 65 148B5801
ATA  DN80 314,16 SVA-S 80 148B5901

ATA  DN100 405,32 SVA-S 100 148B6001

Код CAEN  € с НДС Аналог
NTD  DN15 87,81 SVA-S 15 148B5211
NTD  DN20 99,57 SVA-S 20 148B5311
NTD  DN25 119,96 SVA-S 25 148B5411
NTD  DN32 140,03 SVA-S 32 148B5511
NTD  DN40 159,63 SVA-S 40 148B5611
NTD  DN50 210,12 SVA-S 50 148B5711
ATD  DN65 276,77 SVA-S 65 148B5811
ATD  DN80 332,43 SVA-S 80 148B5911

ATD  DN100 427,27 SVA-S 100 148B6011

Код CAEN  € с НДС Аналог
FAT  DN20 113,25 FIA 20 148B5342
FAT DN25 136,07 FIA 25 148B5442
FAT DN32 149,77 FIA 32 148B5543
FAT DN40 163,63 FIA 40 148B5624
FAT DN50 205,60 FIA 50 148B5712
FAT DN65 228,81 FIA 65 148B5812
FAT DN80 290,06 FIA 80 148B5905

FAT DN100 391,21 FIA 100 148B6006

Код CAEN  € с НДС Аналог
FAD DN25 133,88 FIA 25 148B5443
FAD DN32 163,90 FIA 32 148B5544
FAD DN40 175,74 FIA 40 148B5625
FAD DN50 209,33 FIA 50 148B5713
FAD DN65 270,59 FIA 65 148B5813
FAD DN80 328,44 FIA 80 148B5906

FAD DN100 419,88 FIA 100 148B6007

Запорные вентили
Запорные вентили угловые Запорные вентили проходные

Фильтры сетчатые угловые Фильтры сетчатые проходные
Сетчатые фильтры

Вся представленная информация носит справочный характер. 
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик. 

Доступные типоразмеры вентилей - от DN10 до DN500.
Возможен заказ клапанов с маховиком.
Полная информация доступна в каталогах CAEN.

Доступные типоразмеры вентилей - от DN10 до DN500.
Возможен заказ клапанов с маховиком.
Полная информация доступна в каталогах CAEN.

Доступные типоразмеры фильтров - от DN20 до DN300.
Фильтры поставляются в сборе с сетчатой вставкой 250 мкм.
Полная информация доступна в каталогах CAEN.


