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Код  Трубка капиллярная гибкая Бухта (м) €, с НДС / метр

2 мм
CF-403 Диаметр 2мм*5.6 мм, цвет красный 50 2,58
CF-404 Диаметр 2мм*5.6 мм, цвет голубой 50 2,58

5 мм CF-411 Диаметр 5мм*8 мм, цвет чёрный 25 6,43
6 мм CF-421 Диаметр 6мм*11 мм, цвет оранжевый 25 6,60

Код Фитинги для гибких капиллярных трубок Упаковка 
(шт) €, с НДС / шт.

2 мм

CF-101 Прямой фитинг с гайкой 1/4" SAE, DN2 50 2,30

CF-121 Угловой фитинг 90 '  1/4" SAE, DN2 50 3,73

CF-141 Т-образный фитинг DN2 25 6,73

CF-142 Т-образный фитинг с гайкой 1/4" SAE, DN2 25 8,02

CF-145 Фитинг крестовой с гайкой 1/4” SAE, DN2 25 15,77

5 мм

CF-202 Фитинг латунный прямой 1/4" SAE, DN5 25 5,02

CF-222 Фитинг латунный угловой (90°) 1/4" SAE, DN5 25 5,84

CF-242 Фитинг латунный прямой 3/8" SAE, DN5 25 6,62

CF-262 Фитинг латунный угловой (90°) 3/8" SAE, DN5 25 9,32

CF-282 Т-образный фитинг DN5 25 18,91

6 мм
CF-742 Фитинг латунный прямой  3/8" SAE, DN6 25 8,20

CF-762 Фитинг латунный угловой (90°) 3/8" SAE, DN6 25 11,03

CF-602 Депрессор 25 0,92

Код  Инструмент €, с НДС 

CF-501 Обжимные клещи для капиллярной трубки DN2 117,50

CF-502 Секатор для капиллярной трубки DN2 25,89

CF-504 Гидравлический пресс с штампом для капиллярной трубки Dn5 2364,24

CF-603 Штамп DN5 для гидравлического пресса 330,99

CF-6031 Штамп DN6 для гидравлического пресса 330,99

Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик

Фитинги

Инструмент и комплектующие

Гибкие шланги

CF-101, 202, 
242, 742

CF-121, 22, 
262, 762 CF-141 CF-142

CF-501CF-502

CF-403 CF-404

* Капиллярная трубка отпускается бухтами. Цена указана за 1 метр.

* Фитинги отпускаются упаковками. Цена указана за 1 штуку.

• Максимальное рабочее давление: 50 бар
• Давление разрыва: 700 бар
• Температурный диапазон: от -45°С до +130°С
• Совместимы с HFC-HCFC хладагентами, минеральными и синтетическими маслами

Технические характеристики

Ø SAE Код OLAB Обозначение € с НДС за шт. Упаковка, шт. € с НДС за уп.

1/4 31017/3-01 B2-4 0,13 50 6,50

3/8 31017/3-02 B2-6 0,16 50 8,00

Медные прокладки под вальцовку

CF-421Капиллярная трубка CF-411

CF-602

CF-504CF-145 CF-282


