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ADVAMCED TECHMOLODOY IM VALVES & CONTROLS

RELACION TOTAL DE VALVULAS CLASIFICADAS POR ORDEN ALFABETICO
ALPHABETICAL LIST OF COMPLETE RANGE OF REFRIGERATION VALVES

Tipo

ADE

ADR

ATA
ATA-CR
ATA-EWS
ATD
ATD-CR
ATE

ATR

CbhV

CPD

CPS
CPS-X
CPV-H
CPV-L
CPV-X
CSM-NC
CSM-NO
CSM-NC40
CTB

CTF
ECPD
ECPS
ECPV-H
ECPV-L
ECSM-NC
ECSM-NO
FAB
FAD-S
FAD
FAT-S
FAT
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39
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59
47
24
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26
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Tipo Pag
FSD 46
MPT1 50
MPT3 53
NDE 11
NDR 20
NFA 10
NFD 5
NTA 7
NTA-CR 17
NTD 5
NTD-CR 15
NTA-S 6
NTD-S 1
NTE 13
NTR 22
PD 84
PR 84
RTO 81
R4A 62
R4AB 65
R4ABL 68
R4ABSEU 70
R4AD 69
R4AL 63
R4AO 67
R4AOBE 60
R4AS 64
SPD 84
VAK 72
VAK- W 73
VAK-2W 73
VAK-S 71

Tipo

VAK-TA
VAK-TAW
VAK-TA2W
VAK-TD
VAK-TDW
VAK-TD2W
VAS
VAS-BT
VAS-BTF
VAS-F
VAS-HBT
VAS-HP
VBS
VBS-BF
VCK

VDR

VFO

VML NC-NC
VML NC-NO
VMP1
VMP3

VMX NC-NC
VMX NC-NO
VSA

VS6

VS-BF

VSD

VSD-A
VSH6

VTB

VTD

VTV

VVF

Pag

76
77
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75
28
32
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19
83
79
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49
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61
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69
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ADVAMCED TECHMOLODOY IM VALVES & CONTROLS

VALVULAS PARA APLICACIONES FRIGORIFICAS
VALVES FOR USE IN REFRIGERATING SYSTEMS

1 VALVULAS MANUALESy FILTROS PAG. 1+ 27
HAND MANUAL VALVES and STRAINERS
2  VALVULAS Y CONJUNTOS DE SEGURIDAD PAG.28+41
SAFETY VALVES & MANIFOLDS
3 VALVULAS DE SOLENOIDE PAG.42+48
SOLENOID VALVES
4 VALVULAS PILOTADAS DE REGULACION PAG.49+70
CONTROL- REGULATING PILOT VALVES
5 VALVULAS ACCIONADASPOR GAS PAG.71+80
GAS POWERED STOP VALVES
6 OTRAS VALVULAS PARA REFRIGERACION PAG.81+84
OTHER REFRIGERATION VALVES
7  DOCUMENTACION TECNICA PAG. 1+60

TECHNICAL DOCUMENTATION
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ADVAMCED TECHMOLODOY IM VALVES & CONTROLS

VALVULAS MANUALESy FILTROS
HAND MANUAL VALVES & STRAINERS

o VALVULAS DE CORTE PAG1+10
SHUT-OFF VALVES

a VALVULAS DE EXPANSION PAG11+14
EXPANSION VALVES

a VALVULAS CIERRE-RETENCION PAG15+18

STOP CHECK VALVES

a VALVULAS DE RETENCION PAG19+23
NON RETURN VALVES

a FILTROS PAG 24+27

STRAINERS
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ADVAMCED TECHMOLODOY IM VALVES & CONTROLS

VALVULAS DE CIERRE
SHUTT-OFF VALVES
VALVULAS PASORECTO
STRAIGHTVALVES
« NIDS DN 1/4+38 PAG1
e« NTD DN12+2  PAG2
e ATD DN 148  PAG3
e VID DN 8+16  PAG4
e NFD DN12 <6  PAG5
VALVULAS PASOANGULAR
ANGLEVALVES
e NTAS DN 1/4'+38’  PAG6
« NTA DN12+2  PAGY
e ATA DN 2°+20 PAGS
e ATAEWS DN 8:16 PAGO
e« NFA DN 12 +8 PAG10
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ADVAMCED TECHMNOLOGY IN VALVES &§ CONTROLS

VALVULAS DE CORTE
SHUT-OFF VALVES

VALVULAS ANGULARES TIPO NTD-S
ANGLE VALVES NTD-S TYPE

MWP 52/64
DN 1/4”- 3/8”

DENOMINACION
REF PART NAME MATERIAL

1 CAPUCHON ALUMINIO
CAP ALUMINIUM

2 VOLANTE ALUMINIO
HANDWHEEL ALUMINIUM

3 TUERCA DEL PRENSA A° CARBONO C22

GLAND NUT C.STEEL SAE 1020
4 EMPAQUETADURA TEFLON
PACKING P.T.F.E.
5 CABEZA A° CARBONO C22
BONNET C.STEEL SAE 1020
6 JUNTA DE LA TAPA ALUMINIO
BONNET GASKET ALUMINIUM
7 HUSILLO A° INOX X5 CrNi 18/9
SPINDLE S.STEEL A-304
8 CUERPO A° CARBONO S355J2
BODY C.STEEL A570 gr50
9 COLETES A° CARBONO C22
NIPPLES C.STEEL SAE 1020
10 TUERCAS A° CARBONO C22
NUTS C.STEEL SAE1020
11 JUNTAS DE COLETES ALUMINIO

NIPPLES GASKETS ALUMINIUM

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS

HIDRAULICA DEL CUERPO
HYDRAULIC TEST OF THE BODY /092 1088/1335

NEUMATICA DEL CIERRE

PNEUM. TEST OF THE SEAT SEAL =3 Sl

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Disefladas de acuerdo con AD-Merkblatt, EN12284, EN378
para uso con NH3, CO2 y Freones como valvulas de
servicio con cierre conico metal-metal. y opcion volante o cap.

- Maxima presién de servicio 52 bar 6 64 bar bajo pedido

- Empaquetadura “SF” formada por un anillo elastico de teflén
auto-ajustable.

- Las NTD-S se suministran en varias opciones segin su
conexion entrada / salida

-NTD-S1: Tuercay colete ¥4" -%” [ Tuerca y colete ¥4" -%”
-NTD-S2 : BW %26 SW %" / Tuercay colete %" -%%”

-NTD-S3: BW 2”6 SW %" / Tuerca ciega

- NTD-S4 : Tuerca y colete ¥4" -%” | Tuerca ciega

- NTD-S5 : BW %2"0 SW %" / Tuerca derecha-izquierda %"

- NTD-S6 : Tuerca y colete ¥4" -%” | Tuerca derecha-izquierda %

- Otras conexiones son posibles, consultar

- Designed according to AD-Merkblatt, EN12284, EN378 to use
with Ammonia, CO2 and Freons, as service valves with
conical metal-metal seal seat, and hand wheel or cap option.

- MWP 52 bar or 64 bar by order

- Gland packing “SF” system, stem sealing by one elastic
self-fitting Teflon disc.

- The NTD-S valves are supplied with several options according
to their connections inlet / outlet.

- NTD-S1 : Nut & nipple ¥4" -%” / Nut & nipple ¥2" -%”
- NTD-S2 : BW “2"or SW %" / Nut & nipple ¥4 -%”

- NTD-S3: BW %2"or SW %" / Blind nut

- NTD-S4 : Nut & nipple ¥4 -%"/ Blind nut

- NTD-S5 : BW %2"or SW %" [ %2" left-right nut

- NTD-S6 : Nut & nipple ¥4 -%" 2" left-right nut

- Other connections are available, Consult please

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE CONDITIONS

TEMPERATURA
TEMPERATURE -10°C a 150°C -60°C a —-10°C

PRESION

PRESSURE 52/64 Bar 48/39 Bar

DIMENSIONES EN MILIMETRO
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

I I I S N 3
1/4" 6 120 5 84 9,6 81 0,85 1 0,5
3/8” 10 120 5 84 128 81 085 1 0,5
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ADMVAMNCED TECHMNOLOGY IN VALVES 8§ CONTROLS

VALVULAS DE CORTE
SHUT-OFF VALVES

VALVULAS PASO RECTO TIPO NTD
STRAIGHT VALVES NTDTYPE

MWP 40/52 Bar
DN %”- 2"

1

DENOMINACION
PART NAME MATERIAL

MOTIFIED BODY
we 0038

- Disefio de acuerdo con AD-Merkblatt, EN12284 y EN378

- Construccién en acero forjado, para uso con NH3, CO2 y Freones

- Accionamiento manual, husillo ascendente, unién cuerpo-tapa
por brida, PN40 como estandary PN52 opcional

- Cierre conico, disco de teflon recambiable y asiento integral.

- Cierre superior metal-metal, para cambio de sello bajo presién.

- Doble sellado por el husillo, dos téricas de Neopreno y un anillo
elastico mixto de tefléon-neopreno, tipo “SF” auto-ajustable.

- Opcién Volante o Cap, dotado con sistema de alivio de presion.

- Extremos preparados para soldar a tope (BW) segun DIN 2448 y
bajo Pedido segiin BW ASTM Sch40, SW DIN o ASA o calibrados
para soldadura de tuberia de cobre.

- Empaquetadura especial para baja temperatura y cuello alargado
bajo Pedido.,

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Designed according to AD-Merkblatt, EN12284 and EN378.

- Made in forged steel, to use with Ammonia, CO2 & Freons

- Hand operated valves with rising stem, bolted body-bonnet,
PNA40 as standard and PN 52 as option.

- Conical coupling, integral seat, and renewable Teflon disc

- Back seal metal-metal, to change the packing under pressure.

- Double stem sealing, two neoprene O-rings, located on the gland
nut, and one elastic & self-fitting disc, mixed Teflon-neoprene.

CAPUCHON ALUMINIO - Hand wheel or Cap option, and Cap with relief way.
CAP ALUMINIUM - Standard ends to but welding (BW), according to DIN 2448, but
5 VOLANTE ALUMINIO ASTM Sch 40, calibrated ends to braze copper tube, or SW
HANDWHEEL ALUMINIUM option by Order.
5 TORICASDELPRENSA  NEOPRENO - Salr:sgslaﬁ:g:(elrgsl‘grbvegé%\;v temperature, and extended bonnet,
GLAND O-RINGS NEOPRENE y
4 TUERCA DEL PRENSA A° CARBONO C22
GLAND NUT C.STEEL SAE 1020 A
CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
EMPAQUETADURA TEFLON
5 PACKING PTFE. MAXIMUM SERVICE PRESSURES
BRIDA DE LA TAPA A° CARBONO S355J2 TEMPERATURA
6 BONNET FLANGE C.STEEL A 570 gr50 -10°C a 150°C -60°C a-10°C
JUNTA DE LA TAPA ALUMINIO PRESION
7 BONNET GASKET ALUMINIUM PRESSURE 40/52 Bars 30/39 Bars
8 TAPA A° FORJADO P355QH
BONNET FORGED ST. A350
g HusiLLO A° INOX X5 CrNi 18/9 DIMENSIONES EN MILIMETROS
SPINDLE S-STEEL A-304 DIMENSIONS IN MILLIMETRES
10 SOPORTE DEL CIERRE  A° CARBONO C22
gs
11 2BC0DE CIERRE TEFLON /2" 15 95 110 15 100 52 61 11
SEAL DISC P.T.F.E. ! ! !
12 CUERPO A° FORJADO P355QH 3/4" 20 95 110 20 100 11,1 13,0 1,1
BODY FORGED ST. A350

PRESIONES DE PRUEBA

TEST PRESSURES

1" 25 125 150 25 115 22,7 266 21
1% 32 125 150 32 115 32 374 21
1%" 40 146 170 40 130 53,4 625 45

2" 50 163 234 50 204 85 995 54

PRUEBAS
PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO 58/75 841/1090

HYDRAULIC TEST OF THE BODY

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE
PNEUM. TEST OF THE SEAT SEAL

*DN 1”& 2”, cierre plano / Flat closing

25 350
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VALVULAS DE CORTE
SHUT-OFF VALVES

VALVULAS PASO RECTO TIPO ATD
STRAIGHT VALVES ATDTYPE

DENOMINACION
- PART NAME SR

MWP 40/52 Bar
DN 27- 8"

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

CE =

- Disefio y calculo segiin AD-2000 y 2014/68 UE; procedimientos
de soldadura y soldadores seguin EN 1SO15614-1 y EN 287-1

- Construccion mecano- soldada, partiendo de tubo s/s DIN 2441

- Accionamiento manual, para uso con NH3, CO2 y Freones

- Cierre plano, Disco de Teflén recambiable y asiento integral.

- Cierre superior metal-metal, para cambio de sello bajo presién.

- Doble sellado por el husillo, dos téricas de neopreno y un anillo
elastico mixto de teflon-neopreno, auto-ajustable tipo “SF".

- Opcién Volante o Cap, dotado éste con sistema de alivio de presion.

- Extremos para soldar a tope segtn DIN 2448 y bajo Pedido
seguin ASTM Sch 40.

- Extremos Calibrados para encaje de tubo de cobre, bajo Pedido.

- Empaquetadura baja temperatura y cuello alargado bajo Pedido.

- Designed and calculated according to AD-2000 & PED 97/23 EC,
with welding procedure and welders,acc.EN 1SO15614-1 y EN 287-1
- Welded manufacture, starting of steel pipe DIN 2441.
- Hand operated valves to use with Ammonia, CO2 & Freons
- Renewable Teflon disc and integral seat.
- Back seal metal-metal, to change the packing under pressure.
- Double stem sealing, two neoprene o-rings, located on the
gland nut, and one elastic & self-fitting disc mixed teflon-neoprene.
- Hand wheel or Cap option, and Cap with relief way.

CAPUCHON ALUMINIO - Standard ends to butt welding (BW), according to DIN 2448, but
s A CMINICI according to ASTM Sch 40, by Order.
o  VOLANTE ALUMINIO - Calibrated ends to braze copper tube as option by Order.
HANDWHEEL ALUMINIUM - Special packing for low temperature, and extended bonnet,
3 TORICASDELPRENSA  NEOPRENO by order
GLAND O-RINGS NEOPRENE i
GLAND NUT C.STEEL SAE 1020 MAXIMUM SERVICE PRESSURES
5  EMPAQUETADURA TEFLON rry——
PACKING P.T.F.E. o o _50°C a -10°
g HusiLLO A° INOX X5 CrNi 18/9
SPINDLE S.STEEL A-304 DN 1%+ 4" 40/52 Bars 30/39 Bars
CUERPO A° CARBONO S355J2 pPREESSSISSE
7 Bopy C.STEEL A 570 gr50 DN 5"+ 8" 40 Bars 30 Bars
g TORNILLOS YTUERCAS  A° CARBONO 10.9
BOLTS AND NUTS C.STEEL SAE 1030 DIMENSIONES EN MILIMETROS
SOPORTE DEL CIERRE A° CARBONO C22
9 Disc HOLDER C.STEEL SAE 1020 DIMENSIONS IN MILIMETRES
DISCO DEL CIERRE P.T.F.E.
10 geatpisC PTFE _-ﬂ----
17 JUNTADE LA TAPA KLINGEROILIT 201 746 875 4,6
BONNET GASKET KLINGEROILIT
25" 65 255 76 235 153,5 180,0 8,4
1o TAPA A° CARBONO S355J2
BONNET C.STEEL A 570 gr50 3’ 80 320 89 290 191,0 2240 113
4" 100 385 114 337 300,0 351,6 17,7
PRESIONES DE PRUEBA 5 125 465 140 398 5062 5935 26,1
TEST PRESSURES
6" 150 530 165 415 691,4 810,6 40,6

8" 200 660 210 510 901 1052 101,5

PRUEBAS
TESTS BARS PSI
PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO 58/75  841/1090

HYDRAULIC TEST OF THE BODY

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE
PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL

* Para DN 4" a 1%", usar vélvulas NTD.
For ND %" to 1%%", use NTD valves.
25 350
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VALVULAS DE CORTE
SHUT-OFF VALVES

VALVULAS PASO RECTO TIPO VTD

STRAIGHT VALVES VTDTYPE

(2]

A '

DENOMINACION
- PART NAME WSS

OOOOE

306 6

CAPUCHON ALUMINIO
CAP ALUMINIUM
5  VOLANTE ALUMINIO
HANDWHEEL ALUMINIUM
3 TORICAS DEL PRENSA NEOPRENO
GLAND O-RINGS NEOPRENE
4  TUERCA DEL PRENSA A° CARBONO C22
GLAND NUT C.STEEL SAE 1020
5  EMPAQUETADURA TEFLON
PACKING P.T.FE.
g HusILLO A° INOX X5 CrNi 18/9
SPINDLE S.STEEL A-304
7 CUERPO A° CARBONO S355J2
BODY C.STEEL A 570 gr50
g  TORNILLOSYTUERCAS  A° CARBONO 10.9
BOLTS AND NUTS C.STEEL SAE 1030
g CIERRESISTEMA'PRE’  A°CARBONO C22
“PRE SYSTEM” SET C.STEEL SAE 1020
10 DISCO DEL CIERRE P.T.FE.
SEAT DISC P.T.FE.
11 TUBOSENTRADA/SALIDA  A° CARBONO S35532
INLET/OUTLET ENDS C.STEEL A 570 gr50
1p  JUNTADELATAPA KLINGEROILIT
BONNET GASKET KLINGEROILIT
PRE SYSTEM®

MWP 25 Bar

DN 8”- 16"
CARACTERISTICAS c NomFED B00Y
CHARACTERISTICS o

- Disefio y calculo de acuerdo con AD-Merkblatt, EN12284 y
procedimientos de soldadura y soldadores de acuerdo con AD-M.

- Construccion mecano-soldada, partiendo de tubo s/s, y fondo
Estandar estampado en caliente.

- Accionamiento manual, husillo ascendente.

- Cierre plano, Disco de Teflon recambiable y asiento integral.

- Cierre superior metal-metal, para cambio de sello bajo presion.

- Doble sellado por el husillo, dos téricas de neopreno y un anillo
elastico mixto de teflon-neopreno, auto-ajustable tipo “SF”.

- Opcién Volante o Cap, dotado éste con sistema de alivio de presion.

- Extremos para soldar a tope segun DIN 2448 y bajo Pedido
seguin ASTM Sch 40.

- Las valvulas VTD DN 8" a 16” se suministran con “PRE SYSTEM”
bypass interno, que permite su facil apertura y cierre, en cualquier
situacion de servicio

- Empaquetadura especial baja temperatura y cuello alargado bajo
Pedido.

- Designed and calculated according to AD-Merkblatt, EN12284 and
welding procedure and welders homologated according to AD-M.

- Welded manufacture, starting to seamless steel pipe, and
stamped bottoms.

- Hand operated valves with rising stem.

- Renewable Teflon disc and integral seat.

- Back seal metal-metal, to change the packing under pressure.

- Double stem sealing, two neoprene o-rings, located on the
gland nut, and one elastic & self-fitting disc mixed teflon-neoprene.

- Hand wheel or Cap option, and Cap with relief way

- Standard ends to butt welding (BW), according to DIN 2448, but
according to ASTM Sch 40, by Order.

- The VTD valves ND 8" to 16", are made with “PRE SYSTEM”",
internal by-pass, that allow easily opening and closing the valves.

- Special packing for low temperature, and extended bonnet, by order

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMEPERATURA o . e A 1o
TEMPERATURE 10°C a 150°C 50°C a—10°C

PRESION

PRESSURE 2B

18,75 Bars

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

ov [ alelclolnlw | o Lo
8" 200 250 200 475 219 500 607 711 170
10" 250 320 245 595 273 590 1169 1370 123
12" 300 360 285 665 324 665 1688 1979 160

14" 350 400 310 735 356 715 2272 2663 215
16" 400 425 350 805 406 795 2495 2926 325

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS BARS PSI

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO 36 512
HYDRAULIC TEST OF THE BODY

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE

PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL 3 =2

CAEN,S.L., Avda.Txorierri 40 E-48150 SONDIKA-ESPARNA, Tel +34 94 4750675/4472101,Fax +34 94 4471996 e-mail info@caen.es http://www.caen.es
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SHUT-OFF VALVES
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ADMVAMNCED TECHMNOLOGY IN VALVES 8§ CONTROLS

MWP 40 Bar
DN %- 6”

VALVULAS DE CIERRE EN A° INOX TIPO NFD
STOP VALVES IN STAINLESS STEEL NFDTYPE

DENOMINACION
REF PART NAME MATERIAL

1 CAPUCHON
CAP

2 VOLANTE
HANDWHEEL

3 TORICAS DEL PRENSA
GLAND O-RINGS

4 TUERCA DEL PRENSA
DISC HOLDER

5 EMPAQUETADURA
PACKING

G TORNILLOS Y TUERCAS
BOLTS AND NUTS

7 JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

3 TAPA
BONNET

9 HUSILLO
SPINDLE

10 SOPORTE DEL CIERRE
DISC HOLDER

11 DISCO DEL CIERRE
SEAT DISC
CUERPO

12 BODY

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

ALUMINIO
ALUMINIUM

ALUMINIO
ALUMINIUM

EPDM
EPDM

A° INOX X5 CrNi 18/9
S.STEEL A-304

TEFLON
P.T.F.E.

A° INOX X5 CrNi 18/9
S.STEEL A-304

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A° INOX A-351 CF8
S.STEEL A-351 CF8

A° INOX X5 CrNi 18/9
S.STEEL A-304
A° INOX X5 CrNi 18/9
S.STEEL A-304

P.T.F.E.
P.T.F.E.

A° INOX A-351 CF8
S.STEEL A-351 CF8

PRUEBAS
TESTS BARS PSI

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO

HYDRAULIC TEST OF THE BODY
PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE

60 850

25 350

PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Disefio de acuerdo con AD-Merkblatt, EN12284 y EN378

- Construccion en acero Inox A-351 CF8/A304 6 CF8M/A316

- Accionamiento manual, husillo ascendente.

- Cierre plano, Disco de Teflén recambiable y asiento integral.

- Cierre superior metal-metal, para cambio de sello bajo presiéon.

- Doble sellado por el husillo, dos téricas de neopreno y un anillo
elastico mixto de teflén-neopreno, auto-ajustable tipo “SF”.

- Opcion Volante o Cap, dotado éste de taladro de seguridad.

- Extremos BW para soldar a tope segn DIN 2448 y bajo Pedido
seguin ASTM Sch 40.

- Extremos Calibrados para soldadura SW, bajo Pedido.

- Sobre el mismo cuerpo se construyen, valvulas de regulacién
tipo NFDE, valvulas cierre-retencién tipo NFD-CR y valvulas
anti retorno tipo NFR.

- Designed according to AD-Merkblatt, EN12284 and EN378

- Made in stainless steel, A-351 CF8/A304 or CF8M/A316

- Hand operated valves with rising stem.

- Renewable Teflon disc and flat integral seat.

- Back seal metal-metal, to change the packing under pressure.

- Double stem sealing, two neoprene O-rings, located on the
gland nut, and one elastic & self-fitting disc mixed Teflon-neoprene.

- Handwheel or Cap option, and Cap with vent bore.

- Standard ends to buttwelding (BW), according to DIN 2448, but
according to ASTM Sch 40, by Order.

- Calibrated ends to welding SW option by Order.

- Over the same body we make regulating valves NFDE type,
stop-check valves NFD-CR and non-return valves NFR type

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA X )
TEMPERATURE -80°C a 150°C

PRESION
PRESSURE COEER

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILIMETRES

ov |- [ c ] o | v [ [or]
1/2” 15 75 128 21 97 2,1 2,5
3/4” 20 75 128 27 97 4,9 5,8
1” 25 90 147 34 115 9,1 10,7
1Y 32 130 158 42 119 12,7 15
12" 40 130 158 48 119 215 25,2
2’ 50 150 203 60 152 353 414
AZ% 65 216 275 76 264 64 75
3” 80 240 365 89 340 93 109
4’ 100 290 465 114 445 170 200
5" 125 355 518 140 495 273 320
6" 150 406 560 165 535 407 477
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VALVULAS DE CORTE
SHUT-OFF VALVES

VALVULAS ANGULARES TIPO NTA-S

ANGLE VALVES NTA-S TYPE

MWP 52/64
DN 1/4- 3/8”

OX Ve~ |
=
" (O 79‘\3_:__‘_“1__
e
@) l " i A
®

T J

DENOMINACION
- PART NAME LS

CAPUCHON ALUMINIO
CAP ALUMINIUM
2 VOLANTE ALUMINIO
HANDWHEEL ALUMINIUM
3 TUERCA DEL PRENSA A° CARBONO C22
GLAND NUT C.STEEL SAE 1020
4 EMPAQUETADURA TEFLON
PACKING P.T.F.E.
5 CABEZA A° CARBONO C22
BONNET C.STEEL SAE 1020
6 JUNTA DE LA TAPA ALUMINIO
BONNET GASKET ALUMINIUM
7 HUSILLO A° INOX X5 CrNi 18/9
SPINDLE S.STEEL A-304
8 COLETES A° CARBONO C22
NIPPLES C.STEEL SAE 1020
9 TUERCAS A° CARBONO C22
NUTS C.STEEL SAE1020
10 CUERPO A° CARBONO S355J32
BODY C.STEEL A570 gr50
11 JUNTAS DE COLETES ALUMINIO
NIPPLES GASKETS ALUMINIUM

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS BARS PSI

HIDRAULICA DEL CUERPO
HYDRAULIC TEST OF THE BODY 75092 1088/1335

NEUMATICA DEL CIERRE

PNEUM. TEST OF THE SEAT SEAL 25 362

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Disefiadas de acuerdo con AD-Merkblatt, EN12284, EN378
para uso con NH3, CO2 y Freones como valvulas de
servicio con cierre conico metal-metal. y opcién volante o cap.

- Maxima presioén de servicio 52 bar 6 64 bar bajo pedido

- Empaquetadura “SF” formada por un anillo elastico de teflon
auto-ajustable.

- Las NTA-S se suministran en varias opciones segun su
conexién entrada / salida

- NTA-S1: Tuercay colete 4" -%” / Tuerca y colete %” -
-NTA-S2 : BW %26 SW %" / Tuerca y colete V4" -%

- NTA-S3: BW %426 SW %" / Tuerca ciega

- NTA-S4 : Tuerca y colete 4" -%” | Tuerca ciega

- NTA-S5 : BW %"0 SW %" / Tuerca derecha-izquierda 2"

- NTA-S6 : Tuerca y colete 4" -%” | Tuerca derecha-izquierda %2
- NTA-S7 : Manguito alargado %" / Tuerca ciega

- Otras conexiones son posibles, consultar

- Designed according to AD-Merkblatt, EN12284, EN378 to use
with Ammonia, CO2 and Freons, as service valves with
conical metal-metal seal seat, and hand wheel or cap option.

- MWP 52 bar or 64 bar by order

- Gland packing “SF” system, stem sealing by one elastic
self-fitting Teflon disc.

- The NTA-S valves are supplied with several options according
to their connections inlet / outlet.

- NTA-S1: Nut & nipple 2" -%”" / Nut & nipple V4" -%”
-NTA-S2 : BW %"0or SW %" / Nut & nipple 4" -%"

- NTA-S3: BW '2"or SW %” / Blind nut

- NTA-S4 : Nut & nipple 2" -%"/ Blind nut

- NTA-S5: BW Y2"or SW %" [ %5” left-right nut

- NTA-S6 : Nut & nipple V42" -3%£"/ %5” left-right nut

- NTA-S7 : Welded pipe 72"/ Blind nut

- Other connections are available, Consult please

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO

MAXIMUM SERVICE CONDITIONS

TEMPERATURA s o e A 100
TEMPERATURE 10°C a 150°C 60°C a —10°C

PRESION

PRESSURE 52/64 Bar 48/39 Bar

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

m-n-n-

1/4" 6 96 133 085 1 0,5
3/8” 10 55 5 82 128 133 085 1 0,5
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ADMVAMNCED TECHMNOLOGY IN VALVES 8§ CONTROLS

VALVULAS DE CORTE
SHUT-OFF VALVES

VALVULAS ANGULARES TIPO NTA

ANGLE VALVES NTA TYPE

DENOMINACION
- PART NAME MATERIAL

10

11

12

PRESIONES DE PRUEBA

| e ———

.

y

w| =
D#—A

CAPUCHON
CAP

VOLANTE
HANDWHEEL

TORICAS DEL PRENSA
GLAND O-RINGS

TUERCA DEL PRENSA
GLAND NUT

EMPAQUETADURA
PACKING

BRIDA DE UNION
UNION FLANGE

JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

TAPA
BONNET

HUSILLO
SPINDLE

SOPORTE DEL CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DE CIERRE
SEAL DISC

CUERPO
BODY

TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS BARS PSI
HIDRAULICA DEL CUERPO
HYDRAULIC TEST OF THE BODY

NEUMATICA DEL CIERRE
PNEUM.TEST OF THE SEAT SEAL

ALUMINIO
ALUMINIUM

ALUMINIO
ALUMINIUM

NEOPRENO
NEOPRENE

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

TEFLON
P.T.F.E.

A° FORJADO S355J2
FORGED ST A570 gr50

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° FORJADO S355J2
FORGED ST A570 gr50

A° INOX X5 CrNi 18/9
S. STEEL A-304

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

TEFLON
P.T.F.E.

A° FORJADO P355QH
FORGED ST. A350

58/75 841/1090

25 350

MWP 40/52 Bar
DN 1/2”- 2”

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

MOTIFIED BODY
we 0038

- Disefio de acuerdo con AD-Merkblatt, EN12284, EN378

- Construccién en acero forjado, para uso con NH3, CO2 y Freones

- Accionamiento manual, husillo ascendente, unién cuerpo-tapa
por brida, PN40 como estandar y PN52 opcional

- Cierre conico con disco de teflén recambiable y asiento integral.

- Cierre superior metal-metal, para cambio de sello bajo presién.

- Doble sellado por el husillo, dos téricas de Neopreno y un anillo
elastico mixto de teflén-neopreno, tipo “SF” auto-ajustable.

- Opcion Volante o Cap, dotado éste con sistema de alivio de
presion.

- Extremos preparados para soldar a tope (BW) segln DIN 2448 y
bajo Pedido segiin ASTM Sch40, SW DIN o ASA o calibrados para
soldadura de tuberia de cobre.

- Empaquetadura especial para baja temperatura y cuello alargado
bajo Pedido.

- Designed according to AD-Merkblatt, EN12284, EN378

- Made in forged steel, to use with Ammonia, CO2 & Freons

- Hand operated valves with rising stem, bolted body-bonnet,

PN40 as standard and PN52 as option.

- Conical closing, integral seat, and renewable Teflon disc.

- Back seal metal-metal, to change the packing under pressure.

- Double stem sealing, two neoprene o-rings, located on the gland
nut, and one elastic & self-fitting disc, mixed teflon-neoprene.

- Hand wheel or Cap option, with relief way on the cap.

- Standard ends to but welding (BW), according to DIN 2448, but
available BW- ASTM Sch 40, SW DIN or ASA and calibrated
ends to braze copper tube, by Order.

- Special packing for very low temperature, and extended bonnet,
are available by Order.

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA o o oA 100
EMPERATURE 10°C a 150°C 60°C a —10°C

PRESION

PRESSURE 40/52 Bars

30/39 Bars

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILIMETRES

---ﬂ-

145 52 6,1 0,8

3/4" 20 36 114 223 145 11,1 13,1 0,85
1" 25 46 143 28,7 175 22,7 266 14
1v* 32 46 143 3B 175 32 375 1,7
1" 40 59 160 41,4 199 534 626 25
2" 50 60 205 541 232 85 995 48
*DN 124"y 27, cierre plano / Flat closing ND 172" & 2”

CAEN,S.L., Avda Txorierri 40, E-48150 SONDIKA-ESPANA, Tel +34 94 4750675/4472101,Fax +34 94 4471996 e-mail info@caen.es http://www.caen.es
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ADVAMCED TECHMNOLOGY IN VALVES &§ CONTROLS

VALVULAS DE CORTE
SHUT-OFF VALVES

VALVULAS ANGULARES TIPO ATA

ANGLE VALVES ATA TYPE

MWP 40/52 Bar
DN 1¥%%" - 20"

H — ‘“‘*Eﬁ:[._@

1©
O

| 1
DENOMINACION
- PART NAME MATERIAL

CAPUCHON ALUMINIO
CAP ALUMINIUM

2 VOLANTE ALUMINIO
HANDWHEEL ALUMINIUM

3 TORICAS DEL PRENSA NEOPRENO
GLAND O-RINGS NEOPRENE

4 TUERCA DEL PRENSA A° CARBONO C22
GLAND NUT C.STEEL SAE 1020

5 EMPAQUETADURA TEFLON
PACKING P.T.F.E.

6 TORNILLOS Y TUERCAS A° CARBONO 10,9
BOLTS AND NUTS C.STEEL SAE 1030

7 HUSILLO A° INOX X5 CrNi 18/9
SPINDLE S.STEEL A-304

3 CUERPO A° CARBONO S355J2
BODY C.STEEL A 570 gr50

9 SOPORTE DEL CIERRE A° CARBONO C22
DISC HOLDER C.STEEL SAE 1020

10 DISCO DEL CIERRE P.T.F.E.
SEAT DISC P.T.F.E.

11 JUNTA DE LA TAPA KLINGEROILIT
BONNET GASKET KLINGEROILIT

12 TAPA A° CARBONO S355J2
BONNET C.STEEL A 570 gr50

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS BARS PSI

HIDRAULICA DEL CUERPO
HYDRAULIC TEST OF THE BODY ~ 28/75  841/1090

NEUMATICA DEL CIERRE

PNEUM. TEST OF THE SEAT SEAL 25 362

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

NOTIFIED BOGY
N 0038

- Disefio y calculo segiin AD-2000 y PED 97/23 CE, procedimientos
de soldadura y soldadores seguin EN 1SO15614-1 y EN 287-1

- Construccion mecano- soldada, partiendo de tubo s/s DIN 2441

- Accionamiento manual, para uso con NH3, CO2 y Freones

- Cierre plano, Disco de Teflén recambiable y asiento integral.

- Cierre superior metal-metal, para cambio de sello bajo presién.

- Doble sellado por el husillo, dos téricas de neopreno y un anillo
elastico mixto de teflon-neopreno, autoajustable tipo “SF”.

- Opcién Volante o Cap, dotado éste con sistema de alivio de presion.

- Extremos para soldar a tope segtn DIN 2448 6 ASTM Sch 40.

- PN 52 opcional de DN 1%;" a 4", para uso con CO2

- Extremos Calibrados para encaje de tubo de cobre, bajo Pedido.

- Empaquetadura baja temperatura y cuello alargado bajo Pedido.

- Designed and calculated according to AD-2000 & PED 97/23 EC,
with welding procedure & welders, acc. EN ISO15614-1 y EN 287-1

- Welded manufacture, starting of steel pipe DIN 2441.

- Hand operated valves to use with Ammonia, CO2 & Freons

- Renewable Teflon disc and integral seat.

- Back seal metal-metal, to change the packing under pressure.

- Double stem sealing, two neoprene o-rings, located on the
gland nut, and one elastic & self-fitting disc mixed teflon-neoprene.

- Handwheel or Cap option, and Cap with relief way.

- Standard ends to butt welding (BW), DIN 2448, or ASTM Sch 40,

- PN52 available from ND1%2" to 4”, for CO2 applications

- Calibrated ends to braze cooper pipe as option by Order.

- Special packing for low temperature, and extended bonnet, by Order

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA o . o A 00
EMPERATURE 10°C a 150°C 50°C a -10°C

DN 1%" + 4” 52 Bar 39 Bar

PRESION

PRESSURE

DN 5" +20” 40 Bar 30 Bar

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

_--ﬂ-

1%%" 204 51,1 60,0 2,2
2’ 50 85 150 60 260 74,6 87,5 4,5

2Y5" 65 105 185 76 295 1535 1800 6,5
3" 80 120 220 89 364 191,0 2240 10,0
4" 100 140 240 114 405 3000 3516 16,5
5” 125 160 280 140 455 506,2 5935 21,0
6” 150 180 300 165 495 6914 8106 28,0
8" 200 270 395 219 680 1206 1414 90

10" 250 325 450 273 830 1884 2209 130

12" 300 365 510 324 905 2795 3276 165

14" 350 395 560 356 970 3804 4460 230

16" 400 450 620 406 1115 5128 6012 305

18" 450 505 690 457 1215 6490 7608 425

20" 500 540 750 508 1310 8290 9716 550

CAEN, S.L., Avda Txorierri 40, E-48150 SONDIKA-ESPARNA, Tel +34 94 4750675/4472101, Fax +34 94 4471996 e-mail info@caen.es http://www.caen.es
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ADVAMCED TECHMNOLOGY IN VALVES &§ CONTROLS

VALVULAS DE CORTE
SHUT-OFF VALVES

VALVULAS ANGULARES TIPO ATA-EWS

ANGLE VALVES ATA- EWSTYPE

MWP 40 Bar
DN 8”- 16"

DENOMINACION
- PART NAME BAUIEREL

10

11

12

CAPUCHON
CAP

TAPA
BONNET

TORICAS DEL PRENSA
GLAND O-RINGS

TUERCA DEL PRENSA
GLAND NUT

EMPAQUETADURA
PACKING

TORNILLOS Y TUERCAS
BOLTS AND NUTS

HUSILLO
SPINDLE

CUERPO
BODY

CONJUNTO CIERRE EWS
EWS SET

DISCO DEL CIERRE
SEAT DISC

TUBOS ENTRADA/SALIDA
INLET/OUTLET ENDS

JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS BARS PSI

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO

HYDRAULIC TEST OF THE BODY

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO S355J2
C.STEEL A570 gr50

NEOPRENO
NEOPRENE

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

TEFLON
P.T.F.E.

A° CARBONO 10.9
C.STEEL SAE 1030

A° INOX X5 CrNi 18/9
S.STEEL A-304

A° CARBONO S355J2
C.STEEL A570 gr50

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

P.T.F.E.
P.T.F.E.

A° CARBONO S355J2
C.STEEL A570 gr50

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

58 845

16 227

PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Las valvulas ATA-EWS construidas sobre el mismo cuerpo de las
ATA DN 8" + 16, van equipadas con un sistema de doble by-pass
interno “EASY WORKING SYSTEM", que permite la manipulacion
facil de las véalvulas para cualquier direccién de flujo y presion de
servicio, como alternativa al sistema “PRE”.

- Disefio y calculo de acuerdo con AD-Merkblatt.y EN12284

- Procedimientos de soldadura y soldadores de acuerdo con
EN 1SO15614-1y EN 287-1

- Construccién mecano- soldada, partiendo de tubo s/s.

- Accionamiento manual, husillo ascendente.

- Cierre plano, Disco de Teflén recambiable y asiento integral.

- Cierre superior teflén-metal, para cambio de sello bajo presion.

- Doble sellado por el husillo, dos téricas de neopreno y un anillo
elastico mixto de teflon-neopreno, auto-ajustable tipo “SF”.

- Opcion Volante o Cap, dotado éste con sistema de alivio de presion.

- Extremos para soldar a tope segun DIN 2448 y bajo Pedido
segln ASTM Sch 40.

- Empaquetadura especial baja temperatura y cuello alargado bajo
Pedido.

- The ATA-EWS valves are made on the same bodies of ATA from
DN 8"+16", but they are designed with a system of double by-pass
“EASY WORKING SYSTEM", that allow handle easyly the valves
for any flow direction or service pressure, as an alternative option to
our “PRE SYSTEM” valves, that force to mount the valves with
inverse flow direction

- Designed and calculated according to AD-Merkblatt, EN12284, and
Welding procedure and welders, acc. EN 1ISO15614-1y EN 287-1

- Welded manufacture, starting of seamless steel pipe.

- Hand operated valves with rising stem.

- Renewable Teflon disc and integral seat.

- Back seal teflon -metal, to change the packing under pressure.

- Double stem sealing, two neoprene o-rings, located on the
gland nut, and one elastic & self-fitting disc mixed teflo

- Handwheel or Cap option, and Cap with relief way.

- Standard ends to butt welding (BW), according to DIN 2448, but
according to ASTM Sch 40, by Order.

- Special packing for low temperature, and extended bonnet, by order

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA
TEMPERATURE -10°C a 150°C - 50°C a -10°C

PRESION

PRESSURE D e

30 Bars

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILIMETRES

_--ﬂ-

901,0 1056 62,5

10" 250 300 400 273 735 1760 2065 102
12" 300 325 510 324 875 2535 2972 144
14" 350 375 585 356 1000 3410 399% @215
16" 400 400 605 406 1150 3700 4335 315

CAEN,S.L., Avda Txorieri E-48150 SONDIKA-ESPANA, Tel +34 94 4750675/4472101,Fax +34 94 4471996 e-mail info@caen.es http://www.caen.es
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VALVULAS DE CORTE
SHUT-OFF VALVES

®|CAEN

ADMVAMNCED TECHMNOLOGY IN VALVES 8§ CONTROLS

VALVULAS DE CIERRE EN A° INOX TIPO NFA MWP 40 Bar
STOP VALVES IN STAINLESS STEEL NFA TYPE DN 7;”- 8”
CARACTERISTICAS ( T
2 CHARACTERISTICS
4
- Disefio de acuerdo con AD-Merkblatt, EN12284 y EN378
3 - Construccién en acero Inox A-351 CF8/A304 6 CF8M/A316
- Accionamiento manual, husillo ascendente.
5 - Cierre plano, Disco de Teflén recambiable y asiento integral.
- Cierre superior metal-metal, para cambio de sello bajo presién.
— r-r(@ (3 - Doble sellado por el husillo, dos téricas de neopreno y un anillo
elastico mixto de tefléon-neopreno, auto-ajustable tipo “SF”.
e - Opcién Volante o Cap, dotado éste de taladro de seguridad.
i - Extremos para soldar a tope segun DIN 2448 y bajo Pedido

segun ASTM Sch 40.

\l\-® - Extremos Calibrados para soldadura SW, bajo Pedido.

- Empaquetadura especial baja temperatura y cuello alargado
bajo Pedido.

- Designed according to AD-Merkblatt, EN12284 and EN378
- Made in stainless steel, A-351 CF8/A304 or CF8M/A316
A - Hand operated valves with rising stem.
= - Renewable Teflon disc and flat integral seat.
- Back seal metal-metal, to change the packing under pressure.
- Double stem sealing, two neoprene o-rings, located on the
—— gland nut, and one elastic & self-fitting disc mixed teflon-neoprene.
- Handwheel or Cap option, and Cap with vent bore.
- Standard ends to butt welding (BW), according to DIN 2448, but
DENOMINACION according to ASTM Sch 40, by Order.
- - Calibrated ends to welding SW option by Order.

- Special packing for low temperature, and extended bonnet,

VOLANTE ALUMINIO by ord
HANDWHEEL ALUMINIUM y oraer
5 CAPUCHON ALUMINIO
CAP ALUMINIUM
3 TORICAS DEL PRENSA EPDM CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
GLAND O-RINGS EPDM
: MAXIMUM SERVICE PRESSURES
4 TUERCADELPRENSA  A°INOX X5 CrNi18/9
DISC HOLDER S.STEEL A-304 e ——— T
5 EMPAQUETADURA TEFLON TEMPERATURE
PACKING P.T.FE. PRESION 208
g  TORNILLOS Y TUERCAS  A° INOX X5 CrNi 18/9 PRESSURE
BOLTS AND NUTS S. STEEL A-304
;  HUsILLO A° INOX X5 CrNi 18/9
SPINDLE S. STEEL A-304 DIMENSIONES EN MILIMETROS
g  CUERPO A° INOX A-351 CF8 DIMENSIONS IN MILIMETRES
BODY S. STEEL A-351 CF8
SOPORTE DEL CIERRE  A® INOX X5 CrNi 18/9
9 DISC HOLDER S. STEEL A-304 _ - - “ -
10  DISCO DEL CIERRE P.T.F.E. 1/2" 230 5,2 6,1
SIEAT DISIC PordRI= 314" 20 95 160 27 250 11,1 131
TAPA A° INOX A-351 CF8 >
11 gonner S. STEEL A-351 CF8 . 28 20N 0D e din y ey | Aes
1Y 32 105 215 42 306 32 37,5
12  JUNTADE LA TAPA KLINGEROILIT )
BONNET GASKET KLINGEROILIT 1% 40 115 236 48 337 53 63
2’ 50 125 240 60 352 90 107
PRESIONES DE PRUEBA 2% 65 145 275 76 409 1535 180
TEST PRESSURES 3 g0 155 365 89 495 191 224

4’ 100 175 465 114 620 300 352

PRUEBAS »

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO 60 850 : 250 ees St £Es s odl E0E
HYDRAULIC TEST OF THE BODY 8” 200 275 600 219 850 901 1056

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE

PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL 2 S=U

CAEN,S.L., Avda Txorierri 40, E-48150 SONDIKA-ESPANA, Tel +34 94 4750675/4472101,Fax +34 94 4471996 e-mail info@caen.es http://www.caen.es
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ADVAMCED TECHMOLODOY IM VALVES & CONTROLS

VALVULAS DE EXPANSION MANUAL
HAND MANUAL EXPANSION VALVES
VALVULAS PASORECTO
STRAIGHT VALVES
« NDE DN 14'+2  PAG11
e ADE DN 2+6 PAG12
VALVULAS PASOANGULAR
ANGLEVALVES
e NTE DN 14'+2  PAG13

e ATE DN 12’ +6" PAG14
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ADVANCED TECHNOLOGY IN VALVES &§ CONTROLS

VALVULAS REGULACION - CIERRE
STOP-REGULATING VALVES

VALVULAS PASO RECTO TIPO NDE
STRAIGHT VALVES NDE TYPE

MWP 40/52 Bar
DN ]/211 - 2”

1

DENOMINACION
PART NAME WAl

CAPUCHON ALUMINIO
CAP ALUMINIUM
2 VOLANTE ALUMINIO
HANDWHEEL ALUMINIUM
3 TORICAS DEL PRENSA  NEOPRENO
GLAND O-RINGS NEOPRENE
4 TUERCA DEL PRENSA A° CARBONO C22
GLAND NUT C.STEEL SAE 1020
5 EMPAQUETADURA TEFLON
PACKING P.T.F.E.
6 BRIDA UNION CABEZA  A° CARBONO C22
BONNET FLANGE C.STEEL SAE 1020
7 JUNTA DE LA TAPA ALUMINIO
BONNET GASKET ALUMIUM
8 TAPA A° FORJADO S355J2
BONNET FORGED ST. A570 gr50
9 HUSILLO A° INOX X5 CrNi 18/9
SPINDLE S.STEEL A-304
10 SOPORTE DEL CIERRE  A° CARBONO C22
DISC HOLDER C.STEEL SAE 1020
11 DISCO DE CIERRE TEFLON
SEAL DISC P.T.F.E.
12 CUERPO A° FORJADO P355QH
BODY FORGED ST. A350

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Valvulas de expansion de regulacion y cierre, accionamiento
manual, husillo ascendente.

- Disefio y célculo de acuerdo con AD-Merkblatt.

- Construccion en acero forjado, para uso con NH3, CO2 y
Freones, PN40 como estandar y PN52 opcional

- En Documentacion Técnica se incluyen las Curvas de Regulaciéon
de las valvulas NDE/NTE, indicando la variacion de Kvy Cv en
funcién de la elevacioén del cierre y de las vueltas del husillo.

- Cierre cénico, disco de teflon recambiable y asiento integral.

- Cierre superior metal-metal, para cambio de sello bajo presion.

- Doble sellado por el husillo, dos téricas de Neopreno y un anillo
elastico, mixto teflon-neopreno, autoajustable tipo “SF”.

- Opcién Volante o Cap, dotado éste de taladro de seguridad.

- Extremos para soldar a tope segun DIN 2448 y bajo Pedido
segin ASTM Sch 40, o SW DIN o ASA.

- Extremos calibrados para encaje de tubo de cobre, bajo Pedido.

- Hand-operated stop and regulating valves, with rising stem.

- Designed and calculated according to AD-Merkblatt.

- Made in forged steel, to use with Ammonia, CO2 & Freons,
PN40 as standard and PN 52 as option.

-The regulating curves, enclosed in Technical Documentation, show
the Kv & Cv factors, function of disc lift and Hand wheel rotations.

- Renewable Teflon disc and conical integral seat.

- Back seat metal -metal, to change the packing under pressure.

- Double stem sealing, two Neoprene O-rings, located on the gland
nut, and one elastic & self-fitting disc, mixed Teflon + Neoprene.

- Handwheel or Cap option, and Cap with vent bore.

- Standard ends to but welding (BW), according to DIN 2448, but
according to ASTM Sch 40, or SW DIN or ASA, by Order.

- Calibrated ends to braze copper tube, as option by Order.

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA e o Aor A 100
TEMPERATURE 10°C a 150°C 60°C a —10°C

PRESION

PRESSURE 40/52 Bars

30/39 Bars

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS BAR PSI

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO
HYDRAULIC TEST OF THE BODY

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE
PNEUM.TEST OF THE SEAT SEAL

58/75  841/1090

25 350

on L] c o] ]orfres
1/2" 15 95 110 15 100 52 61 09
3/4" 20 95 110 20 100 11,1 13,0 1
1’ 25 125 150 25 115 22,8 26,7 2
1% 32 1256 150 32 115 32 374 2.2
1%" 40 145 170 40 130 534 625 5.2
2" 50 163 234 50 204 85 995 6

* Kv y Cv para véalvulas totalmente abiertas

Kv & Cv only for valves totally open

CAEN,S.L., Avda.Txorierri 40, E-48150 SONDIKA-ESPARNA, Tel +34 94 4750675/4472101,Fax +34 94 4471996 e-mail info@caen.es http://www.caen.es
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VALVULAS REGULACION - CIERRE
STOP-REGULATING VALVES

VALVULAS ANGULARES TIPO ADE

ANGLE VALVES ADE TYPE

DENOMINACION
REF PART NAME MATERIAL

1  CAPUCHON ALUMINIO
CAP ALUMINIUM

5 VOLANTE ALUMINIO
HANDWHEEL ALUMINIUM

3  TORICAS DEL PRENSA NEOPRENO
GLAND O-RINGS NEOPRENE

4  TUERCADEL PRENSA A° CARBONO C22
GLAND NUT C.STEEL SAE 1020

5  EMPAQUETADURA TEFLON
PACKING P.T.F.E.

g  TORNILLOS Y TUERCAS  A° CARBONO 10.9
BOLTS AND NUTS C.STEEL SAE 1030

7 HUSsILLO A° INOX X5 CrNi 18/9
SPINDLE S.STEEL A-304

g  CUERPO A° CARBONO S355J2
BODY C.STEEL A 570 gr50

g  SOPORTE DEL CIERRE A° CARBONO C22
DISC HOLDER C.STEEL SAE 1020

10  DISCO DEL CIERRE P.T.F.E.
SEAT DISC P.T.F.E.

11  JUNTADE LA TAPA KLINGEROILIT
BONNET GASKET KLINGEROILIT

12 TAPA A° CARBONO S355J2
BONNET C.STEEL A 570 gr50

PRESIONES DE PRUEBA

TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS BARS PSI

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO
HYDRAULIC TEST OF THE BODY

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE
PNEUM. TEST OF THE SEAT SEAL

58/75 841/1090

25 350

MWP 40/52 Bar

DN 2"+ 3"
CARACTERISTICAS ( noTrED R0
CHARACTERISTICS

- Valvulas de expansion de regulacion y cierre, accionamiento
manual, husillo ascendente, para uso con NH3, CO2 y Freones
- Disefio y célculo de acuerdo con AD-Merkblatt, y procedimientos

de soldadura y soldadores seguin EN 1SO15614-1 y EN 287-1

- Construccion mecano-soldada, partiendo de tubo s/s.

- En Documentacion Técnica se incluyen las Curvas de regulaciéon
de las valvulas ATE/ADE, indicando la variacion de Kvy Cv en
funcién de la elevacion del cierre y de las vueltas del husillo.

- Cierre plano, disco de teflon recambiable y asiento integral.

- Cierre superior metal-metal, para cambio de sello bajo presion.

- Doble sellado por el husillo, dos téricas de Neopreno y un anillo
elastico, mixto teflon-neopreno, autoajustable tipo “SF”".

- Opcion Volante o Cap, dotado éste de taladro de seguridad.

- Extremos para soldar a tope segun DIN 2448 y bajo Pedido
segun ASTM Sch 40.

- PN 52 opcional para uso con CO2

- Extremos calibrados para encaje de tubo de cobre, bajo Pedido.

- Hand-operated stop and regulating valves, with rising stem.
to use with Ammonia, CO2 & Freons

- Designed and calculated according to AD-Merkblatt, with
procedure and welders acc. EN ISO15614-1 y EN 287-1

- Welded manufacture, starting of seamless steel pipe.

-The regulating curves, enclosed in Technical Documentation,
show the Kv & Cv factors, function of disc lift and Handwheel
rotations.

- Renewable Teflon disc and integral seat.

- Back seat metal -metal, to change the packing under pressure.

- Double stem sealing, two neoprene-o-rings, located on the gland
nut, and one elastic & self-fitting disc, mixed teflon-neoprene.

- Handwheel or Cap option, and Cap with vent bore.

- Standard ends to but welding (BW), according to DIN 2448, but
according to ASTM Sch 40, by Order.

- PN52 available, for CO2 applications

- Calibrated ends to braze copper tube, as option by Order.

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA o . o A 100
TEMPERATURE 10°C a 150°C 50°C a —10°C

PRESION

PRESSURE 40/52 Bars

30/39 Bars

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

L ov | A ] o] c ] ]or] e
2" 50 220 60 201 60,4 70,8 4,6
2% 65 255 76 235 97,0 1140 84
3 80 320 89 290 140 164,00 11,3

* Kv y Cv para véalvulas totalmente abiertas
Kv & Cv only for valves totally open

CAEN,S.L., Avda.Txorierri 40 E-48150 SONDIKA-ESPANA, Tel +34 94 4750675/4472101,Fax +34 94 4471996 e-mail info@caen.es http://www.caen.es
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VALVULAS ANGULARES TIPO NTE
ANGLE VALVES NTETYPE

MWP 40/52 Bar
DN yzll_ 2”

MOTIFIED BODY
we 0038

CARACTERISTICAS c
CHARACTERISTICS

- Valvulas de expansion de regulacion y cierre, accionamiento
manual, husillo ascendente.

- Disefio y calculo de acuerdo con AD-Merkblatt.

- Construccion en acero forjado para uso con NH3, CO2 y

c Freones, PN40 como estandar y PN52 opcional

- En Documentacion Técnica se incluyen las Curvas de Regulacion
de las valvulas NDE/NTE, indicando la variaciéon de Kvy Cv en
funcién de la elevacion del cierre y de las vueltas del husillo.

- Cierre cénico, disco de teflén recambiable y asiento integral.

- Cierre superior metal-metal, para cambio de sello bajo presion.

1 - Doble sellado por el husillo, dos téricas de Neopreno y un anillo
elastico, mixto teflon-neopreno, autoajustable tipo “SF”.

- Opcién Volante o Cap, dotado éste de taladro de seguridad.

A - Extremos para soldar a tope segun DIN 2448 y bajo Pedido
segun ASTM Sch 40.

- Extremos calibrados para encaje de tubo de cobre, bajo Pedido.

- Hand-operated stop and regulating valves, with rising stem.

° —A— - Designed and calculated according to AD-Merkblatt.
- Made in forged steel, to use with Ammonia, CO2 & Freons,
DENOMINACION PNA40 as standard and PN 52 as option.
REF PART NAME MATERIAL -The regulating curves, enclosed in Technical Documentation,
, VOLANTE S fgtc;\;\ilot:se Kv & Cv factors, function of disc lift and Hand wheel
HANDWHEEL ALUMINIUM ) . C
- Renewable Teflon disc and conical integral seat.
2 ﬁ\ﬁgﬂé‘g (':NO?_E&ARDOR 8§%’8&'AL - Back seat metal -metal, to change the packing under pressure.
- Double stem sealing, two neoprene-o-rings, located on the gland
3  TORICAS DEL PRENSA ~ NEOPRENO nut, and one elastic & self-fitting disc, mixed teflon-neoprene.
GLANDIO:RINGS NEORRENE - Handwheel or Cap option, and Cap with vent bore.
4  TUERCADEL PRENSA A° CARBONO C22 - Standard ends to but welding (BW), according to DIN 2448, but
GLAND NUT C.STEEL SAE 1020 according to ASTM Sch 40, by Order.
5  EMPAQUETADURA TEFLON - Calibrated ends to braze copper tube, as option by Order.
PACKING P.T.F.E.
0
6 Bonnmr T A S S CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
,  JUNTADE LA TAPA ALUMINIO MAXIMUM SERVICE PRESSURES
BONNET GASKET ALUMIUM

g TAPA A° FORJADO TTSt 35N EVPERA TURA
BONNET FORGED ST. A350 100 0 _60°C a —10°
' TEMPERATURE | -10°C a150°C 60°C a —10°C
HUSILLO A INOX X5 CrNi 18/9

SPINDLE S. STEEL A-304 PRESION
PRESSURE 40/52 Bars 30/39 Bars

10 SOPORTE DEL CIERRE A° CARBONO C22

DISC HOLDER C.STEEL SAE 1020
L CUERPO A° FORJADO P3550H DIMENSIONES EN MILIMETROS

BODY FORGED ST. SAE 1020 DIMENSIONS IN MILLIMETRES
12 DISCO DE CIERRE TEFLON

SEAL DISC P.T.F.E.

S IS I N I I

1/2” 15 36 114 16 52 6,1 0,8

3/4” 20 36 114 22,3 11,1 13,1 0,85
1” 25 46 143 28,7 22,7 26,6 1,4

PRUEBAS 1% 32 46 143 35 320 375 17
e BARS PSI 4

1% 40 59 160 41,4 534 62,6 35
PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO 841/1090 .
HYDRAULIC TEST OF THE BODY 2 50 60 205 54,1 91,0 107 4.8

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE
PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

58/75

* Kv y Cv para valvulas totalmente abiertas

25 350 Kv & Cv only for valves totally open

CAEN,S.L., Avda.Txorierri 40, E-48150 SONDIKA-ESPANA, Tel +34 94 4750675/4472101,Fax +34 94 4471996 e-mail info@caen.es http://www.caen.es
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ADVAMCED TECHMNOLOGY IN VALVES &§ CONTROLS

VALVULAS REGULACION - CIERRE
STOP-REGULATING VALVES

VALVULAS ANGULARES TIPO ATE

ANGLE VALVES ATETYPE

DENOMINACION
REF PART NAME MATERIAL

1 CAPUCHON ALUMINIO
CAP ALUMINIUM

5 VOLANTE ALUMINIO
HANDWHEEL ALUMINIUM

3 TORICAS DEL PRENSA NEOPRENO
GLAND O-RINGS NEOPRENE

4  TUERCADEL PRENSA A° CARBONO C22
GLAND NUT C.STEEL SAE 1020

5  EMPAQUETADURA TEFLON
PACKING P.T.F.E.

6  TORNILLOS Y TUERCAS  A°CARBONO 8.8
BOLTS AND NUTS C.STEEL SAE 1030

7 HUSILLO A° INOX X5 CrNi 18/9
SPINDLE S.STEEL A-304

g  CUERPO A° CARBONO S355J2
BODY C.STEEL A 570 gr50

g  SOPORTE DEL CIERRE A° CARBONO C22
DISC HOLDER C.STEEL SAE 1020

10 DISCO DEL CIERRE P.T.F.E.
SEAT DISC P.T.F.E.

11 JUNTADE LATAPA KLINGEROILIT
BONNET GASKET KLINGEROILIT

12 TAPA A° CARBONO S355J2
BONNET C.STEEL A 570 gr50

PRESIONES DE PRUEBA

TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS BARS PSI

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO
HYDRAULIC TEST OF THE BODY

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE
PNEUM. TEST OF THE SEAT SEAL

58/75 841/1090

25 350

PN 40/52
DN 211 311

ROTIFIED BODY
N 0038

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Valvulas de expansion de regulacion y cierre, accionamiento
manual, husillo ascendente, para uso con NH3, CO2 y Freones
- Disefio y célculo de acuerdo con AD-Merkblatt, y procedimientos

de soldadura y soldadores seguin EN 1SO15614-1 y EN 287-1

- Construccion mecano-soldada, partiendo de tubo s/s.

- En Documentacion Técnica se incluyen las Curvas de regulacion
de las valvulas ATE/ADE, indicando la variaciéon de Kvy Cv en
funcién de la elevacion del cierre y de las vueltas del husillo.

- Cierre plano, disco de teflon recambiable y asiento integral.

- Cierre superior metal-metal, para cambio de sello bajo presion.

- Doble sellado por el husillo, dos téricas de Neopreno y un anillo
elastico, mixto teflon-neopreno, autoajustable tipo “SF”.

- Opcién Volante o Cap, dotado éste de taladro de seguridad.

- Extremos para soldar a tope segun DIN 2448 y bajo Pedido
segun ASTM Sch 40.

- PN 52 opcional para uso con CO2

- Extremos calibrados para encaje de tubo de cobre, bajo Pedido.

- Hand-operated stop and regulating valves, with rising stem.
to use with Ammonia, CO2 & Freons

- Designed and calculated according to AD-Merkblatt, with
procedure and welders acc. EN 1SO15614-1 y EN 287-1

- Welded manufacture, starting of seamless steel pipe.

-The regulating curves, enclosed in Technical Documentation,
show the Kv & Cv factors, function of disc lift and Handwheel
rotations..

- Renewable Teflon disc and integral seat.

- Back seat metal -metal, to change the packing under pressure.

- Double stem sealing, two neoprene-o-rings, located on the gland
nut, and one elastic & self-fitting disc, mixed teflon-neoprene.

- Handwheel or Cap option, and Cap with vent bore.

- Standard ends to but welding (BW), according to DIN 2448, but
according to ASTM Sch 40, by Order.

- PN52 available, for CO2 applications

- Calibrated ends to braze copper tube, as option byOrder..

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA
TEMPERATURE -10°C a 150°C -50°C a -10°C

PRESION

PRESSURE 40/52 Bars

30/39 Bars

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

I SN I N T T
2" 50 85 60 260 74,6 87,5 4.5
25" 65 105 76 295 153,5 180,0 6,5
3" 80 120 89 364 191,0 224,0 10,0

*Kv y Cv para valvulas totalmente abiertas
Kv & Cv only for valves totally open

CAEN,S.L., Avda.Txorierri 40 E-48150 SONDIKA-ESPANA, Tel +34 94 4750675/4472101,Fax +34 94 4471996 e-mail info@caen.es http://www.caen.es
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VALVULAS DE CIERRE - RETENCION

STOP- CHECK VALVES
VAIVULASPASORECTO
STRAIGHT VALVES
NTDCR DN 1/2'+2’ PAG 15
e ATDCR DN 2'+6 PAG 16
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VALVULAS CIERRE-RETENCION
STOP-CHECK VALVES

VALVULAS PASO RECTO TIPO NTD-CR
STRAIGHT VALVES NTD-CRTYPE

MWP 40/52 Bar
DN 1/2”- 2”

1

DENOMINACION
PART NAME ATIERIAL

CAPUCHON ALUMINIO
CAP ALUMINIUM
2 VOLANTE ALUMINIO
HANDWHEEL ALUMINIUM
3 TORICAS DEL PRENSA  NEOPRENO
GLAND O-RINGS NEOPRENE
4 TUERCA DEL PRENSA A° CARBONO C22
GLAND NUT C.STEEL SAE 1020
5 EMPAQUETADURA TEFLON
PACKING RATEELES
6 TUERCA DE LA TAPA A° CARBONO C22
BONNET COUTERNUT C.STEEL SAE 1020
7 JUNTA DE LA TAPA ALUMINIO
BONNET GASKET ALUMINIUM
8 TAPA A° FORJADO P355QH
BONNET FORGED ST. A350
9 HUSILLO A° INOX X5 CrNi 18/9
SPINDLE S.STEEL A-304
10 DISCO DE CIERRE TEFLON
SEAL DISC P.T.F.E.
11 SOPORTE DEL CIERRE ~ A° CARBONO C22
DISC HOLDER C.STEEL SAE 1020
12 CUERPO A° FORJADO P355QH
BODY FORGED ST. A350

PRESIONES DE PRUEBA

MOTIFIED BODY
W Q038

CARACTERISTICAS (
CHARACTERISTICS

- Valvulas de Cierre y Retencién, de doble servicio:
Vélvula abierta - Funcionamiento como Retencién.
Vélvula cerrada - Funcionamiento como Valvula de corte.

- Disefio y calculo de acuerdo con AD-Merkblatt, y construccién
en acero forjado para uso con NH3, CO2 y Freones

- El muelle de recuperacion se ha dimensionado de forma que
produzca una Pérdida de Carga inferior a 0,1 Bars, en posicién
abierta, para otra Ap consultar.

- Cierre conico disco de teflén recambiadle y asiento integral.

- Cierre superior metal-metal para cambio de sello bajo presion.

- Doble sellado por el husillo, dos téricas de neopreno y un anillo
elastico mixto de teflén-neopreno, auto-ajustable tipo "SF".

- Opcién Volante o Cap, dotado éste de sistema de alivio de presion.

- Extremos para soldar a tope segun DIN 2448 y bajo Pedido
segin ASTM Sch 40, o SW DIN y ASA.

- Extremos calibrados para encaje de tubo de cobre, bajo Pedido.

- Hand-operated stop-check valves, with two possibilities:
Valve in open position - Working as Check valve.
Valve in close position - Working as Stop valve.

- Designed and calculated according to AD-Merkblatt, and made in
Forged steel, to use with Ammonia, CO2 & Freons

- The standard spring is calculated to cause a pressure drop with the
valve open, lover than 0,1 Bars, for another Ap consult please.

- Renewable Teflon disc and conical integral seat.

- Back seat to change the packing under pressure.

- Double stem sealing, two neoprene-o-rings, located on the gland
nut, and one elastic & self-fitting disc mixed teflon-neoprene.

- Hand wheel or Cap option, and Cap with relief way.

- Standard ends to butt welding (BW), according to DIN 2448,
according to ASTM Sch 40, or SW DIN or ASA, by Order.

- Calibrated ends to braze copper tube, as option by Order.

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA e o Ao A 100
N 10°C a 150°C 60°C a —10°C

PRESION

PRESSURE 40/52 Bars

30/39 Bars

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

SN I N N N O I
5 95 15 10 5

TEST PRESSURE

PRUEBAS
TESTS BARS PSI
PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO

HYDRAULIC TEST OF THE BODY

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE
PNEUM. TEST OF THE SEAT SEAL

58/75 841/1090

25 350

172" 1 110 0 59 0,9
3/4” 20 95 110 20 100 11 12,9 1
177 256 125 150 25 115 215 251 21
1% 32 125 150 32 115 30 351 22
1% 40 145 170 40 130 35 41 5,2
2" 50 163 234 50 204 68 79,5 6

Valores de Kv y Cv para funcionamiento como retencion
Kv & Cv values for check valves working

CAEN,S.L., Avda.Txorierri 40, E-48150 SONDIKA-ESPANA, Tel +34 94 4750675/4472101,Fax +34 94 4471996 e-mail info@caen.es http://www.caen.es
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ADVAMCED TECHMNOLOGY IN VALVES &§ CONTROLS

VALVULAS CIERRE-RETENCION
STOP-CHECK VALVES

VALVULAS PASO RECTO TIPO ATD-CR

STRAIGHT VALVES ATD-CR TYPE

1

2

10
11

12

PRESIONES DE PRUEBA

CAPUCHON
CAP

VOLANTE
HANDWHEEL

TORICAS DEL PRENSA
GLAND O-RINGS

TUERCA DEL PRENSA
DISC HOLDER

EMPAQUETADURA
PACKING

HUSILLO
SPINDLE

CUERPO
BODY

TORNILLOS Y TUERCAS
BOLTS AND NUTS

SOPORTE DEL CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DEL CIERRE
SEAT DISC

JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

TAPA
BONNET

TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS BARS PSI

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO

HYDRAULIC TEST OF THE BODY

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE
PNEUM. TEST OF THE SEAT SEAL

DENOMINACION
PART NAME LIS

ALUMINIO
ALUMINIUM

ALUMINIO
ALUMINIUM

NEOPRENO
NEOPRENE

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

TEFLON
P.T.F.E.

A° INOX X5 CrNi 18/9
S.STEEL A-304

A° CARBONO S355 J2
C.STEEL A570 gr 50

A° CARBONO 10.9
C.STEEL SAE 1030

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

P.T.F.E.
P.T.F.E.

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A° CARBONO S355 J2
C.STEEL A570 gr 50

58/75 841/1090

25 350

MWP 40/52 Bar
DN 2”_ 6”

ROTWFIED BODY
N 0038

CARACTERISTICAS (
CHARACTERISTICS

- Valvulas de Cierre y Retencion, de doble servicio:
Vélvula abierta - Funcionamiento como Retencién.
Valvula cerrada - Funcionamiento como Valvula de corte.
- El muelle de recuperacién se ha dimensionado de forma que
produzca una Pérdida de Carga inferior a 0,1 Bars, en posicion
abierta, para otra Ap consultar.
- Disefio y célculo de acuerdo con AD-Merkblatt y procedimientos
de soldadura y soldadores de acuerdo con AD-M HPO.
- Construccion mecano- soldada, partiendo de tubo s/s DIN 2441
- Cierre plano, Disco de Teflon recambiable y asiento integral.
- Cierre superior metal-metal, para cambio de sello bajo presion.
- Doble sellado por el husillo, dos téricas de neopreno y un anillo
elastico mixto de teflon-neopreno, auto-ajustable tipo “SF”.
- Opcién Volante o Cap, dotado éste con sistema de alivio de presion.
- Extremos para soldar a tope segun DIN 2448 y bajo Pedido
segln ASTM Sch 40.
- Extremos Calibrados para encaje de tubo de cobre, bajo Pedido.

- Hand-operated stop-check valves, with two possibilities:
Valve in open position - Working as Check valve.
Valve in close position - Working as Stop valve.
- Designed and calculated according to AD-Merkblatt, with welding
procedure and welders, homologated according to AD-M HPO
- The standard spring is calculated to cause a pressure drop with the
valve open, lower than 0,1 Bars, for another Ap consult please.
- Welded manufacture, starting of steel pipe DIN 2441.
- Renewable Teflon disc and integral seat.
- Back seal metal-metal, to change the packing under pressure.
- Double stem sealing, two neoprene o-rings, located on the
gland nut, and one elastic & self-fitting disc mixed teflon-neoprene.
- Hand wheel or Cap option, and Cap with relief way.
- Standard ends to butt welding (BW), according to DIN 2448, but
according to o ASTM Sch 40, by Order.
- Calibrated ends to braze copper tube as option by Order.

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA o X e
TEMPERATURE 10°C a 150°C 50°C a -10°C
vy e
PRESION DN 1%" + 4 40/52 Bars 30/39 Bars

PRESSURE

DN 5" + 6” 40 Bars 30 Bars

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

I T N A I T
2" 50 220 60 201 74,6 87,5 4,6
212" 65 255 76 235 153,5 180,0 8,4
3’ 80 320 89 290 191,0 224,0 11,3
4" 100 385 114 337 300,0 351,6 17,7
5" 125 465 140 398 506,2 593,5 26,1
6” 150 530 165 415 691,4 810,6 40,6

* Para DN %2" a 1%2", usar valvulas NTD/CR
For ND %2” to 1%2", use NTD/CR valves
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VALVULAS CIERRE-RETENCION
STOP-CHECK VALVES

VALVULAS PASO ANGULO TIPO NTA-CR

MWP 40/52 Bar

ANGLE VALVES NTA-CRTYPE

(3) L8
@] s
R 6
! c
: 7
x Y
flgj

1 W
D
DENOMINACION
- PART NAME USRS
CAPUCHON ALUMINIO
CAP ALUMINIUM
2 VOLANTE ALUMINIO
HANDWHEEL ALUMINIUM
3 TORICAS DEL PRENSA NEOPRENO
GLAND O-RINGS NEOPRENE
4 TUERCA DEL PRENSA A° CARBONO C22
GLAND NUT C.STEEL SAE 1020
5 EMPAQUETADURA TEFLON
PACKING P.T.F.E.
6 TUERCA DE LA TAPA A° CARBONO C22
BONNET COUTERNUT C.STEEL SAE 1020
7 JUNTA DE LA TAPA ALUMINIO
BONNET GASKET ALUMINIUM
8 TAPA A° FORJADO S355J2
BONNET FORGED ST. A570 gr50
9 HUSILLO A° INOX X5 CrNi 18/9
SPINDLE S. STEEL A-304
10 DISCO DE CIERRE TEFLON
SEAL DISC P.T.F.E.
11 SOPORTE DEL CIERRE A° CARBONO C22
DISC HOLDER C.STEEL SAE 1020
12 CUERPO A° FORJADO P355J2
BODY FORGED ST. A350

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS BARS PSI

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO
HYDRAULIC TEST OF THE BODY Rl R

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE

PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL e ey

DN 1/2- 2”

CARACTERISTICAS c oneosony
CHARACTERISTICS

- Valvulas de Cierre y Retencién, de doble servicio:
Vélvula abierta - Funcionamiento como Retencién.
Vélvula cerrada - Funcionamiento como Valvula de corte.

- Disefio y calculo de acuerdo con AD-Merkblatt, y construccién
en acero forjado.

- El muelle de recuperacion se ha dimensionado de forma que
produzca una Pérdida de Carga inferior a 0,1 Bars, en posicién
abierta, para otro Ap consultar.

- Cierre conico disco de teflén recambiadle y asiento integral.

- Cierre superior metal-metal para cambio de sello bajo presion.

- Doble sellado por el husillo, dos téricas de neopreno y un anillo
elastico mixto de teflén-neopreno, auto-ajustable tipo "SF".

- Opcién Volante o Cap, dotado éste de sistema de alivio de presion.

- Extremos para soldar a tope segun DIN 2448 y bajo Pedido
segun ASTM Sch 40.

- Extremos calibrados para encaje de tubo de cobre, bajo Pedido.

- Hand-operated stop-check valves, with two possibilities:
Valve in open position - Working as Check valve.
Valve en close position - Working as Stop valve.
- Designed and calculated according to AD-Merkblatt, and
made in forged steel.
- The standard spring is calculated to cause a pressure drop with
the valve open, lover than 0, 1 Bars, for another Ap consul please.
- Renewable Teflon disc and conical integral seat.
- Back seat to change the packing under pressure.
- Double stem sealing, two neoprene-o-rings, located on the gland
nut, and one elastic & self-fitting disc mixed teflon-neoprene.
- Hand wheel or Cap option, and Cap with relief way.
- Standard ends to butt welding (BW), according to DIN 2448,
according to ASTM Sch 40, by Order.
- Calibrated ends to braze copper tubee, as option by Order.

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA e o RNoe A 100
AT 10°C a 150°C 60°C a —10°C

PRESION

PRESSURE 40/52 Bars 30/39 Bars

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

-!!---ﬂ-

145 52 6,1 0,8

3/4” 20 6 114 223 145 111 13,1 0,85
1” 25 46 143 28,7 175 22,7 26,6 14
1% 32 46 143 35 175 320 375 17
1% 40 59 160 414 193 534 626 35
2’ 50 60 205 54,1 240 665 779 48

*Valores de Kv y Cv para funcionamiento como retencién
Kv & Cv values for check valves working
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ADVAMCED TECHMNOLOGY IN VALVES &§ CONTROLS

VALVULAS CIERRE-RETENCION
STOP-CHECK VALVES

VALVULAS ANGULARES TIPO ATA-CR

ANGLE VALVES ATA-CRTYPE

MWP 40/52 Bar
DN 1%"- 6”

12

DENOMINACION
- PART NAME HAERIEL

CAPUCHON
CAP

,  VOLANTE
HANDWHEEL

3  TORICAS DEL PRENSA
GLAND O-RINGS

4  TUERCA DEL PRENSA
DISC HOLDER

5  EMPAQUETADURA
PACKING

g  TORNILLOS Y TUERCAS
BOLTS AND NUTS

2 HUSILLO
SPINDLE

g CUERPO
BODY

g  SOPORTE DEL CIERRE
DISC HOLDER

10 DISCO DEL CIERRE
SEAT DISC

17 JUNTADE LA TAPA
BONNET GASKET
TAPA

12 BonNEeT

PRESIONES DE PRUEBA

TEST PRESSURES

ALUMINIO
ALUMINIUM

ALUMINIO
ALUMINIUM

NEOPRENO
NEOPRENE

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

TEFLON
P.T.F.E.

A° CARBONO 10.9
C.STEEL SAE 1030

A° INOX X5 CrNi 18/9
S. STEEL A-304

A° CARBONO S355J2
C.STEEL A 350 gr50

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

P.T.F.E.
P.T.F.E.

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A° CARBONO S355J2
C.STEEL A 350 gr50

PRUEBAS
TESTS BARS PSI

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO
HYDRAULIC TEST OF THE BODY

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE
PNEUM. TEST OF THE SEAT SEAL

58/75  841/1090

25 350

NOTIFIED BODY
N 0038

CARACTERISTICAS (
CHARACTERISTICS

- Valvulas de Cierre y Retencién, de doble servicio:
Valvula abierta - Funcionamiento como Retencion.
Valvula cerrada - Funcionamiento como Valvula de corte.
- El muelle de recuperacién se ha dimensionado de forma que
produzca una Pérdida de Carga inferior a 0,1 Bars, en posicion
abierta, para otra Ap consultar.
- Disefio y calculo de acuerdo con AD-Merkblatt y procedimientos
de soldadura y soldadores de acuerdo con AD-M HPO.
- Construccion mecano- soldada, partiendo de tubo s/s DIN 2441
- Cierre plano, Disco de Teflén recambiable y asiento integral.
- Cierre superior metal-metal, para cambio de sello bajo presion.
- Doble sellado por el husillo, dos téricas de neopreno y un anillo
elastico mixto de teflon-neopreno, autoajustable tipo “SF”.
- Opcion Volante o Cap, dotado éste con sistema de alivio de presion.
- Extremos para soldar a tope segun DIN 2448 y bajo Pedido
seguin ASTM Sch 40.
- Extremos Calibrados para encaje de tubo de cobre, bajo Pedido.

- Hand-operated stop-check valves, with two possibilities:
Valve in open position - Working as Check valve.
Valve in close position - Working as Stop valve.
- Designed and calculated according to AD-Merkblatt, with welding
procedure and welders, homologated according to AD-M HPO
- The standard spring is calculated to cause a pressure drop with the
valve open, lower than 0,1 Bars, for another Ap consult please..
- Welded manufacture, starting of steel pipe DIN 2441.
- Renewable Teflon disc and integral seat.
- Back seal metal-metal, to change the packing under pressure.
- Double stem sealing, two neoprene o-rings, located on the
gland nut, and one elastic & self-fitting disc mixed teflon-neoprene.
- Hand wheel or Cap option, and Cap with relief way.
- Standard ends to butt welding (BW), according to DIN 2448, but
according ASTM Sch 40, by Order.
- Calibrated ends to braze copper tube as option by Order.

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA oo o o A 100
EMPERATURE 10°C a 150°C 50°C a—10°C

PRESION

PRESSURE 40/52 Bars

30/39 Bars

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

-!!---“-

1%" 40 115 204 51,1 60,0 2,2
2’ 50 85 150 60 260 746 875 4,5
2" 65 105 185 76 295 1535 180 6,5
3’ 80 120 220 89 364 1910 220 10,0
4" 100 140 240 114 405 300,0 356 16,5
By’ 125 160 280 140 455 506,2 595 21,0
6” 150 180 300 165 495 6914 810 28,0

* Para DN ¥2" a 1%4", usar valvulas NTA/CR
For ND %" to 1%", use NTA/CR valves
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ADVAMCED TECHMOLODOY IM VALVES & CONTROLS

VALVULAS DE RETENCION
NON RETURN VALVES

VALVULAS PISTON EN LINEA

PISTONINUINE VALVES

VALVULAS PASORECTO
STRAIGHT VALVES

VDR

NDR
ADR

DN 1/2'+6’

DN 1/2’
DN 2

VALVULASPASOANGULAR

ANGLE VALVES

NTR
ATR

DN 1/2’+2

DN 1¥2'+6"

+2
+6’
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& CAEN

ADVAMCED TECHMNOLOGY IN VALVES &§ CONTROLS

VALVULAS DE RETENCION
NON RETURN VALVES

VALVULAS “MULTIPOSICION”

“‘“MULTIPOSITION”

TIPO VDR
VALVES VDR TYPE

DENOMINACION
REF PART NAME MATERIAL

1

2

10

PRESIONES DE PRUEBA

1®

pest

10

CUERPO DE SALIDA
OUTLET BODY

JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

CUERPO CENTRAL
CENTRAL BODY

MUELLE
SPRING

c

ARANDELA ANTIRUIDO

MUFFLER WASHER

SOPORTE DEL CIERRE

DISC HOLDER

DISCO DEL CIERRE
SEAT DISC

ESPARRAGOS
BOLTS

CUERPO ENTRADA
INLET BODY

TUERCAS
NUTS

TEST PRESSURES

PRUEBAS
— BARS | PsI

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO
HYDRAULIC TEST OF THE BODY

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE
PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL

A° CARBONO S355J2
C.STEEL A-570 gr50

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A° CARBONO S355J2
C.STEEL A-570 gr50

A° CARBONO MK 75
C. STEEL 1030

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

A° CARBONO S355J2
C.STEEL A-570 gr50

P.T.F.E.
P.T.F.E.

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

A° CARBONO S355J2
C.STEEL A-570 gr50

A° CARBONO 8.8
C.STEEL SAE 1030

37,5 530

25 350

MWP 25 Bar

DN 1/2”- 6”
CARACTERISTICAS ( NoTIED B00Y
CHARACTERISTICS

- Disefio y calculo de acuerdo con AD-Merkblatt.

- Construccién mecano-soldada, en acero laminado.

- Tipo pistén en linea, disefiadas para actuar en la direccién
del flujo, lo que permite su instalacién en cualquier posicion,
horizontal o vertical.

- El muelle de recuperacion se ha dimensionado, de forma
que produzca una Pérdida de carga inferior a 0.1 Bars,
con valvula abierta, e incluso menor bajo Pedido.

- Las caracteristicas de las valvulas VDR, permiten su
instalacion, tanto en linea de aspiracién como de descarga.

- Extremos estandar para soldar a tope segun DIN 2441, y bajo
Pedido segun DIN 2448 o ASTM Sch 40.

- Extremos calibrados para encaje de tubo de cobre, bajo
Pedido.

- Designed and calculated according to AD-Merkblatt.
- Welded manufacture, in forged steel.
- Piston line type, designed to work in flow direction, and so,
the valves may be mounted in horizontal or vertical position.
-The standard spring is calculated to cause a Pressure drop,
with the valve open, lower than 0.1 Bars, or special spring
by Order.
-The characteristics of the VDR valves, it allows to be installed
in suction or discharge line.
- Standard ends to butt welding (BW), according to DIN 2441,
but according to DIN 2448 or ASTM Sch 40, byOrder.
- Calibrated ends to braze cooper pipe, as option by Order.

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA e ) e
TEMPERATURE 10°C a150°C 60°C a —10°C
PRESION
PRESSURE 25 Bars 18,75 Bars

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

“on T A Te Lo [ o[ [ [ov [ree]
15 87 53 21 11 2,3 1

1/2” 15 7 g 2,7

3/4” 20 20 99 64 27 139 4,8 5,6 18
1 25 25 113 73 34 163 8,4 9,8 2,5

1Y 32 30 122 80 42 180 13,4 15,7 3,2

1% 40 35 135 95 48 205 32,1 37,5 4
2" 50 40 156 105 60 236 40,0 46,8 57

25" 65 45 181 135 76 271 59,3 69,4 9
3" 80 50 201 157 89 301 85,4 100,1 145
4" 100 55 227 225 114 337 156,22 182,7 235
5% 125 60 272 250 140 395 2453 287,0 325
6” 150 65 292 285 165 422 4505 561,8 48,6
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ADMVAMNCED TECHMNOLOGY IN VALVES 8§ CONTROLS

VALVULAS DE RETENCION
NON RETURN VALVES

VALVULAS PASO RECTO TIPO NDR
STRAIGHT VALVES NDRTYPE

MWP 40/52 Bar
DN 1/2”- 2”

1

PRESIONES DE PRUEBA

BRIDA UNION TAPA -CPO
BODY-BONNET FLANGE

JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

TORNILLERIA
BOLTS

TAPA
BONNET

MUELLE
SPRING

SOPORTE DEL CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DEL CIERRE
SEAT DISC

CUERPO
BODY

TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS BARS PSI

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO

HYDRAULIC TEST OF THE BODY

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE

DENOMINACION
PART NAME MATERIAE

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO 8.8
C.STEEL 8.8

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

A° CARBONO MK 75
C. STEEL 1030

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

P.T.F.E.
P.T.F.E.

A° FORJADO S355J2
FORGED ST. SAE 1020

58/75  841/1090

25 350

PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

MOTIFIED BODY
we 0038

- Disefio de acuerdo con AD-Merkblatt, EN12284, EN378

- Construccion en acero forjado, para uso con NH3, CO2 y
Freones

- Disco de Teflén recambiable y asiento cénico integral.

- Valvulas para instalacion vertical u horizontal, con
desplazamiento guiado de la clapeta de cierre.

- El muelle de recuperacion se ha dimensionado, de forma
gue produzca una Pérdida de carga inferior a 0.1 Bars,
con vélvula abierta.

- Extremos estandar para soldar a tope segun DIN 2448, y bajo
Pedido segin ASTM Sch 40, o SW DIN o ASA.

- Extremos calibrados para encaje de tubo de cobre, bajo
Pedido.

- Designed according to AD-Merkblatt.

- Made in forged steel.

- Renewable Teflon disc and conical integral seat.

- Valves to be installed invertical or horizontal position, with
disc-holder guided by the body.

-The standard spring is calculated to cause a Pressure drop,
with the valve open, lower than 0,1 Bars.

- Standard ends to butt welding (BW), according to DIN 2448, but
according to ASTM Sch 40, or SW DIN or ASA, by Order.

- Calibrated ends to braze copper tube, as option by Order.

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA o o o A 100
EMPERATURE 10°C a 150°C 60°C a —10°C

PRESION

PRESSURE 40/52 Bars

30/39 Bars

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

T I B B T I
15 95 15 87 b

VZa 5,9 0,9
A 20 p) 20 87 10,5 12,3 0,95
17 25 125 25 110 21,5 25,2 18
18" 32 125 32 110 30 35,1 2
1%" 40 145 40 130 45 52,6 4,6
2" 50 163 50 168 60 70,2 51

* Para DN > 2” usar valvulas ADR
For ND > 2”, to use ADR valves
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VALVULAS DE RETENCION
NON RETURN VALVES

& CAEN

ADVAMCED TECHMNOLOGY IN VALVES &§ CONTROLS

VALVULAS PASO RECTO TIPO ADR MWP 40/52 Bar
STRAIGHT VALVES ADR TYPE DN 2" - 6”

( vonm noor CARACTERISTICAS
o CHARACTERISTICS

- Disefio de acuerdo con AD-Merkblatt, EN 378, EN 12284 y
PDE 97/23 CE

- Construccién mecano-soldada, partiendo de tubo s/s DIN 2441.

- Cierre plano, Disco de Teflon recambiable y asiento integral.

- Valvulas para instalacién horizontal, con desplazamiento
a 45° de la clapeta de cierre.

- El muelle de recuperacion se ha dimensionado, de forma
que produzca una Pérdida de carga inferior a 0,1 Bar,
con valvula abierta.

- Extremos estandar para soldar a tope segun DIN 2448, y bajo
Pedido segiin ASTM Sch 40.

- Extremos calibrados para encaje de tubo de cobre, bajo
Pedido.

- Designed according to AD-Merkblatt, EN 378, EN 12284 and
PDE 97/23 CE

- Welded manufacture, starting of steel pipe DIN 2441.

- Renewable Teflon disc and integral seat.

- Valves to be installed in horizontal position, with 45° rising disc.

-The standard spring is calculated to cause a Pressure drop,
with the valve open, lower than 0,1 Bars.

- Standard ends to butt welding (BW), according to DIN 2448, but
according to ASTM Sch 40, by Order.

- Calibrated ends to braze copper tube, as option by Order.

DENOMINACION
- PART NAME MATERIAL

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO

TAPA A° CARBONO S 355 J2
BONNET C.STEEL A570 gr 50 MAXIMUM SERVICE PRESSURES
5 JUNTADE LA TAPA KLINGEROILIT
BONNET GASKET KLINGEROILIT
Emﬁgﬂﬂﬁé -10°C a 150°C - 500C a-10°C
3  TORNILLOS Y TUERCAS  A° CARBONO 8.8
BOLTS AND NUTS C.STEEL SAE 1030 . DN 134%~ e ——
4 MUELLE A° CARBONO MK 75 PRESSURE
SPRING C. STEEL 1030 DN 5"+ 6" 40 Bars 30 Bars
5  CUERPO A° CARBONO S 355 J2
BODY C.STEEL A570 gr 50
g  SOPORTE DEL CIERRE A° CARBONO C22 DIMENSIONES EN MILIMETROS
DISC HOLDER C.STEEL SAE 1020 DIMENSIONS IN MILIMETRES
7 DISCO DEL CIERRE P.T.FE.
SEAT DISC P.T.FE.

TUBOS ENTRADA/SALIDA  A° CARBONO S 355 J2 “ Ky cv I kas
B JUBOSENTRADNSALIDA | A°CARBONOS 358 - - ﬂ | kv | cv |
60,0 70,2 5,0
25" 65 153 255 76 75,0 87,8 7,0
PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES 3 80 182 320 89 120,0 140,4 105
4" 100 212 385 114 203,0 2375 17,0

PRUEBAS 5” 125 250 465 140 312,0 3650 24,0

6" 150 290 530 165 420,0 4914 348
PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO : ; ,
HYDRAULIC TEST OF THE BODY S8f75 | [841/1090

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE 25 350 * Para DN % a 1¥”", usar valvulas NDR o VDR
PNEUM. TEST OF THE SEAT SEAL For ND %" to 1", use NDR or VDR valves

CAEN,S.L., Avda Txorierri 40, E-48150 SONDIKA-ESPANA, Tel +34 94 4750675/4472101,Fax +34 94 4471996 e-mail info@caen.es http://www.caen.es

21


mailto:info@caen.es
http://www.caen.es/

VALVULAS DE RETENCION
NON RETURN VALVES

®|CAEN

ADMVAMNCED TECHMNOLOGY IN VALVES 8§ CONTROLS

VALVULAS PASO RECTO TIPO NTR MWP 40/52 Bar
STRAIGHT VALVES NTRTYPE DN 1/2”- 2”

MOTIFIED BODY
w0038

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Disefio de acuerdo con AD-Merkblatt, EN12284, EN378

- Construccion en acero forjado, para uso con NH3, CO2 y
Freones

- Disco de Teflén recambiable y asiento cénico integral.

- Valvulas para instalacion vertical u horizontal, con
desplazamiento guiado de la clapeta de cierre.

- El muelle de recuperacion se ha dimensionado, de forma
gue produzca una Pérdida de carga inferior a 0.1 Bars,
con vélvula abierta.

- Extremos estandar para soldar a tope segun DIN 2448, y bajo
Pedido segiin ASTM Sch 40, o SW DIN o ASA.

- Extremos calibrados para encaje de tubo de cobre, bajo
Pedido.

A - Designed according to AD-Merkblatt.
- Made in forged steel.
- Renewable Teflon disc and conical integral seat.
- Valves to be installed invertical or horizontal position, with
disc-holder guided by the body.
. -The standard spring is calculated to cause a Pressure drop,
with the valve open, lower than 0,1 Bars.
- Standard ends to butt welding (BW), according to DIN 2448, but
according to ASTM Sch 40,or SW DIN or ASA, by Order.
- Calibrated ends to braze copper tube, as option by Order.

DENOMINACION
- CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO

TAPA A° CARBONO C22 MAXIMUM SERVICE PRESSURES
BONNET C.STEEL SAE 1020
5 BRIDA UNION TAPA-CPO  A° CARBONO C22 e p———
BODY-BONNET FLANGE  C.STEEL SAE 1020 i : =
T EMPERATURE 10°C a 150°C 60°C a —10°C
3 JUNTADELATAPA ALUMINIO PRESION
BONNET GASKET ALUMINIUM
PRESSURE 40/52 Bars 30/39 Bars
4  SOPORTE DEL CIERRE A° CARBONO C22
DISC HOLDER C.STEEL SAE 1020
5  MUELLE A° CARBONO MK 75
SPRING C. STEEL 1030
g CUERPO A° FORJADO S355J2 DIMENSIONES EN MILIMETROS
oD IFOIREIED) 1. S/AE HTED DIMENSIONS IN MILLIMETRES
7 DISCO DEL CIERRE P.T.F.E.
v
PRESIONES DE PRUEBA % 20 36 223 8 105 12,3 0,75
TEST PRESSURES 17 25 46 28,7 110 21,5 25,2 1,3
1 32 46 35 110 300 351 15
PRUEBAS i
TESTS BARS PSI 1% 40 59 41,4 137 45 52,6 2,8
2 50 60 54,1 148 60 70,2 43

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO
HYDRAULIC TEST OF THE BODY * Para DN > 2" usar vélvulas ATR

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE - 350 For ND > 2", to use ATR valves
PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL

58/75  841/1090

CAEN,S.L., Avda Txorierri 40, E-48150 SONDIKA-ESPANA, Tel +34 94 4750675/4472101,Fax +34 94 4471996 e-mail info@caen.es http://www.caen.es

22


mailto:info@caen.es

& CAEN

ADVAMCED TECHMNOLOGY IN VALVES &§ CONTROLS

VALVULAS DE RETENCION
NON RETURN VALVES

VALVULAS ANGULARES TIPO ATR

ANGLE VALVES ATRTYPE

MWP 40/52 Bar
DN 2”- 8"

o
)
:

@g

-~

3

®
b

WA A A A A A

DENOMINACION
REF PART NAME MATERIAL

1

2

TAPA
BONNET

JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

MUELLE
SPRING

TORNILLOS Y TUERCAS
BOLTS AND NUTS

CUERPO
BODY

SOPORTE DEL CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DEL CIERRE
SEAT DISC

TUBOS ENTRADA/SALIDA

INLET/OUTLET ENDS

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS BARS PSI

HIDRAULICA DEL CUERPO

HYDRAULIC TEST OF THE BODY

NEUMATICA DEL CIERRE

PNEUM. TEST OF THE SEAT SEAL

A° CARBONO S355 J2
C.STEEL A570 gr50

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A° CARBONO MK 75
C. STEEL 1030

A° CARBONO 8.8
C.STEEL SAE 1030

A° CARBONO S355 J2
C.STEEL A570 gr50

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

P.T.F.E.
P.T.F.E.

A° CARBONO S355 J2
C.STEEL A570 gr50

58/75 841/1090

25 350

ROTWFIED BOOY
N 0038

CARACTERISTICAS (
CHARACTERISTICS

- Disefio de acuerdo con AD-Merkblatt.

- Construccién mecano-soldada, partiendo de tubo s/s DIN 2441.

- Cierre plano, Disco de Teflon recambiable y asiento integral.

- Vélvulas para instalacion horizontal, con desplazamiento
vertical de la clapeta de cierre.

- El muelle de recuperacion se ha dimensionado, de forma
que produzca una Pérdida de carga inferior a 0.1 Bars,
con valvula abierta.

- Extremos estandar para soldar a tope segun DIN 2448, y bajo
Pedido segiin ASTM Sch 40.

- Extremos calibrados para encaje de tubo de cobre, bajo
Pedido.

- Designed according to AD-Merkblatt.

- Welded manufacture, starting of steel pipe DIN 2441.

- Renewable Teflon disc and integral seat.

- Valves to be installed in horizontal position only, with rising disc.

-The standard spring is calculated to cause a Pressure drop,
with the valve open, lower than 0,1 Bars.

- Standard ends to butt welding (BW), according to DIN 2448, but
according to ASTM Sch 40, byOrder.

- Calibrated ends to braze copper tube, as option by Order.

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA
TEMPERATURE -10°C a 150°C - 50°C a -10°C

"+
PRESION DN 1%" 40/52 Bars 30/39 Bars

PRESSURE

DN 5" + 8" 40 Bars 30 Bars

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

_--ﬂ

150 60 60,0 70,2 4,0
2Y5" 65 105 195 76 75,0 87,8 6,0

3" 80 120 215 89 120,0 1404 9,0

4" 100 140 260 114 203,0 237,5 155
5” 125 160 300 140 312,0 3650 18,0
6” 150 180 340 165 420,0 4914 242
8” 200 270 340 165 420,0 4914 24,2

* Para DN 4" a 1%", usar vélvulas NTR
For ND %" to 1%2". use NTR valves
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FILTROS EN ACERO
STEEL STRAINERS

FILTROS PASORECTO

STRAIGHT STRAINERS
- FAD-S DN12'+2 PAG2A
- FAD DN 2+6" PAG2

FLTRGS PASOANGULAR
ANGLE STRAINERS

« FAT-S DN12'+2 PAG26
- FAT DN 2+6 PAGZ



Esta pagina esta en blanco intencionadamente
This page intentionally left blank



®|CAEN

ADMVAMNCED TECHMNOLOGY IN VALVES 8§ CONTROLS

FILTROS
STRAINERS

FILTROS PASO RECTO TIPO FAD-S
STRAIGHT STRAINERS FAD-S TYPE

MWP 40/52 Bar
DN %”- 2"

o
|

-

DENOMINACION
REF PART NAME MATERIAL

A° CARBONO C22

BRIDA DE LA TAPA

1 BONNET FLANGE C.STEEL SAE 1020
2 TAPA A° FORJADO TTSt 35N
BONNET FORGED ST. SAE 1020
3 JUNTA DE LA TAPA ALUMINIO
BONNET GASKET ALUMIUM
4 CUERPO A° FORJADO TTSt 35N
BODY FORGED ST. SAE 1020
5 TAMIZ A° INOX X5 CrNi 18/9
SCREEN S.STEEL A-304

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO

HYDRAULIC TEST OF THE BODY 840/1090

58/75

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE

PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL 25 350

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

L on ] o | o ] H | ke
12" 15 95 15 87 0,9
3/4” 20 95 20 87 0,95

1” 25 125 25 103 1,8
1% 32 125 32 103 2
1% 40 145 40 130 4,6

2" 50 163 50 165 5

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

c € WOTIFIED BODY
e 0038

- Disefio y calculo de acuerdo con AD-Merkblatt.

- Construccion acero forjado.

- Relacion standard de filtrado 3/1, es decir la superficie lateral dtil
es igual a 3 veces la seccién de paso.

- El tamiz filtro estandar esta formado por un cilindro de malla
metalica de 21,8 hilos de 0,18 mm. de didametro por cm?2,
equivalente a 60 Mesh aprox.

- Bajo Pedido pueden suministrarse Filtros con relacion de filtrado
diferente de la estandar, pero para relaciones mayores de 5/1
consultar.

- Bajo Pedido es posible también el suministro de filtro FAD
con tamices construidos en chapa perforada y/o mixtos de
chapa perforada y malla metalica.

- Extremos para soldar a tope segun DIN 2448, y bajo
Pedido segiin ASTM Sch 40.

- Extremos calibrados para encaje de tubo de cobre, bajo Pedido.

- Designed and calculated according to AD-Merkblatt.

- Made in forged steel.

- The standard straining ratio is 3/1, which means that the open
area of the screen it's equal to three times the cross section
of the pipe.

-The screen in the standard strainers, is manufacture in wire
mesh of 21,8 wires of 0.18 mm. of diameter for cmz2, equivalent
to 60 Mesh approx.

- By Order it's possible to supply strainers with a straining ratio,
different of standard, but for bigger than 5/1 consult p/ease.

- By Order it's possible also, to supply FAD strainers with
screen made in perforated stain/less steel or mixed this one
lined with wire mesh.

- Standard ends to butt we/ding (BW), according to DIN 2448,
but according to ASTM Sch 40, by Order.

- Calibrated ends to braze copper tube, is available by Order.

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA | ., o o s no
TEMPERATURE | -10°C a150°C 60°C a -10°C

PSSO 30/39 Bars

PRESSURE 40/52 Bars

CARACTERISTICAS DE MALLAS
WIRE MESH CHARACTERISTICS

g HILO Hilos/cm? | % Paso
e RO 2 WIRE * Open
1 35 500

0,28 12,8 41,2
2 60 250 0,18 21,8 36,4
3 100 150 0,12 36 32
4 140 106 0,07 50,4 48
5 300 50 0,04 108 36

EJEMPLO DE APLICACIONES - SOME APLICATIONS OPTIONS

- Ref 1 Delante de bombas de liquido
After liquid pumps

- Ref 2 Aspiracion de Compresores de tornillo
Suction of screw compressors

- Ref 3 Aspiracion de compresores alternativos
Suction of piston compressors

- Ref 5 Puestas en marcha
Start up
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FILTROS
STRAINERS

FILTROS PASO RECTO TIPO FAD
STRAIGHT STRAINERS FAD TYPE

1

TAPON DE PURGA
DRAIN PLUG

JUNTA TORICA
O-RING

TORNILLOS Y TUERCAS
BOLTS & NUTS

TAPA
BONNET

JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

CUERPO
BODY

TUBO ENT/SALIDA
IN/OUTLET

TAMIZ
SCREEN

DENOMINACION
PART NAME MATERIAL

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

NEOPRENO
NEOPRENE

A° CARBONO 8.8
C.STEEL SAE 1030

A° CARBONO C 22
C.STEEL SAE 1020

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A° CARBONO St 37
C.STEEL A-106

A° CARBONO St 37
C.STEEL A-106

A° INOX X5 CrNi 18/9
S.STEEL A-304

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO

HYDRAULIC TEST OF THE BODY

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE

50/75 840/1090

25 350

PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

T T N T T
2" 50 210 60 3,8

65 255 76
80 320 89
100 385 114
125 465 140
150 530 165

125

153 6,0
182 9,5
212 15,0
250 22,8
290 33,5

MWP 40/52 Bar
DN 2”- 6"

ROTWFIED BOOY
W 0038

CARACTERISTICAS (
CHARACTERISTICS

- Disefio y calculo de acuerdo con AD-Merkblat.

- Construccion mecano-soldada, partiendo de tubo S/S DIN 2441.

- Relacion standard de filtrado 3/1, es decir la superficie lateral Gtil
es igual a 3 veces la seccién de paso.

- El tamiz filtro estandar esta formado por un cilindro de malla
metalica de 21,8 hilos de 0,18 mm. de diametro por cmz,
equivalente a 60 Mesh aprox.

- Bajo Pedido pueden suministrarse Filtros con relacion de filtrado
diferente de la estandar, pero para relaciones mayores de 5/1
consultar.

- Bajo Pedido es posible también el suministro de filtro FAD
con tamices construidos en chapa perforada y/o mixtos de chapa
perforada y malla metélica.

- Extremos para soldar a tope segun DIN 2448, y bajo
Pedido segun ASTM Sch 40.

- Extremos calibrados para encaje de tubo de cobre, bajo Pedido.

- Designed and calculated according to AD-Merkblatt.

- Welded manufacture, starting of steel pipe DIN 2441.

- The standard straining ratio is 3/1, which means that the open
area of the screen it's equal to three times the cross section
of the pipe.

-The screen in the standard strainers, is manufacture in wire
mesh of 21,8 wires of 0.18 mm. of diameter for cmz2, equivalent
to 60 Mesh aprox

- By Order it's possible to supply strainers with a straining ratio,
different of standard, but for bigger than 5/1 consult p/ease.

- By Order it's possible also, to supply FAD strainers with
screen made in perforated stainless stell or these one lined
with wire mesh.

- Standard ends to butt we/ding (BW), according to D/N 2448,
but according to ASTM Sch 40, by Order.

- Calibrated ends to braze copper tube, as option by Order.

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA e o o e
Nl 10°C a 150°C 50°C a -10°C

PRESION

PRESSURE 40/52 Bars

30/39 Bars

CARACTERISTICAS DE MALLAS
WIRE MESH CHARACTERISTICS

g HILO Hilos/cm2 § % Paso
1 35 500

0,28 12,8 41,2
2 60 250 0,18 21,8 36,4
3 100 150 0,12 36 32
4 140 106 0,07 50,4 48
5 300 50 0,04 108 36

EJEMPLO DE APLICACIONES - SOME APLICATIONS OPTIONS

- Ref 1 Delante de bombas de liquido
After liquid pumps

- Ref 2 Aspiracion de Compresores de tornillo
Suction of screw compressors

- Ref 3 Aspiraciéon de compresores alternativos
Suction of piston compressors

- Ref 5 Puestas en marcha
Start up
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FILTROS PASO RECTO TIPO FAT-S MWP 40/52 Bar
STRAIGHT STRAINERS FAT-S TYPE DN 72"- 2”
CARACTERISTICAS ( € onKIED B00w

CHARACTERISTICS

- Disefio y calculo de acuerdo con AD-Merkblatt.

- Construccion acero forjado.

- Relacion standard de filtrado 3/1, es decir la superficie lateral dtil
es igual a 3 veces la seccién de paso.

- El tamiz filtro estandar esta formado por un cilindro de malla
metalica de 21,8 hilos de 0,18 mm. de didametro por cm?2,
equivalente a 60 Mesh aprox.

- Bajo Pedido pueden suministrarse Filtros con relacion de filtrado
diferente de la estandar, pero para relaciones mayores de 5/1
consultar.

- Bajo Pedido es posible también el suministro de filtro FAT
con tamices construidos en chapa perforada y/o mixtos de
chapa perforada y malla metalica.

- Extremos para soldar a tope segun DIN 2448, y bajo
Pedido segiin ASTM Sch 40.

- Extremos calibrados para encaje de tubo de cobre, bajo Pedido.

- Designed and calculated according to AD-Merkblatt.
- Made in forged steel.
- The standard straining ratio is 3/1, which means that the open

oer DENOMINACION ATERIAL a;eﬁ of _the screen it's equal to three times the cross section
PART NAME of the pipe.. . . o
-The screen in the standard strainers, is manufacture in wire

1 BRIDA DE LA TAPA A° CARBONO C22 mesh of 21,8 wires of 0.18 mm. of diameter for cm2, equivalent
BONNET FLANGE C.STEEL SAE 1020 t0 60 Mesh approx.
2 TAPA A° FORJADO TTSt 35N - By Order it's possible to supply strainers with a straining ratio,
BONNET FORGED ST. SAE 1020 different of standard, but for bigger than 5/1 consult p/ease.
3 JUNTA DE LA TAPA ALUMINIO - By Order it's possible also, to supply FAT strainers with
BONNET GASKET ALUMIUM screen made in perforated stain/less steel or mixed this one
4 CUERPO A° FORJADO TTSt 35N lined with wire mesh.
BODY FORGED ST. SAE 1020 - Standard ends to butt we/ding (BW), according to DIN 2448,
TAMIZ A° INOX X5 CrNi 18/9 but according to ASTM Sch 40, by Order.
5 SCREEN S.STEEL A-304 - Calibrated ends to braze copper tube, is available by Order.
PRESIONES DE PRUEBA CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
TEST PRESSURES MAXIMUM SERVICE PRESSURES

Tests . -
BARS PSI
TESTS TEMPERATURA o o o o
TEMPERATURE | -10°C a150°C -60°C a -10°C

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO

HYDRAULIC TEST OF THE BODY 58/75  840/1090 PRESION

PRESSURE 40/52 Bars 30/39 Bars

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE o5 350
PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL CARACTERiST“:AS DE MALLAS
WIRE MESH CHARACTERISTICS
DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES o SSZ?,
1 35 500

0,28 12,8 41,2

L on ] o | o | H ]| kes 2 e 20 o018 218 364
1/2” 15 95 15 87 0,9 3 100 150 0,12 36 32
3/4” 20 95 20 87 0,95 4 140 106 0,07 50,4 48

1” 25 125 25 103 1,8 5 300 50 0,04 108 36
1% 32 125 32 103 2
17 40 145 EJEMPLO DE APLICACIONES - SOME APLICATIONS OPTIONS
2 & £0 L - Ref 1 Delante de bombas de liquido
2" 50 163 50 165 5 After liquid pumps

- Ref 2 Aspiracion de Compresores de tornillo
Suction of screw compressors

- Ref 3 Aspiracion de compresores alternativos
Suction of piston compressors

- Ref 5 Puestas en marcha
Start up
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FILTROS
STRAINERS

FILTROS PASO RECTO TIPO FAT
STRAIGHT STRAINERS FAT TYPE

BRRARRRE

DENOMINACION
- PART NAME MATERIAL

TAPON DE PURGA
DRAIN PLUG

JUNTA TORICA
O-RING

TORNILLOS Y TUERCAS
BOLTS & NUTS

TAPA
BONNET

JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

CUERPO
BODY

TAMIZ
SCREEN

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

NEOPRENO
NEOPRENE

A° CARBONO 8.8
C.STEEL SAE 1030

A° CARBONO C 22
C.STEEL SAE 1020

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A° CARBONO St 37
C.STEEL A-106

A° INOX X5 CrNi 18/9
S.STEEL A-304

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO

HYDRAULIC TEST OF THE BODY

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE

50/75 840/1090

25 350

PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

LD |
2" 50 210 60 3,8

2Y0"
3
4"
5
6"

65 255 76
80 320 89
100 385 114
125 465 140
150 530 165

125

153 6,0
182 9,5
212 15,0
250 22,8
290 33,5

MWP 40/52 Bar
DN 2”- 6"

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

ROTWFIED BOOY
W 0038

C

- Disefio y calculo de acuerdo con AD-Merkblat.

- Construccion mecano-soldada, partiendo de tubo S/S DIN 2441.

- Relacion standard de filtrado 3/1, es decir la superficie lateral Gtil
es igual a 3 veces la seccién de paso.

- El tamiz filtro estandar esta formado por un cilindro de malla
metalica de 21,8 hilos de 0,18 mm. de diametro por cmz,
equivalente a 60 Mesh aprox.

- Bajo Pedido pueden suministrarse Filtros con relacion de filtrado
diferente de la estandar, pero para relaciones mayores de 5/1
consultar.

- Bajo Pedido es posible también el suministro de filtro FAT
con tamices construidos en chapa perforada y/o mixtos de chapa
perforada y malla metélica.

- Extremos para soldar a tope segun DIN 2448, y bajo
Pedido segin ASTM Sch 40.

- Extremos calibrados para encaje de tubo de cobre, bajo Pedido.

- Designed and calculated according to AD-Merkblatt.

- Welded manufacture, starting of steel pipe DIN 2441.

- The standard straining ratio is 3/1, which means that the open
area of the screen it's equal to three times the cross section
of the pipe.

-The screen in the standard strainers, is manufacture in wire
mesh of 21,8 wires of 0.18 mm. of diameter for cmz2, equivalent
to 60 Mesh approx

- By Order it's possible to supply strainers with a straining ratio,
different of standard, but for bigger than 5/1 consult p/ease.

- By Order it's possible also, to supply FAT strainers with
screen made in perforated stainless stell or these one lined
with wire mesh.

- Standard ends to butt we/ding (BW), according to D/N 2448,
but according to ASTM Sch 40, by Order.

- Calibrated ends to braze copper tube, as option by Order.

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA | o ] e
TEMPERATURE 10°C a 150°C 50°C a -10°C
PRESION
PRESSURE 40/52 Bars 30/39 Bars

CARACTERISTICAS DE MALLAS
WIRE MESH CHARACTERISTICS

2 0,
I 2 ) s
0,28 12,8 41,2
2 60 250 0,18 21,8 36,4
3 100 150 0,12 36 32
4 140 106 0,07 50,4 48
5 300 50 0,04 108 36

EJEMPLO DE APLICACIONES - SOME APLICATIONS OPTIONS

- Ref 1 Delante de bombas de liquido
After liquid pumps

- Ref 2 Aspiracion de Compresores de tornillo
Suction of screw compressors

- Ref 3 Aspiraciéon de compresores alternativos
Suction of piston compressors

- Ref 5 Puestas en marcha
Start up
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VALVULAS Y CONJUNTOS DE SEGURIDAD

SAFETY VALVES & MANIFOLDS
VALVULAS DE SEGURIDAD
SAFETY VALVES
- DEPEDIENTES DE LACONTRA-PRESION
- COUNTER-PRESSURE DEPENDENT
° VAS DN 1/2'+2’ PAG 28
) VASHP DN 1/2'+34" PAG 29
. VBS DN 1/2'+2’ PAG 30
) VASF DN 1/2"+ 25" PAG 31
- INDEPEDIENTES DE LA CONTRA-PRESION
- COUNTER-PRESSURE INDEPENDENT
) VAS BT DN 1/2’+2 PAG 32
. VASHBT DN 1/2'+34" PAG 33
. VBSBF DN 1/2'+1” PAG 34
° VASBTF DN 1/2°+2v5" PAG 35
VALVULAS DE TRES VIAS
THREE WAY VALVES
° VTV DN 1/2’+2 PAG 36
. VTV-HP DN 1/2’+1" PAG 37
° V1B DN 1/2'+ 25" PAG 38
CONJUNTOS DE DOBLE V. SEGURIDAD
TWIN SAFETY VALVES SET
. ChbvVv DN 1/2'+2 PAG 39
. CTB DN 1/2'+2’ PAG 40

e CTF DN 12'+2v%' PAG 41
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VALVULAS DE SEGURIDAD
SAFETY VALVES

VALVULA DE SEGURIDAD TIPO VAS

SAFETY VALVES VAS TYPE

DENOMINACION
REF PARTS NAME MATERIALS

1

2

10

11

12

13

[£ 1
2
3
H a5
= 6
= 7
= 8 12413
VA @D
DN 1
<~
B
S 9
10
@’ 7]
A

CAPUCHON
CAP

TORNILLO REGULACION
REGULATING BOLT

CUERPO SUPERIOR
BONNET

BOLAS
BALLS

SOPORTES DEL MUELLE
SPRING SUPPORT

MUELLE
SPRING

CAMISA
LINER

CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DE CIERRE
SEAT DISC

JUNTA
GASKET

CUERPO BASE
SEAT BODY

TUERCA (OPCION 2)
NUT (OPTION 2)

COLETE (OPCION 2)
NIPPLE (OPTION 2)

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO Cq35
C.STEEL SAE 1030

F.NODULAR GJS-400-18 LT
NODULAR IRON 60/40

A° INOX. X5CrNi 18.9
S.STEEL A-304

A° CARBONO C 22
C.STEEL SAE 1020

A° CARBONO MK 75
C.STEEL SAE 1070

A° INOX X8CrNiS 18.9
STAINLESS ST. A276 gr 303

A° INOX X8CrNiS 18.9
STAINLESS ST. A276 gr 303

P.T.F.E.
P.T.F.E.

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO S355 J2
C.STEEL A570 gr 50

A° CARBONO S355 J2
C.STEEL A570 gr 50

A° CARBONO S355 J2
C.STEEL A570 gr 50

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE CONDITIONS

TEMPERATURA PRESION
TEMPERATURE PRESSURE

-60°C a 150°C

Yo" +1Y4" - 40 Bars
1% - 2" - 35 Bars

TARADO 1 + 40 BAR
DN %2”- 2"

NOTIFIED BODY
N 0038

- Disefiadas segun AD-Merkblatt A-2, cumpliendo con las normas
EN 4126, EN13136 y EN 378

- Disco de cierre en Teflén y maxima presion de tarado 40 Bar,
para DN 2" a 1%4", y 35 Bar para DN 1%2" y 2" con una tolerancia
de + 3%.

- Presién de Reasiento de las véalvulas, de acuerdo con la norma
EN 4126-1 en utilizacién con gases 15% inferior a la de Tarado

- Las valvulas se identifican por el DN de su asiento o seccion de
entrada, siendo su seccion de salida la inmediatamente superior,
(ej. entrada 1/2"/ salida 3/4").

- En cuanto a su acoplamiento, las valvulas pueden suministrarse
bajo dos opciones, segln extremos:
1 - Extremos rosca GAS macho segun DIN 259.
2 - Extremos con tuercas y coletes para soldar, con diferentes

DN segUn seccion de entrada y salida o iguales bajo Pedido.

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Designed according to AD-Merkblatt A-2, in accordance with the
standars EN4126, EN13136 and EN378
- With the seal disc made in Teflon, and maximum Set Pressure
40 Bars in ND %" to 1%" and 35 Bars for ND 12" and 2", but in
both cases with + 3% of tolerance.
- Reseating Pressure, in gas service, according to EN 41206-1,
15% Lower than Set pressure.
-The valves size is according to ND of the seat, the same
of the inlet, cross section, but the outlet cross section is
the next bigger size, (ex. inlet 1/2"/ outlet 3/4").
- About the coupling system, there is two options, according to
the ends:
1 - Ends with screw thread DIN 259 Gas male.
2 - Ends with nut and nipple to welding, with different ND,
according to the standard in/out diameter, or with the same
size, by Order

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILIMETRES

I I B I B O S
56 12 22

* Yo" 75 148 0,83 0,95
EZ8 70 63 19 28 173 0,61 1,25
1’ 87 65 25 36 212 055 1,85
1% 98 72 32 42 254 051 285
1%" 117 94 38 54 302 0,64 3,75
2" 142 103 50 68 357 0,50 5,10

* VAS 1%, se suministran en dos versiones de paso reducido R2 y R3
VAS % can be supplied in two options of reduced passage, R2 & R3
R2=@8,5mm R3=@9,8 mm

CAPACIDAD DE DESCARGA
DISCHARGE CAPACITY

- En el anexo DOCUMENTACION TECNICA, se incluyen los
procedimientos para determinar el tamafio de véalvula bien
por calculo segin EN 13136, o mediante graficos que indican
en funcién del DN de cada valvula y de su presion de tarado,
la capacidad de descarga en Kg/hora de Aire a 20°C para una
sobrepresion del 10% de la Presion de Tarado, y con una
contrapresion de 1 atmésfera, es decir descarga libre.

- In TECHNICAL DOCUMENTATION annex are included the
procedures to select the correct safety valve size, either by
calculation according to EN 13136, or by the graphics that show
as a function of the valve size and its set pressure, the discharge
capacity in Kg/hora of Air to 20°C for an overpressure of 10% set
pressure, and with a counter-pressure of 1 atm. (discharge free).
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VALVULAS DE SEGURIDAD
SAFETY VALVES

VALVULA DE SEGURIDAD PARA ALTA PRESION TIPO VAS-HP

HIGH PRESSURE SAFETY VALVES VAS-HP TYPE

DENOMINACION
REF PARTS NAME MATERIALS

1

2

10

11

12

13

[£ 1
2
3
H a5
= 6
= 7
= 8 12413
VA @D
DN 1
<~
B
S 9
10
@’ 7]
A

CAPUCHON
CAP

TORNILLO REGULACION
REGULATING BOLT

CUERPO SUPERIOR
BONNET

BOLAS
BALLS

SOPORTES DEL MUELLE
SPRING SUPPORT

MUELLE
SPRING

CAMISA
LINER

CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DE CIERRE
SEAT DISC

JUNTA
GASKET

CUERPO BASE
SEAT BODY

TUERCA (OPCION 2)
NUT (OPTION 2)

COLETE (OPCION 2)
NIPPLE (OPTION 2)

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO Cq35
C.STEEL SAE 1030

F.NODULAR GJS-400-18 LT
NODULAR IRON 60/40

A° INOX. X5CrNi 18.9
S. STEEL A-304

A° CARBONO C 22
C.STEEL SAE 1020

A° CARBONO MK 75
C.STEEL SAE 1070

A° INOX X8CrNiS 18.9
STAINLESS ST. A276 gr 303

A° INOX X8CrNiS 18.9
STAINLESS ST. A276 gr 303

P.T.F.E.
P.T.F.E.

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO S355 J2
C.STEEL A570 gr 50

A° CARBONO S355 J2
C.STEEL A570 gr 50

A° CARBONO S355 J2
C.STEEL A570 gr 50

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE CONDITIONS

TEMPERATURA PRESION
TEMPERATURE PRESSURE

-60°C a 150°C

64 bar / 52 bar

TARADO 41 + 64 BAR
DN 1/2”- 3/4”

q3

- Disefiadas segun AD-Merkblatt A-2, cumpliendo con las normas
EN 4126, EN13136 y EN 378
- Asiento en Tefl6n con cargas 6 metal-metal
- Presién de Tarado maxima
o VAS-HP 1/2”
o VAS-HP 3/4”
- Presién de reasiento de las valvulas, de acuerdo con la norma
EN 4126-1 en utilizacion con gases 15% inferior a la de Tarado
- Las valvulas se identifican por el DN de su asiento o seccion de
entrada, siendo su seccion de salida la inmediatamente superior,
(ej. entrada 1/2"/ salida 3/4").
- En cuanto a su acoplamiento, las valvulas pueden suministrarse
bajo dos opciones, segin extremos:
1 - Extremos rosca GAS macho segun DIN 259.
2 - Extremos con tuercas y coletes para soldar, con diferentes
DN segun seccion de entrada y salida o iguales bajo Pedido.

NOTIFIED BODY
N 0038

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Designed according to AD-Merkblatt A-2 , in accordance with the
standars EN4126, EN13136 and EN378
- With the seal disc made in Teflon or metal-metal.
- Maximum Set Pressure
o VAS-HP 1/2" --------- 64 bar
® VAS-HP 3/4" --------- 52 bar
- Reseating Pressure, in gas service, according to EN 41206-1,
15% Lower than Set pressure.
-The valves size is according to ND of the seat, the same
of the inlet cross section, but the outlet cross section is
the next bigger size, (ex. inlet 1/2"/ outlet 3/4").
- About the coupling system, there is two options, according to
the ends:
1 - Ends with screw thread DIN 259 Gas male.
2 - Ends with nut and nipple to welding, with different ND,
according to the standard in/out diameter, or with the same
size, by Order

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

I I B I B I O S
* 15" 75 56 12 22 148 0,83 0,95
¥s" 87 63 19 28 173 0,61 1,25

* VAS 1%, se suministran en dos versiones de paso reducido R2 y R3
VAS % can be supplied in two options of reduced passage, R2 & R3
R2=@8,5mm R3=@9,8 mm

CAPACIDAD DE DESCARGA
DISCHARGE CAPACITY

- En el anexo DOCUMENTACION TECNICA, se incluyen los
procedimientos para determinar el tamafio de valvula
necesario, bien por calculo segun EN 13136, o mediante
graficos que indican en funcién del DN de cada véalvula y
de su presion de tarado, la capacidad de descarga en Kg/hora
de Aire a 20°C para una sobrepresion del 10% de la Presién
de Tarado, y con una contrapresion de 1 atmoésfera, es decir
descarga libre.

- In TECHNICAL DESCRIPTION annex are included the
procedures to select the correct safety valve size, either by
calculation according EN 13136, or by the graphics that show
as a function of the valve size and its set pressure, the discharge
capacity in Kg/hora of Air to 20°C for an overpressure of 10%
set pressure, and with a counter-pressure of 1 atm.

(discharge free).
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VALVULAS DE SEGURIDAD
SAFETY VALVES

VALVULA DE SEGURIDAD TIPO VBS

SAFETY VALVES VBS TYPE

1

2

10

11

12

4
Ogn -
=
= ! :Qm
8
g 9
12 — SOOI @D
CA —
%
11 A
@E_C_' | | &

N

@c

CAPUCHON
CAP

TORNILLO DE REGULACION
REGULATING BOLT

CUERPO SUPERIOR
CASING

BOLAS
BALLS

SOPORTE SUP DEL MUELLE
UPPER SPRING SUPPORT

MUELLE
SPRING

CAMISA
LINER

JUNTA
GASKET

SOPORTE INF DEL MUELLE
BOTTON SPRING SUPPORT

CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DE CIERRE
SEAT DISC

CUERPO
BODY

A

DENOMINACION
REF PARTS NAME MATERIALS

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO Cq35
C.STEEL SAE 1030

A° CARBONO S355J2
C.STEEL A570 gr50

A° INOX. X5CrNi 18.9
S.STEEL AISI-304

A° CARBONO C 22
C.STEEL SAE 1020

A° CARBONO MK 75
C.STEEL SAE 1070

A° INOX X8CrNiS 18.9
STAINLESS ST. A276 gr 303

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO C 22
C.STEEL SAE 1020

A° INOX X8CrNiS 18.9
STAINLESS ST. A276 gr 303

P.T.F.E.
P.T.F.E.

F.NODULAR GGG 40.3
NODULAR IRON 60/40

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE CONDITIONS

TEMPERATURA PRESION
TEMPERATURE PRESSURE

-60°C a 150°C

40/35 Bar

TARADO 1 + 40 BAR
DN ¥2" - 2%5"

HOTIFIED BOOY
N 0038

CARACTERISTICAS c
CHARACTERISTICS

- Disefiadas segun AD-Merkblatt A-2, cumpliendo con las
normas EN 4126, EN 13136y EN 378

- Disco de cierre en Teflén y maxima presion de tarado 40 Bar,
para DN 2" a 1%", y 35 Bar para DN 1%2" a 2%2", con tolerancia
en ambos intervalos de * 5%.

- Presién de reasiento de las valvulas, servicio con gases, un
10% inferior a la de Tarado, (Tarados < 3 Bar, Pr=0,3 Bar).

- Las valvulas se identifican por el DN de su asiento o seccién
de entrada, siendo su seccion de salida la inmediatamente
superior, (ej. E 1/2"/S 3/4").

- Extremos con bridas segun DIN 2634 6 2635 PN 25/40, y bajo
pedido pueden suministrarse con bridas DIN 2512 PN 40 y
ASA 300 6 600 Lbs.

- Cuerpo en Acero aleado o Acero Inox consultar

- Designed according to AD-Merkblatt A-2 , in accordance
with the standars EN4126, EN13136 and EN378

- Teflon disc and maximum set pressure range 40 Bars, for
ND %2 to 1%" and 35 Bars for ND 1%" and 2%2", in both
cases with + 5% of tolerance.

- Reseating Pressure, in gas service, is a 10% lower than
Set pressure, (0,3 Bars for Set pressures <3 Bars).

-The valves size is according to ND of the seat, the same
of the inlet cross section, but the outlet cross section is
the next bigger one, (ex. in 1%4"/ out 3/4").

- Flanged ends according to DIN 2634 or 2635 but they
are available by Order with flanges DIN 2512 and ASA

- Body in carbon steel or stainless steel consult please

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

EiEE]E] ] ] ] ]
" 80 95 105 12 20 181

0,75

EZ8 80 105 115 19 25 181 0,70
1’ 90 115 140 25 32 228 0,77
1%’ 105 140 150 32 40 280 0,75
1%" 110 150 165 38 50 296 0,58
2" 120 165 185 50 65 357 0,64
2%" 140 185 200 55 80 405 0,60

CAPACIDAD DE DESCARGA
DISCHARGE CAPACITY

- En el anexo DOCUMENTACION TECNICA, se incluyen los
procedimientos para determinar el tamafio de valvula
necesario, bien por calculo segun EN 13136, o mediante
gréaficos que indican en funcién del DN de cada valvula y
de su presion de tarado, la capacidad de descarga en Kg/hora
de Aire a 20°C para una sobrepresion del 10% de la Presién
de Tarado, y con una contrapresion de 1 atmosfera, es decir
descarga libre.

- On the annexe TECHNICAL DESCRIPTION are included the
procedures to select the correct safety valve size, either by
calculation according EN 13136, or by the graphics that show
as a function of the valve size and its set pressure, the discharge
capacity in Kg/hora of Air to 20°C for a overpressure of 10%
set pressure, and with a counter-pressure of 1 atm.

(discharge free).
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VALVULAS DE SEGURIDAD
SAFETY VALVES

VALVULA DE SEGURIDAD TIPO VAS-F
SAFETY VALVES VAS-FTYPE

DENOMINACION
- PARTS NAME ATERIAEE

10

11

CAPUCHON
CAP

TORNILLO DE REGULACION
REGULATING BOLT

CUERPO SUPERIOR
BODY

BOLAS
BALLS

SOPORTE SUP DEL MUELLE
UPPER SPRING SUPPORT

MUELLE
SPRING

CAMISA
LINER

CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DE CIERRE
SEAT DISC

JUNTA
GASKET

CUERPO BASE
SEAT BODY

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO Cq35
C.STEEL SAE 1030

F.NODULAR GGG 40.3
NODULAR IRON 60/40

A° INOX. X5CrNi 18.9
S. STEEL A-304

A° CARBONO C 22
C.STEEL SAE 1020

A° CARBONO MK 75
C.STEEL SAE 1070

A° INOX X8CrNiS 18.9
STAINLESS ST. A276 gr 303

A° INOX X8CrNiS 18.9
STAINLESS ST. A276 gr 303

P.T.F.E.
P.T.F.E.

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO S355J2
C.STEEL A 570 gr50

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE CONDITIONS

TEMPERATURA PRESION
TEMPERATURE PRESSURE

-60°C a 150°C

40 Bars

TARADO 1 + 40 BAR
DN %5”- 2v5"

q3

- Disefiadas segun AD-Merkblatt A-2, cumpliendo con las
normas EN 4126, EN 13136y EN 378

- Disco de cierre en Teflén o Neopreno bajo Pedido.

- Presién de Tarado entre 1 y 40 Bar, con tolerancia de + 5%.

- Presién de Reasiento de las valvulas, en servicio con gases,
un 10% inferior a la de Tarado, (0,3 Bar para Tarados < 3 Bar).

- Las vélvulas se identifican por el DN de su brida de entrada,
siendo la brida de salida estandar, la inmediata superior

- Extremos con bridas segun DIN 2634 6 2635 PN 25/40, y
bajo pedido pueden suministrarse con bridas DIN 2512
y ASA 300 6 600 Lbs.

- Cuerpo en Acero al Carbono o Acero Inox bajo pedido

HOTIFIED BODY
N* 0038

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Designed according to AD-Merkblatt A-2 , in accordance with
the standars EN4126, EN13136 and EN378

- Teflon disc or Neoprene by Order.

- Set Pressure range 1 to 40 Bars, with £ 5% of tolerance.

- Reseating Pressure, in gas service, is a 10% Lower than set
pressure, (0,3 Bars for Set pressures <3 Bars).

-The valves size is according to ND of the the inlet flange,
and the standard outlet flange is the next bigger one,
(ex. in 12"/ out 3/4").

- Flanged ends according to DIN 2634 or 2635 but they
are available by Order with flanges DIN 2512 and ASA

- Body in carbon steel or stainless steel are available by Order

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

m-m-n-

0,83

£Z8 80 105 115 12 25 115 0,83
1" 80 115 140 19 25 172 061
1% 90 140 150 25 32 211 0,55
1%" 105 150 165 32 40 254 0,51
2’ 110 165 185 38 50 352 0,64
2%" 120 185 200 50 65 343 0,50

CAPACIDAD DE DESCARGA
DISCHARGE CAPACITY

- En el anexo DOCUMENTACION TECNICA, se incluyen los
procedimientos para determinar el tamafio de valvula
necesario, bien por célculo segin EN 13136, o mediante
graficos que indican en funcién del DN de cada véalvula y
de su presioén de tarado, la capacidad de descarga en Kg/hora
de Aire a 20°C para una sobrepresion del 10% de la Presion
de Tarado, y con una contrapresion de 1 atmoésfera, es decir
descarga libre.

- On the annexe TECHNICAL DESCRIPTION are included the
procedures to select the correct safety valve size, either by
calculation according EN 13136, or by the graphics that show
as a function of the valve size and its set pressure, the discharge
capacity in Kg/hora of Air to 20°C for an overpressure of 10%
set pressure, and with a counter-pressure of 1 atm.

(discharge free).
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VALVULAS DE SEGURIDAD
SAFETY VALVES

VALVULA DE SEGURIDAD BALANCEADAS TIPO VAS-BT
SAFETY VALVES BACK PRESSURE INDEPENDENT VAS-BT TYPE

DENOMINACION
REF PARTS NAME MATERIALS

1

2

10

11

12

13

CAPUCHON
CAP

TORNILLO REGULACION
REGULATING BOLT

CABEZA
TOP BODY

SOPORTES DEL MUELLE
SPRING SUPPORT

MUELLE
SPRING

CAMISA
LINER

JUNTA TORICA
O-RING

CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DE CIERRE
SEAT DISC

CUERPO SUPERIOR
BONNET

JUNTA
GASKET

CUERPO BASE
SEAT BODY

CONEXION MANOMETRO
GAUGE CONECTION

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO Cq35
C.STEEL SAE 1030

A° CARBONO S355 J2
C.STEEL SAE A570 gr 50

A° CARBONO C 22
C.STEEL SAE 1020

A° CARBONO MK 75
C.STEEL SAE 1070

A° INOX X8CrNiS 18.9
STAINLESS ST. A276 gr 303

EPDM
or CLOROPRENE

A° INOX X8CrNiS 18.9
STAINLESS ST. A276 gr 303

P.T.F.E.
P.T.F.E.

F.NODULAR GJS-400-18 LT
NODULAR IRON 60/40

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO S355 J2
C.STEEL A570 gr70

TAPON DE LATON
BRASS CAP

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE CONDITIONS

TEMPERATURA PRESION
TEMPERATURE PRESSURE

-60°C a 150°C

40 Bar

TARADO 2 +40BAR

DN ]/211 - 2”
CARACTERISTICAS c € wormep soor
CHARACTERISTICS

- Las vélvulas de seguridad balanceadas VAS-BT independientes
de la contrapresion, han sido disefiadas utilizando juntas téricas
para independizar la camara del muelle de la del cierre.

- Para un mejor funcionamiento de la valvula, la contrapresion
maxima no deberia superar el 50% de la presion de tarado,
ya que en este caso se reduciria su capacidad de descarga.

- Presién de Tarado entre 2 y 40 Bar, con una tolerancia de + 3%.

- Presion de Reasiento de las vélvulas, de acuerdo con la norma
EN 4126-1 en utilizacién con gases 15% inferior a la de Tarado

- EI DN de las valvulas se corresponde con el diametro de su
seccion de paso, la rosca de acoplamiento podria ser diferente.

- En cuanto a su acoplamiento, las valvulas pueden suministrarse
bajo las mismas opciones que las VAS

- The VAS-BT safety valves, are independent of the back
pressure, and they have been designed using O-rings
to independent the spring chamber and disc holder area

- For a better working of the valves the back pressure will be as
maximum 50% Set pressure, because if it is higher than this one
it will decrease the discharge capacity of the valve

- Set Pressure range 2 to 40 Bars, with + 3% of tolerance.

- Reseating Pressure, in gas service, according to EN 41206-1,
15% lower than Set pressure.

- The ND of the valves is according to the diameter of the inlet
cross section, it is not the inlet thread standard size.

- About the coupling system, there is the same two options, like
VAS type

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

I I B I B O S
75 56 12 19

2 170 0,83 0,95
EZ8 70 63 19 24 195 0,61 1,25
1’ 87 65 25 32 240 0555 1,85
1% 98 72 32 40 290 051 2,85
1%" 117 94 38 50 360 0,64 3,75
2" 142 103 50 65 405 0,50 5,10

* Tarado maximo para VAS-BT 12" y 2" es 30 bar
Max Set Pressures for VAS-BT 1%" and 2" 30 bar

CAPACIDAD DE DESCARGA
DISCHARGE CAPACITY

- La capacidad de descarga de las valvulas VAS-BT, se
calcula igual que en el caso de las valvulas VAS de acuerdo
con la norma EN13136.

Para contrapresiones superiores al 50%, el valor calculado se
debera corregir multiplicandolo por el factor K, funcién del

% de contrapresion / presion de tarado, y del exponente
isoentropico del refrigerante utilizado.

El factor K , se obtiene de la tabla A3 de la norma EN13136

- The discharge capacity for VAS-BT is calculated like in VAS
valves, according to the standard EN13136
But if the back pressure is higher than 50%, it is must corrected
multiplying by K p, function of percent of back pressure /set
pressure and the isoentropic exponent of the refrigerant.
The value of the K j, can be obtained from the A3 table in
the standard EN13136
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VALVULAS DE SEGURIDAD
SAFETY VALVES

VALVULA DE SEGURIDAD BALANCEADAS TIPO VAS-HBT
SAFETY VALVES BACK PRESSURE INDEPENDENT VAS-HBT TYPE

TARADO 40 + 50 BAR

DENOMINACION
REF PARTS NAME MATERIALS

1 CAPUCHON
CAP

2 TORNILLO REGULACION
REGULATING BOLT

3 CABEZA
TOP BODY

4 SOPORTES DEL MUELLE
SPRING SUPPORT

5 MUELLE
SPRING

6 CAMISA
LINER

7 JUNTA TORICA
O-RING

8 CIERRE
DISC HOLDER

9 DISCO DE CIERRE
SEAT DISC

10 CUERPO SUPERIOR
BONNET
JUNTA

11 GASKET

12 CUERPO BASE
SEAT BODY

13 CONEXION MANOMETRO

GAUGE CONECTION

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO Cq35
C.STEEL SAE 1030

A° CARBONO S355 J2
C.STEEL SAE A570 gr 50

A° CARBONO C 22
C.STEEL SAE 1020

A° CARBONO MK 75
C.STEEL SAE 1070

A° INOX X8CrNiS 18.9
STAINLESS ST. A276 gr 303

EPDM
or CLOROPRENE

A° INOX X8CrNiS 18.9
STAINLESS ST. A276 gr 303

P.T.F.E.
P.T.F.E.

F.NODULAR GJS-400-18 LT
NODULAR IRON 60/40

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO S355 J2
C.STEEL A570 gr70

TAPON DE LATON
BRASS CAP

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE CONDITIONS

TEMPERATURA PRESION
TEMPERATURE PRESSURE

-60°C a 150°C

50 Bars

DN 3/8”- 3/4”
CARACTERISTICAS c wonF1E0 800"
CHARACTERISTICS

- Las vélvulas de seguridad balanceadas VAS-HBT independientes
de la contrapresion, han sido disefiadas utilizando juntas téricas
para independizar la camara del muelle de la del cierre.

- Para un mejor funcionamiento de la valvula, la contrapresion
maéaxima no deberia superar el 50% de la presién de tarado,
ya que en este caso se reduciria su capacidad de descarga.

- Presién de Tarado entre 40 y 50 Bar, con una tolerancia de + 3%.

- Presién de Reasiento de las valvulas, de acuerdo con la norma
EN 4126-1 en utilizacion con gases 15% inferior a la de Tarado

- Las valvulas se identifican por el DN de su asiento o seccion de
entrada, siendo su seccion de salida la inmediatamente superior,
en pulgadas (ej. entrada 1/2" / salida 3/4").

- En cuanto a su acoplamiento, las valvulas pueden suministrarse
bajo las mismas opciones que las VAS

- The VAS-HBT safety valves, are independent of the back
pressure, and they have been designed using O-rings
to independent the spring chamber and disc holder area

- For a better working of the valves the back pressure will be as
maximum 50% Set pressure, because if it is higher than this one
it will decrease the discharge capacity of the valve

- Set Pressure range 40 to 50 Bars, with £ 3% of tolerance.

- Reseating Pressure, in gas service, according to EN 41206-1,
15% lower than Set pressure.

- The valves size is according to ND of the seat, the same
of the inlet cross section, but the outlet cross section is
the next bigger size, (ex. inlet 1/2"/ outlet 3/4").

- About the coupling system, there is the same two options, like
VAS type

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

I I B I I O S
%" 75 56 9,5 19 170 0,83 0,95
" 75 56 12 19 170 0,83 0,95

EZ8 70 63 19 24 195 0,61 1,25

CAPACIDAD DE DESCARGA
DISCHARGE CAPACITY

- La capacidad de descarga de las valvulas VAS-HBT, se
calcula igual que en el caso de las valvulas VAS de acuerdo
con la norma EN13136.

Para contrapresiones superiores al 50%, el valor calculado se
debera corregir multiplicandolo por el factor K , funcion del

% de contrapresion/presion de tarado, y del exponente
isoentropico del refrigerante utilizado.

El factor K , se obtiene de la tabla A3 de la norma EN13136

- The discharge capacity for VAS-HBT is calculated like in VAS
valves, according to the standard EN13136
But if the back pressure is higher than 50%, it is must corrected
multiplying by K p, function of percent of back pressure /set
pressure and the isoentropic exponent of the refrigerant.
The value of the K , can be obtained from the A3 table in
the standard EN13136
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ADVAMCED TECHMNOLOGY IN VALVES &§ CONTROLS

VALVULA DE SEGURIDAD BALANCEADAS TIPO VBS-FB TARADO 2 +30BAR
SAFETY VALVES BACK PRESSURE INDEPENDENT VBS-FB TYPE DN %"- 1"
CARACTERISTICAS c WD oo
1 CHARACTERISTICS
- Las vélvulas de seguridad balanceadas VAS-FB independientes
1 de la contrapresion, han sido disefiadas utilizando fuelles en
5 A° inox para independizar la camara del muelle de la del cierre.
- Para un mejor funcionamiento de la valvula, la contrapresion
% méxima no deberia superar el 50% de la presién de tarado,
w ya que en este caso se reduciria su capacidad de descarga.
- Presién de Tarado entre 2 y 40 Bar, con una tolerancia de + 5%.
5 2 H - Presion de reasiento de las valvulas, de acuerdo con la norma
@/ o P B EN 4126-1 en utilizacién con gases 15% inferior a la de Tarado
= [~ - EI DN de las valvulas se corresponde con el diametro de su
M 2 ] seccion de paso, la rosca de acoplamiento podria ser diferente.
8 - En cuanto a su acoplamiento, las vélvulas pueden suministrarse
bajo las mismas opciones que las VBS
9 .
_L - The VAS-FB safety valves, are independent of the back
12 ] S @D pressure, and they have been designed using a bellow set
to independent the spring chamber and disc holder area
- “‘*~ - For a better working of the valves the back pressure will be as
§ maximum 50% Set pressure, because if it is higher than this one
1" it will decrease the discharge capacity of the valve
A - Set Pressure range 2 to 40 Bars, with £ 5% of tolerance.
'?2 & - Reseating Pressure, in gas service, according to EN 41206-1,
N 15% lower than Set pressure.
- The ND of the valves is according to the diameter of the inlet
@c cross section, it is not the inlet thread standard size.
- About the coupling system, there is the same two options, like
A VBS type
e DENOMINACION ATERIALS DIMENSIONES EN MILIMETROS
PARTS NAME DIMENSIONS IN MILLIMETRES
1 CAPUCHON ALUMINIO
| ov | ajeofar]c]oln]]
> TORNILLO DE REGULACION  A° CARBONO Cq35
REGULATING BOLT C.STEEL SAE 1030 1" 80 95 105 12 20 181 0,75
CUERPO SUPERIOR A° CARBONO S355J2 "
3 CASING C.STEEL A570 gr50 Y 80 105 115 19 25 181 0,75
4 BOLAS A° INOX. X5CrNi 18.9 i 90 115 140 25 32 228 0,77
BALLS S.STEEL AISI-304
5  SOPORTE SUP DEL MUELLE ~A° CARBONO C 22
UPPER SPRING SUPPORT  C.STEEL SAE 1020 CAPACIDAD DE DESCARGA
6 MUELLE OO DISCHARGE CAPACITY
7  SOPORTE INF DEL MUELLE  A° CARBONO C 22 - La capacidad de descarga de las valvulas VAS-BT, se
BOTTON SPRING SUPPORT  C.STEEL SAE 1020 calcula igual que en el caso de las valvulas VAS de acuerdo
g JUNTA ALUMINIO con la norma EN13136.
GASKET ALUMINIUM Para contrapresiones superiores al 50%, el valor calculado se
CONJUNTO FUELLE A° INOX XCrNi 18.9 debera corregir multiplicandolo por el factor K , funcién del
9 BELLOW SET S.STEEL AISI 304 % de contrapresion / presion de tarado, y del exponente
10 SOPORTE DEL CIERRE A° INOX X8CINIS 18.9 isoentropico del ref_rlgerante utilizado.
DISC HOLDER STAINLESS ST. A276 gr 303 El factor K b Se obtiene de la tabla A3 de la norma EN13136
11 DISCO DE CIERRE P.T.F.E. - The discharge capacity for VAS-BT is calculated like in VAS
SEAT DISC P.T.F.E. valves, according to the standard EN13136
CUERPO F.NODULAR GGG 40.3 But if the back pressure is higher than 50%, it is must corrected
12 BODY NODULAR IRON 60/40 multiplying by K p, function of percent of back pressure /set
pressure and the isoentropic exponent of the refrigerant.
CONDICIONES MAX'MAS DE SERVICIO The value of the K , can be obtained from the A3 table in

the standard EN13136
MAXIMUM SERVICE CONDITIONS

TEMPERATURA PRESION
TEMPERATURE PRESSURE

-60°C a 150°C 30 Bars
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VALVULAS DE SEGURIDAD
SAFETY VALVES

VALVULA DE SEGURIDAD TIPO VAS-F
SAFETY VALVES VAS-FTYPE

DENOMINACION
- PARTS NAME ALATERAES

10

11

CAPUCHON
CAP

TORNILLO DE REGULACION
REGULATING BOLT

CUERPO SUPERIOR
BODY

BOLAS
BALLS

SOPORTE SUP DEL MUELLE
UPPER SPRING SUPPORT

MUELLE
SPRING

CAMISA
LINER

CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DE CIERRE
SEAT DISC

JUNTA
GASKET

CUERPO BASE
SEAT BODY

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO Cq35
C.STEEL SAE 1030

F.NODULAR GGG 40.3
NODULAR IRON 60/40

A° INOX. X5CrNi 18.9
S. STEEL A-304

A° CARBONO C 22
C.STEEL SAE 1020

A° CARBONO MK 75
C.STEEL SAE 1070

A° INOX X8CrNiS 18.9
STAINLESS ST. A276 gr 303

A° INOX X8CrNiS 18.9
STAINLESS ST. A276 gr 303

P.T.F.E.
P.T.F.E.

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO S355J2
C.STEEL A 570 gr50

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE CONDITIONS

TEMPERATURA PRESION
TEMPERATURE PRESSURE

-60°C a 150°C

40 Bars

TARADO 1 + 40 BAR
DN 5" - 2v5"

q3

- Disefiadas segun AD-Merkblatt A-2, cumpliendo con las
normas EN 4126, EN 13136 y EN 378

- Disco de cierre en Teflén o Neopreno bajo Pedido.

- Presion de Tarado entre 1 y 40 Bar, con tolerancia de + 5%.

- Presién de Reasiento de las valvulas, en servicio con gases,
un 10% inferior a la de Tarado, (0,3 Bar para Tarados < 3 Bar).

- Las valvulas se identifican por el DN de su brida de entrada,
siendo la brida de salida estandar, la inmediata superior

- Extremos con bridas segun DIN 2634 6 2635 PN 25/40, y
bajo pedido pueden suministrarse con bridas DIN 2512
y ASA 300 6 600 Lbs.

- Cuerpo en Acero al Carbono o Acero Inox bajo pedido

HOTIFIED BODY
N* 0038

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Designed according to AD-Merkblatt A-2 , in accordance with
the standars EN4126, EN13136 and EN378

- Teflon disc or Neoprene by Order.

- Set Pressure range 1 to 40 Bars, with £ 5% of tolerance.

- Reseating Pressure, in gas service, is a 10% Lower than set
pressure, (0,3 Bars for Set pressures <3 Bars).

-The valves size is according to ND of the the inlet flange,
and the standard outlet flange is the next bigger one,
(ex. in 1%2"/ out 3/4").

- Flanged ends according to DIN 2634 or 2635 but they
are available by Order with flanges DIN 2512 and ASA

- Body in carbon steel or stainless steel are available by Order

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

m-m-n-

0,83

EZ8 80 105 115 12 25 115 0,83
1’ 90 115 140 19 25 172 061
1¥%" 105 140 150 25 32 211 0,55
1%" 110 150 165 32 40 254 0,51
2’ 120 165 185 38 50 352 0,64
2%" 140 185 200 50 65 343 0,50

CAPACIDAD DE DESCARGA
DISCHARGE CAPACITY

- En el anexo DOCUMENTACION TECNICA, se incluyen los
procedimientos para determinar el tamafio de valvula
necesario, bien por calculo segin EN 13136, o mediante
graficos que indican en funcién del DN de cada véalvula 'y
de su presion de tarado, la capacidad de descarga en Kg/hora
de Aire a 20°C para una sobrepresion del 10% de la Presién
de Tarado, y con una contrapresion de 1 atmoésfera, es decir
descarga libre.

- On the annexe TECHNICAL DESCRIPTION are included the
procedures to select the correct safety valve size, either by
calculation according EN 13136, or by the graphics that show
as a function of the valve size and its set pressure, the discharge
capacity in Kg/hora of Air to 20°C for an overpressure of 10%
set pressure, and with a counter-pressure of 1 atm.

(discharge free).
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VALVULAS DE TRES VIAS TIPO VTV MWP 52 Bar

THREE WAY VALVES VTV TYPE DN %" - 2"

CARACTERISTICAS

CHARACTERISTICS NOTIFIED BoDY
( € N 0038
C - Disefiadas para el acoplamiento de dos valvulas de seguridad
\ 32 ) tipo VAS, de forma que la seccién minima de paso interno, no
¥ Q7 sea inferior a la del asiento de las valvulas acopladas.
E 7&5' nn—% - Construccion en acero forjado
[ - Accionamiento manual con husillo desplazable
b - Disco de Teflon recambiable y asiento cénico integral
; - Doble sellado por el husillo, dos téricas de neopreno y un anillo
D 5 1 elastico mixto de tefldn-neopreno, autoajustable tipo "SF"
- Opcién volante o cap, dotado este con sistema de alivio de presién
l OPTION 1 - El acoplamiento tanto del conjunto como de las valvulas de
seguridad a la valvula de tres vias, puede suministrarse bajo las
A siguientes opciones entrada-salida:
L e OPCION 1*: Ambos acoples rosca hembra GAS o NPT.
e OPCION 2 : Salidas opcién 1, y entrada orientable
e OPCION 3*: Salidas orientables y entrada rosca hembra
- e OPCION 4 : Ambos acoples orientables, con tuerca loca.
. .
CAPUCHON ALUMINIO . gpc!ones 1-My 3-M entrada rosca macho GAS o NPT
CAP ALUMINIUM pciones 1-S y 3-S entrada para soldar SW
o  TORICAS DEL PRENSA  NEOPRENO - Designed to coupling of two VAS safety valves, with the internal
GLAND O-RINGS NEOPRENE cross section as minimum equal that the seat cross section of the
3 EMPAQUETADURA TEFLON safety valves coupled over the three-way valve
PACKING P.T.F.E. - Made in forged steel
TUERCA DEL PRENSA A° CARBONO C22 - Hand-operated valve with moving spindle
A DISC HOLDER C.STEEL SAE 1020 - Renewable Teflon disk and conical integral seat
HUSILLO O e BTV T - Double stem sealing two neoprene O-ring locate on the gland nut,
5 and one elastic & self-fitting disc, mixed Teflon-Neoprene
SPINDLE S.STEEL A-304 . h . h
- Hand wheel or cap option, and this one with relief way
6 CUERPO ANTERIOR A° CARBONO S355J2 - Standard connection in/outlet with screw thread GAS female
PPAL BODY C.STEEL A570 gr50 DIN 259
DISCO DEL CIERRE EXREIE - Both the coupling of the set and the safety valves to the three
7 SEAT DISC P.T.F.E. way valve can be supplied according to the following options:
g  JUNTA CUERPOS KLINGEROILIT o OPTION 1*: Both couplings, female thread GAS or NPT.
zolpl =9 E-siNay LGNSOl e OPTION 2 : Outlets option 1, and orientable outlet
9 TORNILLOS A° CARBONO 8.8 e OPTION 3*: Orientable outlets, female thread GAS or NPT.
BOLTS C. STEEL SAE 1030 e OPTION 4 : Both couplings.with orientable connections
CUERPO POSTERIOR A° CARBONO S355J2 * ; ; ;
10 BACK BODY C.STEEL A570 gr50 Options 1-M y 3-M with female thread GAS or NPT on inlet.

* Options 1-S y 3-S with Socket Welding inlet.

PRESIONES DE PRUEBA i
TEST PRESSURES DIMENSIONES EN MILIMETROS

DIMENSIONS IN MILLIMETRES

ne— m---n-

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO

HYDRAULIC TEST OF THE BODY 75 1090 %" 58 275 61 7.2
PRUEBA NEUMATICA 25 362 v 242 171 88 60 275 143 168 3
PNEUMATIC TEST

1" 320 224 117 66 35 265 311 6
CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO 17" 820 (224 117 69 | 35 425 497 | 6
MAXIMUM SERVICE PRESSURE 1%" 410 290 147 78 45 62,5 73,3 13
e 2" 410 290 147 80 45 117 137 13
PRESION
PRESSURE 52 bar 39 bar
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VALVULAS DE TRES VIAS
THREE WAY VALVES

VALVULAS DE TRES VIAS TIPO VTV-HP

THREE WAY VALVES VTV-HP TYPE

MWP 64 Bar
DN ]/211_ 211

.

\

3H2 4
' N7
P s
| ®
iC e
OPTION 1
A

DENOMINACION
- PART NAME ALAITIEREAL

9

10

PRESIONES DE PRUEBA

CAPUCHON
CAP

TORICAS DEL PRENSA
GLAND O-RINGS

EMPAQUETADURA
PACKING

TUERCA DEL PRENSA
DISC HOLDER

HUSILLO
SPINDLE

CUERPO ANTERIOR
PPAL BODY

DISCO DEL CIERRE
SEAT DISC

JUNTA CUERPOS
BODIES GASKET

TORNILLOS
BOLTS

CUERPO POSTERIOR
BACK BODY

TEST PRESSURES

PRUEBAS

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO
HYDRAULIC TEST OF THE BODY

PRUEBA NEUMATICA
PNEUMATIC TEST

ALUMINIO
ALUMINIUM

NEOPRENO
NEOPRENE

TEFLON
P.T.F.E.

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

A° INOX X5 CrNi 18/9
S.STEEL A-304

A° CARBONO S355J2
C.STEEL A570 gr50

P.T.F.E.
P.T.F.E.

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A° CARBONO 8.8
C. STEEL SAE 1030

A° CARBONO S355J2
C.STEEL A570 gr50

92 1335

25 362

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURE

TEMPERATURA
TEMPERATURE -10°C a 150°C -60°C a —-10°C

PRESION

64 Bar

PRESSURE

48 Bar

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

( € NOTIFIED BODY
N 0038

- Disefiadas para el acoplamiento de dos valvulas de seguridad
para alta presion de tarado,

- Construccion en acero forjado

- Accionamiento manual con husillo desplazable

- Disco de Teflén recambiable y asiento cénico integral

- Doble sellado por el husillo, dos téricas de neopreno y un anillo
elastico mixto de tefldn-neopreno, autoajustable tipo "SF"

- Opcion volante o cap., dotado este con sistema de alivio de presion

- El acoplamiento tanto del conjunto como de las valvulas de
seguridad a la valvula de tres vias, puede suministrarse bajo las
siguientes opciones entrada-salida:

OPCION 1*: Ambos acoples rosca hembra GAS o NPT.
OPCION 2 : Salidas opcion 1, y entrada orientable
OPCION 3*: Salidas orientables y entrada rosca hembra
OPCION 4 : Ambos acoples orientables, con tuerca loca.

* Opciones 1-M y 3-M entrada rosca macho GAS o NPT
* Opciones 1-S y 3-S entrada para soldar SW

- Designed to coupling of two VAS safety valves, with the internal
cross section as minimum equal that the seat cross section of the
safety valves coupled over the three-way valve

- Made in forged steel

- Hand-operated valve with moving spindle

- Renewable Teflon disk and conical integral seat

- Double stem sealing two neoprene O-ring locate on the gland nut,
and one elastic & self-fitting disc, mixed Teflon-Neoprene

- Hand wheel or cap option, and this one with relief way

- Standard connection in/outlet with screw thread GAS female
DIN 259

- Both the coupling of the set and the safety valves to the three
way valve can be supplied according to the following options:

e OPTION 1*: Both couplings, female thread GAS or NPT.

e OPTION 2 : Outlets option 1, and orientable outlet

e OPTION 3*: Orientable outlets, female thread GAS or NPT.
e OPTION 4 : Both couplings.with orientable connections

* Options 1-M y 3-M with female thread GAS or NPT on inlet.
* Options 1-S y 3-S with Socket Welding inlet.

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

m---n-

EZ 58 275 61 72
¥' 242 171 88 60 27,5 143 16,8 3
1" 320 224 117 66 35 265 31,1 6
1v" 320 224 117 69 35 425 49,7 6
1%" 410 290 147 78 45 625 733 13
2" 410 290 147 80 45 117 137 13
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VALVULAS DE TRES VIAS
THREE WAY VALVES

VALVULAS DE TRES VIAS TIPO VTB
THREE WAY VALVES VTBTYPE

DENOMINACION
- PART NAME MATERIAL

MWP 52 Bar
DN 2" - 2v5”

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

c € NOTIFIED BODY
W 0038

- Disefiadas para el acoplamiento de dos valvulas de seguridad
tipo VBS o VAS-F, de forma que la seccién minima de paso interno
no sea inferior a la del asiento de las valvulas acopladas.

- Construccion en acero forjado

- Accionamiento manual con husillo desplazable

- Disco de Teflon recambiable y asiento cénico integral

- Doble sellado por el husillo, dos téricas de Neopreno y un anillo
elastico mixto de teflon-neopreno, autoajustable tipo "SF"

- Version estandar con cap, dotado con sistema de alivio de presién
y opcién con volante

- Conexién estandar entrada/salida bridas DIN 2635 PN 40

- Tres opciones para las conexiones de entrada/salida:

OPCION 1: Conexion estandar
OPCION 2: Entrada/salida bridas DIN 2512 PN 40
OPCION 3: Entrada/salida bridas ASA 300 6 600 PSI

- Designed to coupling of two VBS or VAS-F safety valves, with the
Internal cross section as minimum equal that the seat one of the
safety valves coupled over the three-way valve

VOLANTE o CAP ALUMINIO - Made in forged steel
ANIDRIRIEEL @F CA AlSMINION - Hand-operated valve with moving spindle
5  TORICAS DEL PRENSA  NEOPRENO - Renevable Teflon disk and conical integral seat
GLAND O-RINGS NEOPRENE - Double stem sealing two neoprene O-ring located on the gland nut,
TUERCA DEL PRENSA  A° CARBONO C22 and one elastic & self-fitting disc, mixed Teflon-neoprene
3 DISC HOLDER C.STEEL SAE 1020 - Standard version with Cap, and this one with relief way,
Hand wheel option available by order.
4 EMIPAQUIETADIUIRA AL - Standard connection in/outlet with flanges DIN 2635 PN 40
PACKING P.T.F.E. - ; 4
- Three connections are available as option
HUSILLO A° INOX X5 CrNi 18/9 . ;
5 OPTION 1 : Standard connections
SPINDLE S-STEEL A-304 OPTION 2 : Inlet/outlet, flanges DIN 2512 PN 40
6 CUERPO ANTERIOR A° CARBONO C22 OPTION 3 : Inlet/outlet, flanges ASA 300 or 600 PSI
PPAL BODY C.STEEL SAE 1020
7  DISCODEL CIERRE P.T.FE. DIMENSIONES EN MILIMETROS
SEAT DISC P.T.F.E.
DIMENSIONS IN MILIMETRES
g  JUNTA CUERPOS KLINGEROILIT
BODIES GASKET KLINGEROILIT
T o | [ o[-
BOLTS C. STEEL SAE 1030
10 CUERPOPOSTERIOR  A? CARBONO C22 v 97 171 125 95 8 6.1 7.2
EIACIK 0D CSTEEL SAE 1D % 97 171 125 105 85 143 168
1’ 123 224 140 115 9% 265 311
1v" 123 224 140 140 101 425 49,7
PRESIONES DE PRUEBA 1% 145 290 190 150 116 62,5 733
TEST PRESSURES

2" 145 290 190 165 123 117 137

PRUEBAS
TESTS BARS

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO

HYDRAULIC TEST OF THE BODY 75 1090 MAXIMUM SERVICE PRESSURES
PRUEBA NEUMATICA TEMPERATURA
PRESION
PRESSURE 52 Bars 39 Bars
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VALVULAS DE SEGURIDAD
SAFETY VALVES

CONJUNTOS DE DOBLE VALVULA DE SEGURIDAD TIPO CDV

TWIN SAFETY VALVES SETS CDVTYPE

TARADO 1 +40 BAR

DN %”- 2"

OPTION 4

@ o JH

| @

l-iA

DENOMINACION
- PARTS NAME MATERIAES

VALVULAS DE SEGURIDAD  TIPO VAS
SAFETY VALVES VAS TYPE

2 VALVULA DE TRES VIAS TIPO VTV
THREE WAY VALVES VTV TYPE

3 JUNTA KLINGEROILIT
GASKET KLINGEROILIT

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

IEII--“--

172> 232 165 115 54
3/4” 232 165 62 87 153 7,0
1” 310 228 66 100 175 11,2
1% 310 228 69 110 226 115
1%" 400 292 78 130 219 22,7
2’ 400 292 80 147 227 27,0

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS BARS PSI

PRUEBA HIDRAULICA DE VTV

HYDRAULIC TEST OF VTV o8 850
PRUEBA NEUMATICA
PNEUMATIC TEST 25 352

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

c € WOTIFIED BODY
e 0038

- Los conjuntos CDV de doble valvula de seguridad, estan
formados por una vélvula de tres vias tipo VTV, y por dos
vélvulas de seguridad tipo VAS.

- El montaje en una instalacion de un conjunto CDV implica por
una parte, colocando la valvula de tres vias en posicion
intermedia, disponer de dos valvulas de seguridad en servicio,
es decir, doble capacidad de descarga, y por otra, la posibilidad
de desmontar para retarar o revisar una valvula de seguridad,
mientras la otra permanece en servicio.

- Al elegir el tamafio del CDV, hay que tener en cuenta la
capacidad de descarga de una de las valvulas de seguridad
montadas, en ningun caso de la suma de ambas.

- El acoplamiento tanto del conjunto como de las valvulas de
seguridad a la valvula de tres vias, puede suministrarse bajo las
siguientes opciones entrada-salida:

e OPCION 1*: Ambos acoples rosca hembra GAS o NPT.
e OPCION 2 : Salidas opcién 1, y entrada orientable

e OPCION 3*: Salidas orientables y entrada rosca hembra
e OPCION 4 : Ambos acoples orientables, con tuerca loca.

* Opciones 1-M y 3-M entrada rosca macho GAS o NPT.

-The twin safety valves sets CDV type, are formed by one three
way valve VTV and two safety valves VAS Type.

-The installation of one CDV, it allow to have two safety valves in
service, with a double discharge capacity, and besides the
possibility to remove one of the safety valves, to check or reseat,
while the other one is in service.

- When you choose the size of CDV set, it is necessary to take in
account the discharge capacity of one safety valve only, never
the sum of both safety valves.

- Both the coupling of the set and the safety valves to the three
way valve can be supplied according to the following options:

e OPTION 1*: Both couplings, female thread GAS or NPT.

e OPTION 2 : Outlets option 1, and orientable outlet

e OPTION 3*: Orientable outlets, female thread GAS or NPT.
e OPTION 4 : Both couplings.with orientable connections

* Options 1-M y 3-M with female thread GAS or NPT on inlet.

CAPACIDAD DE DESCARGA
DISCHARGE CAPACITY

- En el anexo DOCUMENTACION TECNICA, se incluyen los
procedimientos para determinar el tamafio de valvula
necesario, bien por célculo segiin EN 13136, o mediante
graficos que indican en funcion del DN de cada valvula 'y
de su presién de tarado, la capacidad de descarga en Kg/hora
de Aire a 20°C para una sobrepresion del 10% de la Presion
de Tarado, y con una contrapresion de 1 atmosfera, es decir
descarga libre.

- On the annexe TECHNICAL DESCRIPTION are included the
procedures to select the correct safety valve size, either by
calculation according EN 13136, or by the graphics that show
as a function of the valve size and its set pressure, the discharge
capacity in Kg/hora of Air to 20°C for a overpressure of 10%
set pressure, and with a counter-pressure of 1 atm.

(discharge free).
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ADMVAMNCED TECHMNOLOGY IN VALVES 8§ CONTROLS

CONJUNTOS DE DOBLE VALVULA DE SEGURIDAD TIPO CTB TARADO 1 +40BAR
TWIN SAFETY VALVES SETS C€CTB TYPE DN 727- 2”

CARACTERISTICAS ( € R
CHARACTERISTICS

- Los conjuntos CTB de doble véalvula de seguridad, estan
formados por una vélvula de tres vias tipo VTB, y por dos
vélvulas de seguridad tipo VBS.

- El montaje en una instalacién de un conjunto CTB implica por
una parte, colocando la vélvula de tres vias en posicién

L@ intermedia, disponer de dos valvulas de seguridad en servicio,

es decir, doble capacidad de descarga, y por otra, la posibilidad

% de desmontar para retarar o revisar una valvula de seguridad,
mientras la otra permanece en servicio.

- Al elegir el tamafio del CTB, hay que tener en cuenta la
capacidad de descarga de una de las valvulas de seguridad
montadas, en ningun caso de la suma de ambas.

- El acoplamiento de las valvulas de seguridad a la valvula de
tres vias, en version estandar, OPCION 1, se realiza mediante
bridas DIN 2635 PN 40, pero bajo pedido pueden suministrarse
en otras dos opciones de suministro:

E ] e OPCION 2 : Bridas DIN 2512 PN 40
l e« OPCION 3 : Bridas ASA 300 6 600 Lbs

B—= A |

-The Twin safety valves sets CTB type, are formed by one three

- DENOMINACION MATERIALS way valve and two safety valves VBS Type.
PARTS NAME -The installation of one CTB, it allows to have two safety valves in

VALVULAS DE SEGURIDAD TIPO VBS service, with a double discharge capacity, and besides the
SAFETY VALVES VBS TYPE possibility to remove one of the safety valves, to check or reseat,
,  VALVULA DE TRES VIAS TIPO VTB ‘O’J'r'llenthe (;]therr?rt‘r? IS In sefr\gﬁ_eé Citisn 0 take in
THREE WAY VALVES VTB TYPE - When is chosen the size of CTB set, it is necessary to take i
account the discharge capacity of one safety valve only, never
3 JUNTA KLINGEROILIT the sum of both safety valves.
GASKET KLINGEROILIT

-The coupling of the safety valves to three-way valve is through
flanges DIN 2635 PN 40, OPTION 1 as standard, but this
connection is available also according to:

DIMENSIONES EN MILIMETROS e OPTION 2 — Flanges DIN 2512 PN40.

DIMENSIONS IN MILLIMETRES e OPTION 3 — Flanges ASA 300 or 600 psi.
| B |
12r 171 o7 78 158 181 CAPACIDAD DE DESCARGA
34" 171 97 85 165 181 DISCHARGE CAPACITY
1” 224 123 96 186 218

iz 2 L2 101 206 280 - En el anexo DOCUMENTACION TECNICA, se incluyen los
1%" 290 145 116 226 296 procedimientos para determinar el tamafio de valvula
necesario, bien por célculo segin EN 13136, o mediante

2 290 145 123 243 357 graficos que indican en funcion del DN de cada véalvula 'y
de su presién de tarado, la capacidad de descarga en Kg/hora
PRESIONES DE PRUEBA de Aire a 20°C para una sobreprg§ién del 10% de la Presién
de Tarado, y con una contrapresion de 1 atmosfera, es decir
TEST PRESSURES descarga libre.
PS| - On the annexe TECHNICAL DESCRIPTION are included the
TESTS procedures to select the correct safety valve size, either by
PRUEBA HIDRAULICA DE VTB calculation according EN 13136, or by the graphics that show
HYDRAULIC TEST OF VTB 60 835,5 as a function of the valve size and its set pressure, the discharge
e capacity in Kg/hora of Air to 20°C for an overpressure of 10%
25 355,5 set pressure, and with a counter-pressure of 1 atm.

PNEUMATIC TEST g
(discharge free).
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ADMVAMNCED TECHMNOLOGY IN VALVES 8§ CONTROLS

CONJUNTOS DE DOBLE VALVULA DE SEGURIDAD TIPO CTF TARADO 1 +40 BAR
TWIN SAFETY VALVES SETS CTFTYPE DN 727- 2”

CARACTERISTICAS ( € oo
CHARACTERISTICS
/G> - Los conjuntos CTF de doble valvula de seguridad, estan

formados por una vélvula de tres vias tipo VTB, y por dos
vélvulas de seguridad tipo VAS-F.

- El montaje en una instalacién de un conjunto CTF implica por
una parte, colocando la vélvula de tres vias en posicién

CAEN intermedia, disponer de dos valvulas de seguridad en servicio,
es decir, doble capacidad de descarga, y por otra, la posibilidad
J de desmontar para retarar o revisar una valvula de seguridad,

mientras la otra permanece en servicio.
- Al elegir el tamafio del CTF, hay que tener en cuenta la
3 capacidad de descarga de una de las valvulas de seguridad
montadas, en ningun caso de la suma de ambas.

- El acoplamiento de las valvulas de seguridad a la valvula de
tres vias, en version estandar, OPCION 1, se realiza mediante
bridas DIN 2635 PN 40, pero bajo pedido pueden suministrarse
en otras dos opciones de suministro:

E [] e OPCION 2: Bridas DIN 2512 PN 40
e  OPCION 3: Bridas ASA 300 6 600 Lbs

B ! A 1

-The Twin safety valves sets CTF type, are formed by one three

DENOMINACION way valve and two safety valves VAS-F Type.
REF MATERIALS . ; . .
PARTS NAME - -The installation of one CTF, it allows to have two safety valves in

VALVULAS DE SEGURIDAD  TIPO VAS-F service, with a double discharge capacity, and besides the
1 SAFETY VALVES VAS-F TYPE possibility to remove one of the safety valves, to check or reseat,
,  VALVULA DE TRES VIAS TIPO VTB ‘O’J'r'llenthe (;]therr??ﬁ IS In sefr\ggreF. Citisn 0 take in
THREE WAY VALVES VTB TYPE - When is chosen the size of CTF set, it is necessary to take i
account the discharge capacity of one safety valve only, never
3 JUNTA KLINGEROILIT the sum of both safety valves.
GASKET KLINGEROILIT

-The coupling of the safety valves to three-way valve is through
flanges DIN 2635 PN 40, OPTION 1 as standard, but this
connection is available also according to:

DIMENSIONES EN MILIMETROS e OPTION 2 — Flanges DIN 2512 PN40.

DIMENSIONS IN MILLIMETRES e OPTION 3 — Flanges ASA 300 or 600 psi.
| B |
12r 171 o7 78 158 115 CAPACIDAD DE DESCARGA
34" 171 97 85 165 172 DISCHARGE CAPACITY
1” 224 123 96 186 211

iz 2 L2 101 206 — - En el anexo DOCUMENTACION TECNICA, se incluyen los
1%" 290 145 116 226 302 procedimientos para determinar el tamafio de valvula
necesario, bien por célculo segin EN 13136, o mediante

2 290 145 123 243 343 graficos que indican en funcion del DN de cada véalvula 'y
de su presién de tarado, la capacidad de descarga en Kg/hora
PRESIONES DE PRUEBA de Aire a 20°C para una sobreprg§ién del 10% de la Presién
de Tarado, y con una contrapresion de 1 atmosfera, es decir
TEST PRESSURES descarga libre.
PS| - On the annexe TECHNICAL DESCRIPTION are included the
TESTS procedures to select the correct safety valve size, either by
PRUEBA HIDRAULICA DE VTB calculation according EN 13136, or by the graphics that show
HYDRAULIC TEST OF VTB 60 835,5 as a function of the valve size and its set pressure, the discharge
e capacity in Kg/hora of Air to 20°C for an overpressure of 10%
25 355,5 set pressure, and with a counter-pressure of 1 atm.

PNEUMATIC TEST g
(discharge free).
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VALVULAS SOLENOIDE
SOLENOID VALVES

VALVULAS SOLENOIDE DE ACCION DIRECTA
DIRECT OPERATED SOLENOID VALVES

I
e VS6 DN 1/4'+38" PAG 42

e VSH6 DN 1/4'+38" PAG 43

VALVULAS SOLENOIDE SERVO-OPERADAS
SERVO-OPERATED SOLENOID VALVES

e VSD DN 38'+1/2' PAG 44
o VSA DN 34" +4" PAG 45

FILTROS PARA ACOPLE DIRECTO
STRAINERS FOR DIRECT COUPLING

e FSD DN 38'+1/2' PAG 46
e FSB DN 34"+4 PAG 47
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SOLENOID VALVES +STRAINERS SETS
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ADMVAMNCED TECHMNOLOGY IN VALVES 8§ CONTROLS

VALVULAS DE SOLENOIDE
SOLENOID VALVES

VALVULAS SOLENOIDE TIPO VS6

SOLENOID VALVES VS6 TYPE

MOPD 25 bar
DN 1/4”+ 3/8”

'r”;—_-‘.i - *:
Al (10 =8
1 12
L1 N
L L

DENOMINACION
. PART NAME MATERIAC

CUERPO A° CARBONO C 15

BODY CARBON STEEL SAE 1020
2 TUBO GUIA A2 INOX A-304

CORE TUBE STAINLESS STEEL A-304
3 NUCLEO MOVIL A2 INOX A-420

CORE STAINLESS STEEL A-304
4 NUCLEO FIJO A2 INOX A-420

PLUG NUT STAINLESS STEEL A-420
5 BOBINA CA 220V-50/60Hz 28VA

COIL AC 220V-50/60Hz 28VA
6 CONECTOR DIN 43650

CONNECTOR DIN 43650
7 JUNTA GUIA NEOPRENO

CORE TUBE GASKET NEOPRENE
8 CABEZA A2 CARBONO C 15

BONNET CARBON STEEL SAE 1020
9 JUNTA CABEZA ALUMINIO

BONNET GASKET ALUMINIUM
10 TUERCA PRENSA A2 CARBONO C-22

GLAND NUT CARBON STEEL SAE1020
11 HUSILLO ACTO.MANUAL A2 INOX A-420

HAND MANUAL STEM STAINLESS STEEL A-420
12 CAPUCHON ALUMINIO

CAP ALUMINIUM
13 TUERCA CONEXION A° CARBONO C 15

CONNECTION NUT CARBON STEEL SAE 1020
14 COLETE A2 CARBONO C 15

NIPPLE CARBON STEEL SAE 1020
15 JUNTA COLETES ALUMINIO

NIPPLES GASKET ALUMINIUM

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- VS6 son valvulas de solenoide de operacion directa,
disefiadas para su aplicaciéon con amoniaco, y otros
refrigerantes fluorados.

Construccion en acero forjado.

Suministradas con tuercas y coletes en los extremos
para conexién soldada a tuberia de acero o cobre.
Vélvula normalmente cerrada mientras la bobina

no sea activada, abriendo al activarse ésta, aunque la
presion diferencial entrada/salida sea Ap=0.
Preparadas con accionamiento manual de emergencia.
Las bobinas estandar tipo NC, CA 220V — 50/60Hz
28VA'y MOPD 25 Bar, se suministran encapsuladas
y con conector DIN 43650.

Bajo Pedido pueden suministrarse con tuercas y
coletes de 3/8”, o extremos rosca macho 1/2" gas.

VS6 are direct operating solenoid valves, suitable for
ammonia and other common fluorinated refrigerants
Made in forged steel

The valves are supplied with nut & nipples on the end,

to welding or brazing, to steel or cooper pipes

- The valves are normally closed with courrentless coll,
and open when the coil is powered though the differential
pressure between the inlet and outlet was Ap=0,
Prepared with hand manual emergency stem

The standard coil NC type, AC 220V-50/60Hz 28VA

and MOPD up to 25 Bar, are supplied encapsulated

and with DIN 43650 connector.

- Available with nipples of 3/8”, or ends with thread »2” BSP

CONDICIONES DE SERVICIO
WORKING CONDITIONS

MWP 52 bar / 754 psi

MOPD 25 bar / 350 psi

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

“---ﬂ

1/4" 6 120
3/8” 10 75 83 120 9 0,4 0, 5

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE
PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL
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ADMVAMNCED TECHMNOLOGY IN VALVES 8§ CONTROLS

VALVULAS DE SOLENOIDE
SOLENOID VALVES

VALVULAS SOLENOIDE TIPO VSH6

SOLENOID VALVES VSH6 TYPE

DENOMINACION
. PART NAME MATERIAL

10

11

12

13

14

15

CUERPO
BODY

TUBO GUIA
CORE TUBE

NUCLEO MOVIL
CORE

NUCLEO FIJO
PLUG NUT

BOBINA- X
X-COIL

CONECTOR
CONNECTOR

JUNTA GUIA
CORE TUBE GASKET

CABEZA
BONNET

JUNTA CABEZA
BONNET GASKET

TUERCA PRENSA
GLAND NUT

HUSILLO ACTO.MANUAL
HAND MANUAL STEM

CAPUCHON
CAP

TUERCA CONEXION
CONNECTION NUT

COLETE
NIPPLE

JUNTA COLETES
NIPPLES GASKET

5
13
14
- {8
12
L

A° CARBONO C 15
CARBON STEEL SAE 1020

A2 INOX A-304
STAINLESS STEEL A-304

A2 INOX A-420
STAINLESS STEEL A-304

A2 INOX A-420
STAINLESS STEEL A-420

CA 220V-50/60Hz 35VA
AC 220V-50/60Hz 35VA

DIN 43650
DIN 43650

NEOPRENO
NEOPRENE

A2 CARBONO C 15
CARBON STEEL SAE 1020

ALUMINIO
ALUMINIUM

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

A2 INOX A-420
STAINLESS STEEL A-420

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO C 15
CARBON STEEL SAE 1020

A2 CARBONO C 15
CARBON STEEL SAE 1020

ALUMINIO
ALUMINIUM

MOPD 35 bar
DN 1/4”+ 3/8”

CARACTERISTICAS

CHARACTERISTICS

- VSH6 son valvulas de solenoide de operacion directa,
disefiadas para su aplicaciéon con amoniaco, y otros
refrigerantes fluorados.

Construccion en acero forjado.

Suministradas con tuercas y coletes en los extremos
para conexién soldada a tuberia de acero o cobre.
Vélvula normalmente cerrada mientras la bobina

no sea activada, abriendo al activarse ésta, aunque la
presion diferencial entrada/salida sea Ap=0.
Preparadas con accionamiento manual de emergencia.
Las bobinas estandar tipo NC, CA 220V - 50/60Hz
35 VA y MOPD 35 Bar, se suministran encapsuladas
y con conector DIN 43650.

Bajo Pedido pueden suministrarse con tuercas y
coletes de 3/8”, o extremos rosca macho 1/2" gas.

VSH6 are direct operating solenoid valves, suitable for
ammonia and other common fluorinated refrigerants
Made in forged steel

The valves are supplied with nut & nipples on the end,

to welding or brazing, to steel or cooper pipes
The valves are normally closed with courrentless coil,
and open when the coil is powered though the differential
pressure between the inlet and outlet was Ap=0,
Prepared with hand manual emergency stem

The standard coil NC type, AC 220V-50/60Hz 35VA

and MOPD up to 35 Bar, are supplied encapsulated

and with DIN 43650 connector.
- Available with nipples of 3/8”, or ends with thread »2” BSP

CONDICIONES DE SERVICIO
WORKING CONDITIONS

MWP 52 bar / 754 psi

MOPD 35 bar / 510 psi

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

“---ﬂ

1/4" 6 120
3/8” 10 75 83 120 9 0,4 0, 5

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE
PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL
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VALVULAS DE SOLENOIDE
SOLENOID VALVES

VALVULAS SOLENOIDE TIPO VSD
SOLENOID VALVES VSDTYPE

MWP 52 Bar
DN 10 + 15

DENOMINACION
- PART NAME MATERIAC

10

11

12

CUERPO

BODY

CABEZA
BONNET

BRIDA DE UNION
CONNECTION FLANGE
PILOTO CSM-NC
CSM-NC PILOT
MUELLE

SPRING

JUNTA CUERPO
BODY GASKET
PISTON

PISTON

DISCO DE CIERRE
SEAL DISC

SOPORTE DEL CIERRE
DISC HOLDER

ACCIONAMTO. MANUAL
MANUAL OPEN SET

JUNTA ACC.MANUAL
MANUAL SET GASKET

CAPUCHON
CAP

i

FUND. NODULAR GGG-40
NODULAR IRON GGG-40

A° CARBONO C-22
CARBON STEEL 1020

A° CARBONO C 22
CARBON STEEL SAE 1020

VER HOJA TECNICA
SEE TECHNICAL SHEET

A° CARBONO DIN 17223C
CARBON STEEL SAE 1070

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° INOX A-304
STAINLESS STEEL A-304

TEFLON
TEFLON

A° CARBONO C 22
CARBON STEEL SAE 1020

A° CARBONO C 22
CARBON STEEL SAE 1020

ALUMINIO
ALUMINIUM

ALUMINIO
ALUMINIUM

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- VSD son vélvulas de solenoide servo-operadas, con
cierre por piston disefiadas para su aplicacién con
NHs, CO,y otros refrigerantes fluorados.

- Cuerpo construido en fundicién nodular GGG-40.3.

- En su version estandar las vélvulas VSD son normalmente
cerradas, es decir abren al activarse la bobina para una
presion diferencial entrada/salida de Ap = 0,2 + 25 bar

- Para aplicaciones que exijan un Ap< 0,2 bar se recomienda
usar nuestras valvulas accionadas por gas caliente tipos
VAK, VCK, VML o VMX

- Bajo pedido las valvulas tipo VSD se suministran con
accionamiento manual de emergencia.

- Opciones de suministro:

. VSD ----- MOPD 25 Bar con bobina NC- CA 28VA
e  VSD-X --- MOPD 35 Bar con bobina NC- CA 35VA
e  VS4A-NO-MCPD 19 Bar con bobina NO- CA 28VA.

- VSD are solenoid servo-operated piston valves, suitable for
NHs, COand other common fluorinated refrigerants

Body made in nodular iron GGG-40.3

At the standard version the VSD valves are normally closed,
and they open when the coil is powered with a differential
pressure between the inlet /outlet Ap = 0,2 + 25 bar

For applications with lower Ap than 0,2 bar, you can use our
gas powered valves VAK, VCK, VML or VMX types

By order these valves can be supplied with hand manual
emergency stem

Supply options:

e VSD ---- MOPD 25 Bar con bobina NC- CA 28VA
. VSD-X -- MOPD 35 Bar con bobina NC- CA 35VA
e  VSD-NO-MCPD 19 Bar con bobina NO- CA 28VA.

CONDICIONES DE SERVICIO
WORKING CONDITIONS

TEMPERATURA ) :
STV e -10°C + +150°C | -60°C +- 10°C
PRESION
PRESSURE 52 Bar 39 Bar
DIMENSIONES
DIMENSIONS
[ DN | - [ H - [ D |

38" 10 156 42 26 3

1/2" 15 87 156 68 42 3,8 4,4

PRESIONES DE PRUEBA

TEST PRESSURES
PRUEBAS
TESTS BAR PSl
PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE 25 350

PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL
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VALVULAS DE SOLENOIDE
SOLENOID VALVES

VALVULAS SOLENOIDE TIPO VSA
SOLENOIDE VALVES VSA TYPE

MWP 52 Bar
DN 20 + 100

DENOMINACION
- PART NAME MATERIAL

10

11

12

13

14

13

12

|

CUERPO
BODY

TAPA
BONNET

JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

SOPORTE DEL CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DE CIERRE
SEAL DISC

HUSILLO
SPINDLE

PISTON
PISTON

ANILLO GUIA
GUIDE RINGS

MUELLE
SPRING

TAPA INFERIOR
LOWER BONNET

JUNTA DE LA TAPA INF.
LOWER BONNET GASKET

ACCTO. MANUAL
MANUAL DEVICE

PILOTO SOLENOIDE
SOLENOID PILOT

CONEXION MANOMETRO
GAUGE CONNECTION

©w

F.NODULAR GGG-40.3
NODULAR IRON GGG-40.3

F.NODULAR GGG-40.3
NODULAR IRON GGG-40.3

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

TEFLON
P.T.F.E.

A°INOX A-304
STAINLESS STEEL

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

TEFLON + GRAFITO
P.T.F.E. + GRAPHITE

A2 CARBONO MK75
CARBON STEEL SAE1070

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

VARIOS
VARIOUS

CSM-NC/ NC40 6 NO

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

MOTIFIED BODY
we 0038

CARACTERISTICAS c
CHARACTERISTICS

- VSA son vélvulas de solenoide servo-operadas, con cierre
por pistén disefiadas para su aplicacion con NH; CO,
y otros refrigerantes fluorados.

- Construida sobre el cuerpo VMP1 y en fundicién nodular.

- Disefiadas para montaje entre bridas, soldadas a tuberia
de acero o cobre.

- Valvula normalmente cerrada mientras la bobina no sea
activada.

- El grado de apertura de la valvula esta determinado por el
diferencial de presion entre la entrada y la salida, de forma
que para un diferencial de Ap = 0,3 bar, la valvula estara
completamente abierta y entre Ap = 0,1 + 0,3 bars, abrira
proporcionalmente a Ap.

- Las vélvulas tipo VSA disponen de accionamiento manual
de emergencia.

- Opciones de suministro:

e VSA --—-- MOPD 25 Bar con bobina NC- CA 28VA
. VSA-X -- MOPD 35 Bar con bobina NC- CA 35VA
e VSA-NO-MCPD 19 Bar con bobina NO- CA 28VA

- VSA are solenoid servo-operated piston valves, suitable for
Ammonia, CO2 and other common fluorinated refrigerants
- Made in over the body VMP1 in nodular iron GGG 40.3
- The valves are designed to be mounted between flanges,
welded or brazed them to steel or cooper pipes.
- The valves are normally closed with currentless coil,
and they open when the coil is powered
- The degree of opening of VSA valves is function of the
differential pressure between the inlet and outlet, so if the
pressure difference is Ap = 0,2 bar, the main valve will be fully
open, and if it is Ap = 0,1 + 0,2 bar, the degree of opening
will be correspondingly proportional to Ap.
- Prepared with hand manual emergency stem
- Supply options:
e VSA ---- MOPD 25 Bar with coil NC- CA 28VA
e VSA-X-- MOPD 35 Bar with coil NC- CA 35VA
e  VSA-NO-MCPD 19 Bar with coil NO- CA 28VA

DIMENSIONES
DIMENSIONS
DN 20 |25 [32 | 40 | 50 ] 65 ] 60 ] 100
A 60 60 70 70 75 95 110 150
H 185 185 200 200 205 245 265 360
L 127 127 170 170 180 215 240 290
D 48 48 105 105 105 112 200 235
Kv 6 9 16 29 40 70 105 180
Cv 7 10,5 19 34 47 82 123 211

CONDICIONES DE SERVICIO
WORKING CONDITIONS

TEMPERATURA . .

PRESION 39 Bar

PRESSURE 52 Bar
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FILTROS DE ACOPLE DIRECTO
CLOSE COUPLING STRAINERS

®|CAEN

ADMVAMNCED TECHMNOLOGY IN VALVES 8§ CONTROLS

FILTROS PASO RECTO TIPO FSD MWP 52 Bar
STRAIGHT STRAINERS FSD TYPE DN 6 - 25
. " . CARACTERISTICAS womFIED BODY
| Lr CHARACTERISTICS €=
A
E_ = e - Di'seﬁados especifica[nente para su acop_lamiento directo a la
brida de entrada de valvulas solenoides tipos VS6 y VSD.

- Relacion standard de filtrado 3/1, es decir la superficie lateral dtil
es igual a 3 veces la seccién de paso.

- El tamiz filtro estandar esta formado por un cilindro de malla
metalica de 29 hilos de 0,13 mm. de diametro por cm2,
equivalente a 60 Mesh aprox.

- Bajo Pedido pueden suministrarse Filtros con relacion de filtrado
diferente de la estandar, pero relaciones > 5/1 consultar.

- Bajo Pedido es posible también el suministro de filtro FSD
con tamices mixtos de chapa perforada y malla metélica.

- Los filtros FSD DN6 se construyen con el cuerpo en A° Forjado
S355J2 en vez de fundicion nodular

vl
il

FSD DN 10 - 25

- Designed specially to couple to inlet flange of solenoid valves
VS6 and VSD types.

- The standard straining ratio is 3/1, which means that the open
area of the screen it's equal to three times the cross section

. DENOMINACION MATERIAL of the pipe. _ _ o
PART NAME - The screen in the standard strainers, is manufacture in wire

CUERPO E. NODULAR GGG40.3 mesh of 29 wires of 0.13 mm. of diameter for cm?, equivalent

BODY NODULAR IRON to 60 Mesh approx.

TAPA A9 CARBONO C 22 - By Order it's possible to supply strainers with a straining ratio,
2 BONNET C.STEEL SAE 1020 different of standard, but for bigger than 5/1 consult please.

JUNTA DE LA TAPA ALUMINIO - By Ord_er it's possible a]so, to supply_FSD_ strainers with screen
3 BONNET GASKET ALUMINIUM made in perforated stainless steel with wire mesh.

- The bodies of the strainer FSD ND 6, are made in carbon steel

4 TAMIZ A? INOX X5 CrNi 18/9 $355J2 instead nodular iron

SCREEN S. STEEL A-304

PRESIONES DE PRUEBA
CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO TEST PRESSURES

MAXIMUM SERVICE PRESSURES PRUEBAS
BAR PSI
TESTS
TEMPERATURA | z .
TEMPERATURE 10°C a150°C 60°C a -10°C PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO = 1050
HYDRAULIC TEST OF THE BODY

PRESION
PRESSURE 52 Bars 39 Bars PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE

PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL 25 350

CARACTERISTICAS DE MALLAS

WIRE MESH CHARACTERISTICS DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

g HILO H|Ios/cm2 % Paso
vi 40 57 15

0,28 12,8 41,2
2 60 250 0,18 21,8 36,4 27 I'16 - 18 o1
3 100 150 0,12 36 32 w18 o 48 01
4 140 106 0,07 50,4 48 w20 % - -
5 300 50 0,04 108 36 1 25 % = o=
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FILTROS DE ACOPLE DIRECTO
CLOSE COUPLING STRAINERS

FILTROS PASO RECTO TIPO FSB
STRAIGHT STRAINERS FSB TYPE

DENOMINACION
b PART NAME

1

CUERPO
BODY

TAPA
BONNET

JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET
TORNILLOS Y
TUERCAS

TAMIZ
SCREEN

TUBO ENT/SALIDA
IN/OUTLET

TAPON DE PURGA
DRAIN PLUG

JUNTA TORICA
O-RING

MATERIAL

A° CARBONO S355 J2
C.STEEL A570 gr 50

A° CARBONO S355 J2
C.STEEL A570 gr 50

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A° CARBONO 10.9
C.STEEL SAE 1030

A° INOX X5 CrNi 10.9
S.STEEL A-304

A° CARBONO S355 J2
C.STEEL A570 gr 50
A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

NEOPRENO
NEOPRENE

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA | . o . o
TEMPERATURE 10°C a 150°C 60°C a -10°C

PRESION

52 Bars

PRESSURE

39 Bars

CARACTERISTICAS DE MALLAS
WIRE MESH CHARACTERISTICS

MWP 52 Bar
DN 32 - 100

MOTIFIED BODY
we 0038

CARACTERISTICAS (
CHARACTERISTICS

- Disefiados especificamente para su acoplamiento directo a la
brida de entrada de valvulas solenoides tio VS4A y reguladores
estandar como R4A, R4AL

- Relacion standard de filtrado 3/1, es decir la superficie lateral dtil
es igual a 3 veces la seccién de paso.

- El tamiz filtro estandar esta formado por un cilindro de malla
metdlica de 29 hilos de 0,13 mm. de didmetro por cm2,
equivalente a 60 Mesh aprox.

- Bajo Pedido pueden suministrarse Filtros con relacién de filtrado
diferente de la estandar, pero relaciones > 5/1 consultar.

- Bajo Pedido es posible también el suministro de filtro FSD
con tamices mixtos de chapa perforada y malla metélica.

- Construccién mecano-soldada, partiendo de tubo S/S en acero

S355J2.

- Designed specially to couple to inlet flange with solenoid valves
VS4A and standard regulators as R4A, R4AL,...

- The standard straining ratio is 3/1, which means that the open
area of the screen it's equal to three times the cross section
of the pipe.

- The screen in the standard strainers, is manufacture in wire
mesh of 29 wires of 0.13 mm. of diameter for cmz, equivalent
to 60 Mesh approx.

- By Order it's possible to supply strainers with a straining ratio,
different of standard, but for bigger than 5/1 consult please.

- By Order it's possible also, to supply FSD strainers with screen
made in perforated stainless steel with wire mesh.

- Welded manufacture, starting of steel pipe made in S355J2.

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS BAR PSI

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO

HYDRAULIC TEST OF THE BODY w 1050

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE

PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL 25 350

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

“
227 125 75 61 4,5

1" 32

@ HILO Hilos/cm2 § % Paso 11" 4l 227 125 75 61 45
MESH J§ MICRON 2 WIRE % Open Vo 0 g
2’ 50 227 125 75 61 4,5
1 35 500 0,28 12,8 41,2 .
25 65 273 153 87 73 6,0
2 60 250 0,18 21,8 36,4 N
3 80 322 182 120 106 9,5
3 100 150 0,12 36 32 ”
4 100 398 212 149 129 15,0
4 140 106 0,07 50,4 48
5 300 50 0,04 108 36
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VALVULAS SOLENOIDE
SOLENOID VALVES

VALVULA SOLENOIDE + FILTRO TIPO VS-BF

SOLENOID VALVES + STRAINER SET VS-BF TYPE

MWP 52 Bar
DN 6 + 25

7 - H
] 6
o V_'— : 0
|
5 A

DENOMINACION
- PART NAME L

VALVULA SOLENOIDE
SOLENOID VALVE

FILTRO
STRAINER

TAMIZ
SCREEN

BRIDAS
FLANGES

SEPARADORES
STAYBOLTS

TUERCAS
NUTS

JUNTAS
GASKETS

TIPOS VS 0 VSD
VS or VSD TYPE

TIPO FSD
FSD TYPE

A° INOX X5 CrNi 18/9
S. STEEL A-304

A° CARBONO S355J2
C.STEEL. A-570 gr 50

A° CARBONO C22
C.STEEL. SAE 1030

A° CARBONO 10.9
C.STEEL. SAE 1030

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

L ov o] e e ]ef
14" 6 75 120 83 40 15 57

3/8”

1/2”

3/4”
’E

9 91 226 176
15 91 226 176
20 60 278 185
25 60 278 185

65 24 61
65 24 61
80 30 80
80 30 80

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Los conjuntos VS-BF, estan formados por una valvula solenoide
tipo VS 6 VSD vy un filtro FSD, montados entre bridas

- Los filtros FSD 6 estan construidos en acero forjado

- Relacion estandar de filtrado 3/1, es decir la superficie lateral
util es igual a 3 veces la seccién de paso.

- El tamiz filtro estandar esta formado por un cilindro de malla
metdlica de 29 hilos de 0,13 mm. de didmetro por cm2,
equivalente a 60 Mesh aprox.

- Bajo Pedido pueden suministrarse Filtros con relacion de
filtrado diferente de la estandar, pero para relaciones
mayores de 5/1consultar.

- Las bridas estandar estan preparadas para encaje y
soldadura de tubo de acero (SW), o para encaje de tubo de
cobre (ODS).

- Bridas preparadas (BW) para soldar a tope tubo de acero
DIN 2448, o ASTM Sch 40, bajo Pedido.

-The sets VS-BF have one solenoid valve VS or VSD type
and one strainer FSD type, mounted between two flanges

-The strainers FSD are made in forged steel.

-The standard straining ratio is 3/1, which means that the open
area of the screen it's equal to three times the cross section
of the pipe.

-The screen in the standard strainers, is manufacture in wire
mesh of 29 wires of 0.13 mm. of diameter for cmz2, equivalent
to 60 Mesh aprox

- By Order it's possible to supply strainers with a straining ratio,
different of standard, but for bigger than 5/1 consult p/ease.

- Standard flanges are prepared to socket welding (SW) steel
pipe or ODS to braze cooper pipe.

- It is available by Order flanges prepared to butt we/ding (BW),
steel pipe D/N 2448, or ASTM Sch 40.

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA e o oA o
e 10°C a 150°C 60°C a -10°C

PRESION

PRESSURE 2B

39 Bars

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE
PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL
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VALVULAS PRINCIPALES
MAIN VALVES
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|
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VALVULAS DE REGULACION
REGULATION VALVES

VALVULAS PRINCIPALES TIPO VMP-1

MAIN VALVES VMP-1 TYPE

12

14

13

10

11

12

13

14

“”/

DENOMINACION
- PART NAME M TAS

CUERPO
BODY

TAPA
BONNET

JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

SOPORTE DEL CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DE CIERRE
SEAL DISC

HUSILLO
SPINDLE

PISTON
PISTON

ANILLOS GUIA
GUIDE RINGS

MUELLE
SPRING

TAPA INFERIOR
LOWER BONNET

JUNTA DE LA TAPA INF.
LOWER BONNET GASKET

CAPUCHON
CAP

HUSILLO ACC. MANUAL
MANUAL SPINDLE

TAPON ROSCADO
PLUG SCREW

F.NODULAR GGG-40.3
NODULAR IRON GGG-40.3

F.NODULAR GGG-40.3
NODULAR IRON GGG-40.3

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

TEFLON
RATEELES

A°INOX A-304
STAINLESS STEEL

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

TEFLON + GRAFITO
P.T.F.E. + GRAPHITE

A2 CARBONO MK75
CARBON STEEL SAE1070

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

A°INOX A-304
STAINLESS STEEL

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

MWP 52 Bar
DN 20 +100

HOTIFIED BADY
W 0038

- Valvulas servo-operadas reguladoras de caudal, pilotadas por

maodulos de control instalados sobre la valvula o sobre una
linea de control exterior.

Las véalvulas VMP 1, estan disefiadas para su utilizacion

con CO2, Amoniaco y Freones, en lineas de liquido

y/o gas, disponiendo de un soélo puerto, para montaje sobre
ellas de un piloto con rosca de acople M24x1,5.

Cuando el piloto acoplado regule la presién aguas arriba o
abajo de la valvula, las VMP 1, se suministran con una arandela
especial que permite una facil y suave regulacion, incluso a
caudales reducidos

El grado de apertura de la valvula esta determinado por

el diferencial de presion entre la entrada y la salida, de forma
gue para un diferencial de Ap = 0,3 bar, la valvula estara
completamente abierta y entre Ap = 0,1 + 0,3 bars,

abrira proporcionalmente a Ap.

Flow regulating valves, servo-operated by different pilot valves
screwed-in the main valve or mounted in an external pilot line.
The VMP1 are designed to use with CO2, Ammonia and
Freons, for liquid or gas lines, and they have one port, thus,
you can screw-in one pilot valve with coupling thread M24x1,5.
When the pilot coupled is to regulate the pressure up or
downstream of the valve VMP1, these ones are supplied with
a special washer that allow an easy regulation to small flow
The degree of opening of VMP valves is function of the
differential pressure between the inlet and outlet, so if the
pressure difference is Ap = 0,3 bar, the main valve will be fully
open, and if it is Ap = 0,1 + 0,3 bar, the degree of opening

will be correspondingly proportional to Ap.

CONDICIONES DE SERVICIO
WORKING CONDITIONS

TEMPERATURA . L

PRESION 39 Bar

PRESSURE 52 Bar

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

I I N I I I
A

60 60 70 70 75 95 110 150

H 145 145 160 160 165 207 240 335
L 127 127 170 170 180 215 240 290
D* 48 48 105 105 105 112 200 235
Kv 6 9 16 29 40 70 105 180
Cv 7 10,5 19 35 47 88 164 234

* Bridas ovales DN 20 + 25, cuadradas DN 32+ 65y redondas DN 80y 100
Oval flanges ND 20+25 , square flanges ND 32+65, and round ones ND 80 and 100
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VALVULAS DE REGULACION
REGULATION VALVES

VALVULAS PRINCIPALES TIPO MODULAR MPT1

MODULAR MAIN VALVES MPTI1 TYPE

DENOMINACION
- PART NAME LIS

10

11

12

13

14

15

12

13114

CUERPO
BODY

TAPA
BONNET

MODULO
FUNCTION MODULE

COLUMNAS
COLUMN

SOPORTE DEL CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DE CIERRE
SEAL DISC

HUSILLO
SPINDLE

PISTON
PISTON

JUNTA SUPERIOR
TOP MODULE GASKET

MUELLE
SPRING

JUNTA INFERIOR
LOWER MODULE GASKET

CAPUCHON
CAP

HUSILLO ACC. MANUAL
MANUAL SPINDLE

CABEZA ACC. MANUAL
MANUAL DEVICE BONNET

JUNTA TORICA
O-RING

ACERO GP240GH
STEEL A-216 gr WCB

F. NODULAR GJS 400-18LT
NODULAR IRON GGG-40.3

A2 CARBONO S355J2
CARBON STEEL A570gr50

A2 CARBONO S355J2
CARBON STEEL A570gr50
A2 CARBONO S355J2
CARBON STEEL A570gr50

TEFLON
P.T.F.E.

A°INOX A-304
STAINLESS STEEL A-304

A2 CARBONO S355J2
CARBON STEEL A570gr50
KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A2 CARBONO MK75
CARBON STEEL SAE1070

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

ALUMINIO
ALUMINIUM

A°INOX A-304
STAINLESS STEEL A-304

A2 CARBONO S355J2
CARBON STEEL A570gr50

NEOPRENO
NEOPRENE

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

MWP 52 Bar
DN 20 = 100

HOTIFIED BODY
N 0038

- Las servo-valvulas MPT como las VMP, son vélvulas usadas
como reguladoras de presion y/o cierre, operadas por pilotos
instalados sobre la valvula o sobre una linea de control exterior.

- Las valvulas MPT se componen de tres partes principales,
Cuerpo base, Modulo exterior intercambiable y Tapa.

- Los cuerpos MPT son de construccién en Acero carbono,
con extremos para soldadura ODS,SW o BW segun DIN 2448
0 ASTM Sch 40 bajo Pedido

- Estan disefiadas para su utilizaciéon con CO2, amoniaco y otros
refrigerantes fluorados, en instalaciones frigorificas y en la
versién MPT1, disponen de un soélo puerto, para la conexion de
un piloto y un acoplamiento lateral para un manémetro de
control.

- Larosca para el acoplamiento de los pilotos es en todos
los casos M24x1,5, y la conexién para el manémetro %"GAS

- Las valvulas MPT tienen igual rendimiento que las VMP, ya
que la relacién seccion del piston y la del paso es la misma,
de forma que para un diferencial de presion entrada - salida
de Ap = 0,2 bar, la valvula estara practicamente abierta
y entre Ap = 0,1 + 0,2 bar, abrira proporcionalmente a Ap.

- MPT as VMP are a flow & pressure regulating valves, servo-
operated by different pilot valves screwed-in the main valve
or mounted in an external pilot line.

- The valves MPT comprise three main parts, Holder body,
External & interchangeable module and Top cover.

- The MPT bodies are made in carbon steel with the ends ODS,
SW or BW to be welded according to DIN 2448, or ASTM
sch 40 by Order,

- The MPT are designed to use with CO2, ammonia and other
common fluorinated refrigerants, in refrigeration plants, the
MPT1 version have one port, to screw-in one pilot valve,
and a lateral coupling for a control gauge.

- The thread to screw-in the pilot valves is M24x1,5, and
the pressure gauge connection %" BSP

- The MPT have the same efficiency than VMP, because the
ratio between section of piston and cross section is the same
so the degree of opening of MPT valves is equal of
VMP valves, so for a pressure difference between the inlet
and outlet Ap = 0,2 bar, the main valve will be fully open,
and ifitis Ap = 0,1 + 0,2 bar, the degree of opening
will be proportional to Ap.

CONDICIONES DE SERVICIO
WORKING CONDITIONS

TEMPERATURA . o

PRESION
PRESSURE 52 Bar 39 Bar
DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

80 |
A 60 60 70 70 75 95 110 150
H 145 145 160 160 165 207 240 335
L 127 127 170 170 180 215 240 290
Kv 6 9 16 29 40 70 105 180
Cv 7 105 19 35 47 88 164 234
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VALVULAS DE REGULACION
REGULATION VALVES

VALVULAS PRINCIPALES TIPO VMP-3 MWP 52 Bar

MAIN VALVES VMP-3 TYPE DN 20 + 100
CARACTERISTICAS ( vorewosons
CHARACTERISTICS

DENOMINACION
REF PART NAME MATERIAL

- Valvulas servo-operadas reguladoras de caudal, pilotadas por

maodulos de control instalados sobre la valvula o sobre una

linea exterior.

Las véalvulas VMP-3, estan disefiadas para su utilizaciéon con

CO2, Amoniaco y otros refrigerantes fluorados, en lineas

de liquido o gas, disponiendo de tres puertos, P, S1y S2,

para el montaje de dos o tres pilotos sobre ellas.

Los puertos para acoplamiento de pilotos en las valvulas

VMP-3 tienen la siguiente correspondencia:

= Los pilotos instalados sobre los puertos S1y S2, estan en
serie, de forma que la valvula principal estara cerrada, si
tan s6lo uno de ellos esta cerrado, y abierta cuando
ambos estén simultaneamente abiertos.

= El piloto montado en P, estéa en paralelo con los montados
sobre S1y S2, de forma que la valvula ppal. estara abierta
si el piloto en P esta abierto, independientemente de
cémo estén los pilotos en S1y S2, y estara cerrada si el piloto
en P esta cerrado al mismo tiempo que al menos uno de
los instalados sobre S1y S2.

El grado de apertura de la valvula esta determinado por

el diferencial de presion entre la entrada y la salida, de forma

que para un Ap = 0,3 bar, la valvula estd completamente

abierta, y entre Ap = 0,1 + 0,3 bar, abrira proporcionalmente

aAp.

Flow regulating valves, servo-operated by different pilot valves
screwed-in the main valve or mounted in an external pilot line.

CUERPO . . . .
1 Eoby NODULAR IRON GGG-40.3 - The VMP40-3 is designed to use with CO2, but ammonia and
other common fluorinated refrigerants can be used, for liquid,
TAPA F.NODULAR GGG-40.3 . ] L9

2 BONNET NODULAR IRON GGG-40.3 suction, discharge or defrostlr_lg lines, and they have three,

ports P, S1 and S2, to screw-in two or three pilot valves.

g [ LU EIS LA AR ILINIEIEROILIY - The relations between the ports where it is possible
BONNET GASKET KLINGEROILIT . . .

to screw-in the pilot valves on the VMP-3, are following:
a - .

4 g%%oﬁgED%% CIERRE éAgg?)?\lOSNT?EEI:ZSZAEmZO = The pilot valves on the ports S1 & S2 are connected in

series, thus the main valve will be open, if just one of the

5  DISCO DE CIERRE TEFLON pilot valves connected is closed, and it will be open if
SEAL DISC P.T.FE. both pilots valves are open at the same time.

g HUSILLO A°INOX A-304 = The pilot valve screwed-in P, is connected in parallel
SPINDLE STAINLESS STEEL with the pilot valves in ports S1 & S2, so the VMP-3 valve

7  PISTON A2 CARBONO C-22 will be open if the pilot in P is open, irrespective if the S1
PISTON CARBON STEEL SAE1020 or S2 pilot valves, are open or closed, and the main valve

8 ANILLOS GUIA TEFLON will be closed if the pilot in P is closed and at least one of
GUIDE RINGS P.T.F.E. the pilot valves in S1 or S2, are closed at the same time.

9 MUELLE A2 CARBONO MK75 - The degree of opening of VMP valves is function of the
SPRING CARBON STEEL SAE1070 differential pressure between the inlet and outlet, so if the
TAPA INFERIOR A2 CARBONO C-22 pressure difference is Ap = 0,3 bar, the main valve will be fully

10 LOWER BONNET CARBON STEEL SAE1020 open, and if it is Ap = 0,1 + 0,3 bar, the degree of opening

11 JUNTADE LA TAPA INF. KLINGEROILIT will be correspondingly proportional to Ap.

LOWER BONNET GASKET ~ KLINGEROILIT 3

1p CAPUCHON A2 CARBONO C-22 DIMENSIONES EN MILIMETROS
SR CAREON STTEEL S-EH0ED DIMENSIONS IN MILLIMETRES

13 HUSILLO ACC. MANUAL ACINOX A-304
MANUAL SPINDLE STAINLESS STEEL

DN 20 25 32 40 50 65 m 100

14 TAPON ROSCADO A2 CARBONO C-22

PLUG SCREW CARBON STEEL SAE1020 A 60 60 70 70 75 95 110 150

H 145 145 160 160 165 207 240 335

CONDICIONES DE SERVICIO L 127 127 170 170 180 215 240 290

WORKING CONDITIONS D* 48 48 105 105 105 112 200 235

e TEE T Kv 6 9 16 29 40 70 105 180

TEMPERATURE -10°C = +150°C -60°C = - 10°C Cv 7 10,5 19 34 47 82 123 211

PRESION

PRESSURE 52 Bar 39 Bar
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VALVULAS DE REGULACION
REGULATION VALVES

VALVULAS PRINCIPALES TIPO MODULAR MPT3

MODULAR MAIN VALVES MPT3 TYPE

DENOMINACION
- PART NAME MATERIAL

10

11

12

13

14

15

7
N CA| 11 !
P 2 1) |
/ i
[ 6
A 077 1
L

CUERPO
BODY

TAPA
BONNET

MODULO
FUNCTION MODULE

COLUMNAS
COLUMN

SOPORTE DEL CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DE CIERRE
SEAL DISC

HUSILLO
SPINDLE

PISTON
PISTON

JUNTA SUPERIOR
TOP MODULE GASKET

MUELLE
SPRING

JUNTA INFERIOR
LOWER MODULE GASKET

CAPUCHON
CAP

HUSILLO ACC. MANUAL
MANUAL SPINDLE

CABEZA ACC. MANUAL
MANUAL DEVICE BONNET

JUNTA TORICA
O-RING

ACERO GP240GH
STEEL A-216 gr WCB

F. NODULAR GJS 400-18LT
NODULAR IRON GGG-40.3

A2 CARBONO S355J2
CARBON STEEL A570gr50

A2 CARBONO S355J2
CARBON STEEL A570gr50

A2 CARBONO S355J2
CARBON STEEL A570gr50

TEFLON
P.T.F.E.

ACINOX A-304
STAINLESS STEEL A-304

A2 CARBONO S355J2
CARBON STEEL A570gr50

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A2 CARBONO MK75
CARBON STEEL SAE1070

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

ALUMINIO
ALUMINIUM

A°INOX A-304
STAINLESS STEEL A-304

A2 CARBONO S355J2
CARBON STEEL A570gr50

NEOPRENO
NEOPRENE

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

MWP 52 Bar
DN 20 + 100

MOTIFIED BODY
we 0038

- Las servo-valvulas MPT como las VMP, son valvulas usadas
como reguladoras de presion y/o cierre, operadas por pilotos
instalados sobre la valvula o sobre una linea de control exterior.

- Las valvulas MPT se componen de tres partes principales,
Cuerpo base, Modulo exterior intercambiable y Tapa.

- Los cuerpos MPT son de construccion en Acero carbono,
con extremos para soldadura ODS,SW o BW segtin DIN 2448
0 ASTA Sch 40 bajo Pedido

- Estan disefiadas para su utilizacién con CO2, amoniaco y otros
refrigerantes fluorados, en instalaciones frigorificas y en la
versién MPT3, disponen de tres puertos, P, S1y S2, para la
conexion de dos o tres pilotos, cuya correspondencia es
la misma que la descrita anteriormente para la VMP3.

- La rosca para el acoplamiento de los pilotos es en todos
los casos M24x1,5, y la conexion para el manémetro ¥4"GAS

- Las valvulas MPT tienen igual rendimiento que las VMP, ya
que la relacion seccion del pistén y la del paso es la misma,
de forma que para un diferencial de presion entrada - salida
de Ap = 0,2 bar, la valvula estara practicamente abierta
y entre Ap = 0,1 + 0,2 bar, abrira proporcionalmente a Ap.

- MPT as VMP are a flow & pressure regulating valves, servo-
operated by different pilot valves screwed-in the main valve
or mounted in an external pilot line.

- The valves MPT comprise three main parts, Holder body,
External & interchangeable module and Top cover.

- The MPT bodies are made in carbon steel with the ends ODS,
SW or BW to be welded according to DIN 2448, or ASTM
sch 40 by Order,

- The MPT are designed to use with CO2, ammonia and other
common fluorinated refrigerants, in refrigeration plants, the
MPT3 version have three ports, P, S1 and S2 to screw-in
two or three pilots, with the same relations that already
have been described in the case of VMP3

- The thread to screw-in the pilot valves is M24x1,5, and
the pressure gauge connection ” BSP

- The MPT have the same efficiency than VMP, because the
ratio between section of piston and cross section is the same
so the degree of opening of MPT valves is equal of
VMP valves, so for a pressure difference between the inlet
and outlet Ap = 0,2 bar, the main valve will be fully open,
and if it is Ap = 0,1 + 0,2 bar, the degree of opening
will be proportional to Ap.

CONDICIONES DE SERVICIO
WORKING CONDITIONS

TEMPERATURA . .

PRESION
PRESSURE 52 Bar 39 Bar
DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILIMETRES

“ON [ 20 [ 25 ] 32 | 40 [ 50 | 65 | 60 | 100 |
A 60 60 70 70 75 95 110 150
H 145 145 160 160 165 207 240 335
L 127 127 170 170 180 215 240 290
Kv 6 9 16 29 40 70 105 180
Cv 7 10,5 19 35 47 88 164 234
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MODULOS DE CONTROL
CONTROL PILOTS

PILOTOS DE PRESION CONSTANTE
CONSTANT PRESSURE PILOTS

. CPVL PAG 53

° CPVH PAG 54

° CPV-X PAG 55
PILOTOS DE PRESION DIFERENCIAL
DIFFERENTIAL PRESSURE PILOTS

° CPD PAG 56
PILOTOS PARA PRESION DE ASPIRACION
SUCTION PRESSURE PILOTS

° CPS PAG 57

. CPS-X PAG 58
PILOTOS SOLENOIDE
SOLENOID PILOTS

. CSM-NC & CSM-NO PAG 59

e CSMNC40 PAG 60
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MODULOS DE CONTROL
CONTROL PILOTS

PILOTOS REGULADORES DE PRESION TIPOS CPV-L y CPV-V
PRESSURE CONTROL PILOTS CPV-L & CPV-VTYPES

MWP 30 Bar

DENOMINACION
- PART MAME LAUS AU

10

CAPUCHON
CupP

HUSILLO REGULACION
SETTING SPINDLE

SOPORTE DEL MUELLE
SPRING SUPPORT

MUELLE
SPRING

SOPORTE INF.MUELLE
SPRING HOLDER

DIAFRAGMA
DIAPHRAGM

JUNTAS DE UNION
BODY GASKETS

CUERPO SUPERIOR
TOP BODY

TUERCA DE UNION
BODIES NUT

CUERPO INFERIOR
BODY BOTTON

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO 8.8
C.STEEL SAE 1030

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

A°CARBONO MK75
C.STEEL SAE 1070

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

A°INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

REG: - 0,65 Bar = 10 Bar

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Los Pilotos CPV se utilizan como reguladores de presién
constante, montados sobre las valvulas principales VMP
6 MPT, para pilotaje directo, o bien montados sobre un
cuerpo EC, (conjunto ECPV), para control desde linea
exterior, bien de una o mas véalvulas VMP o MPT.

- Los Pilotos CPV-L y CPV-V trabajan ambos a baja presién,
diferenciandose en la gama de regulacion:

CPV-L : 0OBars a 10Bars
CPV-V : -0,65 Bars a 7 Bars

- Los Pilotos reguladores de presion constante tipo CPV-L y
CPV-V, actiian como una vélvula de seguridad, de forma que
el piloto permanece cerrado mientras la fuerza ejercida contra
el diafragma por la presion del fluido de control que pasa por
“A”, es inferior a la fijada para el muelle regulador, y sélo cuando
la presién en A es superior a la de regulacion, el fluido descarga
por “B” y actua sobre el pistén de la valvula VMP o MPT
a la que controle.

- Al girar el husillo de regulaciéon hacia la derecha, (sentido de las
aguijas del reloj), la presién a la que abre el regulador, y por
tanto la temperatura y presion de evaporacion, aumentan
y bajan cuando se gira hacia la izquierda.

- The Pilots CPV are used as constant pressure regulators,
mounted directly over main valves VMP or MPT but can
be also mounted on a housing valve EC type, (ECPV set) in
a external line to control one or more VMP or MPT valves.

- The Pilots CPV-L & CPV-V both working in lower pressure,

but in different range of regulation:
CPV-L : OBars to 10 Bars
CPV-V : - 0,65 Bars to 7 Bars

- The Pilots CPV-L & CPV-V working like a safety valve, thus
when the force that the control fluid that enter by “A”, carry
out against the diaphragm is lower than the spring one, the
regulator is closed, and open when the force of the control fluid
from “A” is bigger than spring force, and then pass through
"B” pushing the piston of VMP or MPT valve, that is controled.

- Turning the regulating spindle clockwise, increases the opening
pressure of the pilot, (thus the evaporating pressure and
temperature), and they decrease when we turn the spindle
anticlockwise

CONDICIONES DE SERVICIO

WORKING CONDITIONS
TEMPERATURA
MAX. PRESION

MAX. PRESSURE Sl L

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE

PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL 10 150
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= PART MAME MATERIAL

1

2

10
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MODULOS DE CONTROL
CONTROL PILOTS

PILOTOS REGULADORES DE PRESION TIPO CPV-H
PRESSURE CONTROL PILOTS CPV-H TYPE

MWP 30 Bar
REG: 4 Bar +~ 25 Bars

ECPV-H

CAPUCHON
Ccup

HUSILLO DE REGULACION
SETTING SPINDLE

SOPORTE DEL MUELLE
SPRING SUPPORT

MUELLE
SPRING

SOPORTE INF.MUELLE
SPRING HOLDER

DIAFRAGMA
DIAPHRAGM

JUNTAS DE UNION
BODY GASKETS

CUERPO SUPERIOR
TOP BODY

BRIDAS DE UNION
UNION FLANGES

CUERPO INFERIOR
BODY BOTTON

TORNILLOS UNION
BOLTS

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO 8.8
C.STEEL SAE 1030

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

A°CARBONO MK75
C.STEEL SAE 1070

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

A°INOXIDABLE
STAINLESS STEEL

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

A° CARBONO 8.8
C.STEEL SAE 1030

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Los Pilotos CPV-H se utilizan como reguladores de presién
constante, montados sobre las valvulas principales VMP
6 MPT, para pilotaje directo, o bien montados sobre un
cuerpo EC, (conjunto ECPV-H), para control desde linea
exterior, bien de una o més valvulas VMP o MPT

- Los Pilotos CPV-H trabajan a alta presion, en una
gama de regulacion de 4 a 25 Bars.

- Los Pilotos reguladores de presion constante tipo CPV-H
actllan como una valvula de seguridad, de forma que el
piloto permanece cerrado mientras la fuerza ejercida contra
el diafragma por la presion del fluido de control que pasa por
“A”, es inferior a la fijada para el muelle regulador, y sélo cuando
la presién en A es superior a la de regulacion, el fluido descarga
por “B” y actua sobre el pistén de la valvula VMP o MPT a la que
controle.

- Al girar el husillo de regulacion hacia la derecha, (sentido de las
agujas del reloj), la presion a la que abre el regulador, y por
tanto la temperatura y presién de condensacion por e;.,
aumentan, y bajan cuando se gira hacia la izquierda.

- The Pilots CPV-H are used as constant pressure regulators,
mounted directly over main valves VMP or MPT but can be
also mounted on a housing valve EC type, (ECPV-H set) in
a external line to control one or more VMP or MPT valves.

- The Pilots CPV-H working in higher pressure with a,
range of regulation of 4 Bars a 25 Bars.

- The Pilots CPV-H working like a safety valve, thus
when the force that the control fluid that enter by “A”, carry
out against the diaphragm is lower than the spring one, the
regulator is closed, and open when the force of the control fluid
from “A” is bigger than spring force and pass through "B”
pushing the piston of VMP or MPT valve, where is mounted.

- Turning the regulating spindle clockwise, increases the opening
pressure of the pilot, (thus the condensation pressure and
temperature), and they decrease when we turn the spindle
anticlockwise

CONDICIONES DE SERVICIO

WORKING CONDITIONS
TEMPERATURA
MAX. PRESION

MAX. PRESSURE L Gene

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE

PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL 25 355
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MODULOS DE CONTROL
CONTROL PILOTS

PILOTOS REGULADORES DE PRESION TIPO CPV-X
PRESSURE CONTROL PILOTS CPV-X TYPE

MWP 52 Bar
REG:25 Bar + 52 Bars

DENOMINACION
PART MAME MATERIAC

ECPV-X

- 70 -

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Los Pilotos CPV-X se utilizan como reguladores de presion
constante, montados sobre las valvulas principales VMP
6 MPT, para pilotaje directo, o bien montados sobre un
cuerpo EC, (conjunto ECPV-X), para control desde linea
exterior, bien de una o més valvulas VMP o MPT

- Los Pilotos CPV-X trabajan a alta presion, en una
gama de regulacion de 25 a 52 Bar.

- Los Pilotos reguladores de presion constante tipo CPV-X
actian como una valvula de seguridad, de forma que el
piloto permanece cerrado mientras la fuerza ejercida contra
el diafragma por la presion del fluido de control que pasa por
“A”, es inferior a la fijada para el muelle regulador, y sélo cuando
la presién en A es superior a la de regulacion, el fluido descarga
por “B” y actua sobre el pistén de la valvula VMP o MPT a la que
controle.

- Al girar el husillo de regulaciéon hacia la derecha, (sentido de las
agujas del reloj), la presién a la que abre el regulador aumenta,
y baja cuando se gira hacia la izquierda.

- The Pilots CPV-X are used as constant pressure regulators,
mounted directly over main valves VMP or MPT but can
be mounted also on a housing valve EC type, (ECPV-X set) in
a external line to control one or more VMP or MPT valves.

- The Pilots CPV-X working in higher pressure with a,
range of regulation of 25 Bars to 52 Bars.

- The Pilots CPV-X working like a safety valve, thus when
the force that the control fluid that enter by “A”, carry
out against the diaphragm is lower than the spring one, the
regulator is closed, and open when the force of the control fluid
from “A” is bigger than spring force and pass through

1 "B” pushing the piston of VMP or MPT valve, where is mounted.

- Turning the regulating spindle clockwise, increases the opening
pressure of the pilot, (thus the condensation pressure and
temperature), and they decrease when we turn the spindle
anticlockwise

CAPUCHON ALUMINIO
I = ATve CONDICIONES DE SERVICIO
5 HUSILLO DE REGULACION A° CARBONO 8.8 WORKING CONDITIONS
SETTING SPINDLE C.STEEL SAE 1030
3  SOPORTE DEL MUELLE A° CARBONO C22 TEMPERATURA - 50°C a 120°C
SPRING SUPPORT C.STEEL SAE 1020 TEMPERATURE
4  MUELLE A°CARBONO MK75 MAX. PRESION 52 Kafom?
SPRING C.STEEL SAE 1070 MAX. PRESSURE 9
5  SOPORTE INF.MUELLE A° CARBONO C22
SPRING HOLDER C.STEEL SAE 1020
g  DIAFRAGMA A°INOXIDABLE
DIAPHRAGM STAINLESS STEEL
7 JUNTAS DE UNION KLINGEROILIT PRESIONES DE PRUEBA
BODY GASKETS KLINGEROILIT TEST PRESSURES
g  CUERPO SUPERIOR A° CARBONO C22
TOP BODY C.STEEL SAE 1020 PRUEBAS
BAR PSI
g  BRIDAS DE UNION A° CARBONO C22 TESTS
UNION FLANGES C.STEEL SAE 1020
10 CUERPO INFERIOR A° CARBONO C22 PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE 25 355
BODY BOTTON C.STEEL SAE 1020 PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL
11  TORNILLOS UNION A° CARBONO 8.8
BOLTS C.STEEL SAE 1030
12  SUPLEMENTO CUERPO A° CARBONO C22
BODY SUPPLEMENT C.STEEL SAE 1020
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MODULOS DE CONTROL
CONTROL PILOTS

PILOTOS REGULADORES DE PRESION DIFERENCIAL TIPO CPD
DIFFERENTIAL PRESSURE CONTROL PILOTS €PD TYPE

MWP 40 Bar
REG: 0 Bars + 22 Bars

-

ECPD

K ;

- 7

DENOMINACION
REF PART MAME MATERIAL
1 CAPUCHON ALUMINIO

Ccup ALUMINIUM

2 HUSILLO DE REGULACION A° CARBONO 8.8
SETTING SPINDLE C.STEEL SAE 1030

SOPORTE DEL MUELLE A° CARBONO C22

3 SPRING SUPPORT C.STEEL SAE 1020
4 MUELLE A°CARBONO MK75
SPRING C.STEEL SAE 1070

5 SOPORTE INF.MUELLE
SPRING HOLDER

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

6 DIAFRAGMA A°INOXIDABLE
DIAPHRAGM STAINLESS STEEL
7 JUNTAS DE UNION KLINGEROILIT
BODY GASKETS KLINGEROILIT
38 CUERPO SUPERIOR A° CARBONO C22
TOP BODY C.STEEL SAE 1020
9 BRIDAS DE UNION A° CARBONO C22
UNION FLANGES C.STEEL SAE 1020
10 CUERPO INFERIOR A° CARBONO C22
BODY BOTTON C.STEEL SAE 1020
1 TORNILLOS UNION A° CARBONO 8.8
BOLTS C.STEEL SAE 1030
12 CONEXION SENAL EXT OPCIONAL
CONNECTION EXT LINE OPTION

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Los Pilotos CPD se utilizan como reguladores de presién
diferencial, montados sobre las valvulas principales VMP
6 MPT, para pilotaje directo o bien montados sobre un
cuerpo EC, (conjunto ECPD), para control desde linea
exterior, bien de una o més valvulas VMP o MPT.

- Los Pilotos CPD trabajan a presion diferencial, en una
gama de regulacion de 0 Bars a 22 Bars.

- Los Pilotos reguladores de presion diferencial tipo CPD
actian como una valvula de seguridad, de forma que
el piloto permanece cerrado mientras la fuerza ejercida contra
el diafragma por la presion del fluido de control que pasa por
“A”, es inferior a la fijada para el muelle regulador mas la presion
de control tomada por “C”, y s6lo cuando la diferencia entre la
presion por Ay la presién por C es superior a la de regulacion,
el fluido descarga por “B” y actua sobre el piston de la valvula
VMP o VAK a la que controle.

- Al girar el husillo de regulacion hacia la derecha, (sentido de las
agujas del reloj), la diferencia de presion a la que abre
el regulador, y por tanto la temperatura y presién
de evaporacién, aumentan y bajan cuando se gira hacia la
izquierda.

- The Pilots CPD are used as differential pressure regulators,
mounted directly over main valves VMP or MPT but can be
mounted also on a housing valve EC type, (ECPD set) in
a external line to control one or more VMP or MPT valves.

- The Pilots CPD working by differential pressure with a,
range of regulation of 0 Bars to 22 Bars.

- The Pilots CPD working like a safety valve, thus

when the force that the control fluid that enter by “A”, carry
out against the diaphragm is lower than the spring more

the control pressure from “C”, the regulator is closed, and

it opens only when the force of the differential pressure
between the control fluid from “A” and from “C”, is bigger
than setting spring force, and then the fluid from A pass
through "B” pushing the piston of VMP or VAK valve, where
is mounted.

- Turning the regulating spindle clockwise, increases the opening

differential pressure of the pilot, (thus the evaporating pressure
for ex.) and it decreases when we turn the spindle anticlockwise

CONDICIONES DE SERVICIO

WORKING CONDITIONS
TEMPERATURA
MAX.PRESION

MAX. PRESSURE A e

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE 25
PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL
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PILOTOS REGULADORES DE PRESION TIPO CPS MWP 30 Bar
PRESSURE CONTROL PILOTS CPS TYPE REG: 0,5 Bar + 7 Bar
CARACTERISTICAS
: CHARACTERISTICS
1 2 - Los Pilotos_, CPS se utilizan como rgguladores d_e la presion
2 aguas abajo, montados sobre las valvulas principales

VMP 6 MPT, para pilotaje directo o bien montados sobre
un cuerpo EC, (conjunto ECPS), para control desde linea
exterior, bien de una o més valvulas principales.

- Los Pilotos CPS trabajan en una gama de regulacion
de - 0,5 Bars a 7 Bars.

- Los pilotos tipo CPS actian manteniendo la presion de
control siempre por debajo de un valor fijado, de forma que
el piloto permanecera cerrado mientras la fuerza ejercida
contra el diafragma por la presién del fluido de control
que pasa por “C”, mas la fuerza del muelle inferior, supere
a la fijada para el muelle regulador y sélo cuando la presion
en C baja, la fuerza ejercida por el muelle superior empuja
el husillo permitiendo la descarga del fluido de entrada

50
P por A, y pasando por B sobre el piston de la valvula VMP
R o o o MPT, abriéndola.

- Al girar el husillo de regulacién hacia la derecha, (sentido
de las agujas del reloj) serd mayor la presion a la que
abre el regulador, y por tanto la presién en aspiracion
y menor cuando se gira hacia la izquierda.

- - The Pilots CPS are used as downstream pressure regulators
A mounted directly over main valves VMP or MPT but, they
/ \B can be also mounted on a housing valve EC type (ECPS set)

in an external line to control one or more main valves.
- The Pilots CPS working by a range of pressure regulation
of - 0,5 Bars to 7 Bars.
- The Pilots CPS keep always the control pressure below the
ECPS setting pressure, thus when the force that the control fluid
that enter by “C” lower spring force, carry out
against the diaphragm is higher than the setting spring
the regulator is closed, and only open when the control
pressure from “C” decreases, and the setting spring force
pushing the spindle allowing that the fluid from “A” pass,
through B, over the piston of VMP or MPT valve, open it.
= - Turning the regulating spindle clockwise, increases the

opening pressure of the pilot, and decreases when we

1  CAPUCHON ALUMINIO it turns the spindle anticlockwise
cup ALUMINIUM

5 HUSILLO DE REGULACIO A° CARBONO 8.8
SETTING SPINDLE C.STEEL SAE 1030

3  SOPORTE DEL MUELLE A° CARBONO C22 CONDICIONES DE SERVICIO
SPRING SUPPORT C.STEEL SAE 1020 WORKING CONDITIONS

4 MUELLE A°CARBONO 8.8

SPRING C.STEEL SAE 1070

i TEMPERATURA
5 SOPORTE INF.MUELLE A° CARBONO C22 TEMPERATURE - 60°C a 150°C
SPRING HOLDER

.STEEL SAE 102
cs S 020 PRESION

¢ DIAFRAGMA A?INOXIDABLE PRESSURE 30 Kglem?
DIAPHRAGM STAINLESS STEEL
2 JUNTAS DE UNION KLINGEROILIT
BODY GASKETS KLINGEROILIT
g  CUERPO SUPERIOR A° CARBONO C22
TOP BODY C.STEEL SAE 1020
PRESIONES DE PRUEBA
g  TUERCA DE UNION A° CARBONO C22
BODIES NUT C.STEEL SAE 1020 TEST PRESSURES

CUERPO INFERIOR A° CARBONO C22
10 BODY BOTTON C.STEEL SAE 1020 P'_T_gg_?SAS
11 MUELLE INFERIOR A° CARBONO MK75

LOWER SPRING C.STEEL SAE 1070 PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE

. PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL
12 HUSILLO A° INOX X5 CrNi 18/9
SPINDLE S. STEEL A-304

10
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PILOTOS REGULADORES DE PRESION TIPO CPS-X MWP 52 Bar

PRESSURE CONTROL PILOTS CPS-X TYPE REG: 7 Bar + 25 Bar

CARACTERISTICAS
— i CHARACTERISTICS

- Los Pilotos CPS-X se utilizan como los pilotos CPS, para

) 2 regular la presién aguas abajo, y como estos montados sobre
las vélvulas principales VMP 6 MPT, para pilotaje directo o
bien montados sobre un cuerpo EC, (conjunto ECPS),
para control desde linea exterior, de una o mas valvulas
principales.

- Los Pilotos CPS-X trabajan en una gama de regulacién
de 7 a 25 Bar.

- Los pilotos tipo CPS-X igual que los CPS de -0,5 a 7 bar
actian manteniendo la presion de control siempre por debajo
de un valor fijado, de forma que el piloto permanecera cerrado
mientras la fuerza ejercida contra el diafragma por la presién

3/@
del fluido de control que pasa por “C”, mas la fuerza del
muelle inferior, supere a la fijada para el muelle regulador y
s6lo cuando la presion en C baja, la fuerza ejercida por el

muelle superior empuja el husillo permitiendo la descarga
del fluido de entrada por A, y pasando por B sobre el pistén
de la valvula VMP o MPT abriéndola.

" - Al girar el husillo de regulacién hacia la derecha, (sentido
k> 11 de las agujas del reloj) sera mayor la presion a la que
abre el regulador, y por tanto la presién en aspiracion

— y menor cuando se gira hacia la izquierda.

M24-1,5

pul 12 - The Pilots CPS-X are used like the CPS, to regulate the
A downstream pressure mounted directly over main valves
13 B/ 5 VMP or MPT but, they can be also mounted on a housing
valve EC type (ECPS set) in an external line to control

one or more main valves.
ﬁ - The Pilots CPS-X working by a range of pressure regulation
of 7 to 25 Bar.
- The Pilots CPS-X like the CPS, keep always the control

[E Iﬂ ECPS-X pressure below the setting pressure, thus when the force

that the control fluid that enter by “C” lower spring force,

carry out against the diaphragm is higher than the setting
spring the regulator is closed, and only open when the control
pressure from “C” decreases, and the setting spring force

- DENOMINACION MATERIAL pushing the spindle allowing that the fluid from “A” pass,
PART MAME through B, over the piston of VMP or MPT valve, open it.

CAPUCHON ALUMINIO - Turning the regulating spindle clockwise, increases the
CupP ALUMINIUM opening pressure of the pilot, and decreases when we
HUSILLO REGULACION A9 CARBONO 8.8 it turns the spindle anticlockwise

2 SETTING SPINDLE C.STEEL SAE 1030
SOPORTE DEL MUELLE A° CARBONO C22

3 SPRING SUPPORT C.STEEL SAE 1020 CONDICIONES DE SERVICIO

4 MUELLE ASCARBONO 8.8 WORKING CONDITIONS
SPRING C.STEEL SAE 1070

5 SOPORTE INF.MUELLE A° CARBONO C22 TEMPERATURA - 60°C a 150°C
SPRING HOLDER C.STEEL SAE 1020 TEMPERATURE

g DIAFRAGMA ACINOXIDABLE PRESION 52 Kglcm?
DIAPHRAGM STAINLESS STEEL PRESSURE

7 JUNTAS DE UNION KLINGEROILIT
BODY GASKETS KLINGEROILIT

g  CUERPO SUPERIOR A° CARBONO C22
TOP BODY C.STEEL SAE 1020 PRESIONES DE PRUEBA

g  BRIDAS DE UNION A° CARBONO C22 TEST PRESSURES
BODIES FLANGES C.STEEL SAE 1020

1o CUERPO INFERIOR A9 CARBONO C22 PRUEBAS BAR | psi
BODY BOTTON C.STEEL SAE 1020 TESTS

11 MUELLE INFERIOR A° CARBONO MK75 PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE 10
LOWER SPRING C.STEEL SAE 1070 PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL

19 HUsiLLO A° INOX X5 CrNi 18/9
SPINDLE S. STEEL A-304
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MODULOS DE CONTROL
CONTROL PILOTS

ELECTROPILOTO TIPOS CSM-NC y CSM-NO

MWP 40 bar

SOLENOID PILOT CSM-NC & CSM-NO TYPES

M24+1,5

%0

1 -

ECSM ,g{r >
| =

DENOMINACION
- PART MAME Wl

BOBINA CA 220V-50/60Hz
COIL AC 220V-50/60Hz

2 CONECTOR DIN 43650
CONNECTOR DIN 43650

3 TUERCA A° INOXIDABLE
NUT STAINLESS STEEL

4 NUCLEO FIJO A° INOX A-420
PLUG S.STEEL A-420

5 NUCLEO MOVIL A° INOX A-420
CORE S.STEEL A-420

6 TUBO GUIA A° INOX A-304
CORE TUBE S.STEEL A-304

7 SOPORTE A° CARBONO C22
COIL HOLDER C.STEEL SAE 1020

MOPD- 25 Bar / MCPD - 19 Bar

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Los electro pilotos CSM se utilizan como elementos de corte,
todo/nada, montados sobre las valvulas principales VMP o
MPT, para pilotaje directo o bien montados sobre un cuerpo
EC, (conjunto ECSM), para control desde linea exterior,
de una o més vélvulas VMP, MPT o VAK.

- Los Pilotos CSM-NC permanecen cerrados mientras la bobina
no es activada, y los CSM-NO permanecen abiertos mientras
no se active la bobina, pero en ambos casos abren o cierran
al activarse ésta independientemente de que la presion
diferencial entrada/salida sea Ap = 0.

- EI MOPD, Maxima Presién Diferencial a la que abren los
electro pilotos CSM-NC es 25 bar, y el MCPD Maxima Presion
Diferencial a la que cierran los pilotos CSM-NO es 19 bar

- Las bobinas estandar bien del tipo NC, normalmente cerradas
o NO, normalmente abiertas, son del tipo CA 230V-50/60Hz
28VA pero pueden suministrarse bobinas para otros voltajes
diferentes del estandar o que trabajen con corriente continua

- Las bobinas estandar se suministran encapsuladas y con
conector DIN 43650, pero bajo pedido se suministran también
con el cable de conexién integrado en la bobina

-The pilots CSM are used as a shut-off solenoid pilot mounted
directly over main valves VMP or MPT, but can be also
mounted on a housing valve EC type, (ECSM set) in an
external line to control one or more VMP, MPT or VAK valves.

- The pilots CSM-NC are Normally Closed with current less coll,
and CSM-NO are Normally Open with current less coil, but both
ones open or close when the coil is powered even when the
pressure drop inlet/outlet Ap = 0.

- The MOPD of the pilots CSM-NC is 25 bar, and the MCPD at
CSM-NO 19 bar.

- The standard coil NC and NO type AC 220V-50/60Hz, but can
be supplied for a different voltage and to work in CC.

- The standard coils are supplied encapsulated and with a
DIN43650 plug, but they are available with welded wire

CONDICIONES DE SERVICIO

WORKING CONDITIONS
TEMPERATURA
TEMPERATURE SERG R A
PRESION
PRESSURE SR

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE
PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL
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MWP 52 bar
MOPD - 35 bar

ELECTROPILOTO TIPO CSM-NC 40
SOLENOID PILOT CSM-NC 40 TYPE

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

o

N

il

P

7

DENOMINACION
- PART MAME MATERIAL

- Los electropilotos CSM-NC40 se utilizan como elementos
de corte todo/nada, pero disefiados para trabajar a mayor
presion de servicio y con una Maxima Presion Diferencial
de apertura, MOPD que pasa de 25 bar hasta 35 bar.

- Como los CSM-NC, se utilizan montados sobre las valvulas
principales VMP o MPT, para pilotaje directo, o bien montados
sobre un cuerpo EC, (conjunto ECSM), para control desde
linea exterior de una o més véalvulas VMP, MPT o VAK.,

- Los Pilotos CSM-NC40 permanecen cerrados mientras la
bobina no es activada, y abren con una presion diferencial
entrada/salida Ap =0

- Las bobinas estandar son del tipo CA 230V-50/60Hz 35 VA
y la cafia del solenoide pasa de 14 a 16 mm de diametro

- Las bobinas se suministran encapsuladas y con conector
DIN 43650

-The pilots CSM-NC40 are used as a shut-off solenoid pilot,
But they are designed to work to a service pressure of 52 bar
and MOPD 35 bar.

- Like the CSM-NC, these high pressure solenoid pilots are
mounted directly over main valves VMP or MPT, but can be
also mounted on a housing valve EC type, (ECSM set) in an
external line to control one or more VMP, MPT or VAK valves.

- The pilots CSM-NC40 are Normally Closed with current less coill,
and they open when the coil is powered even when the
pressure drop inlet/outlet Ap = 0.

- The standard coil is type AC 220V-50/60Hz, 35 VA. and with
the core tube in 16 mm of diameter

- The standard coils are supplied encapsulated and with a
DIN 43650 plug.

ggﬁ_lNA gégggx gg;gg:z CONDICIONES DE SERVICIO
z WORKING CONDITIONS

5  CONECTOR DIN 43650

CONNECTOR DIN 43650

TUERCA A° INOXIDABLE TEMPERATURA _A0° 0
3 NuT STAINLESS STEEL TEMPERATURE 60°C a 150°C
4 NUCLEOFIO A® INOX A-420 PRESION

PLUG S.STEEL A-420 PRESSURE 52 bar
5 NUCLEO MOVIL A° INOX A-420

CORE S.STEEL A-420
g TUBOGUIA A° INOX A-304 PRESIONES DE PRUEBA

CORE TUBE S.STEEL A-304

TEST PRESSURES

,  SOPORTE A° CARBONO C22

COIL HOLDER C.STEEL SAE 1020

PRUEBAS
TESTS

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE 35
PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL
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REGULADORES COMPACTOS
COMPACTS REGULATORS

e VSDA VSD+CPV PAG 61
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REGULADORES PEQUENOS
SMALL SIZE REGULATORS

VALVULAS TIPO VSD-A

MWP 52 bar
DN 10 =+ 15

VALVES VSD-ATYPE

a4

w

12

1

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- VSD-A son valvulas de regulacion de presion de igual que
funcionan como los reguladores tipo R4A y estan disefiadas
para su aplicacién con NH3, CO,, y Freones
- Cuerpo construido en fundicion nodular GGG 40.3.
- Vélvula normalmente cerrada mientras no se alcance la presion
de regulacion del piloto y abriendo con una presién diferencial
minima entrada/salida de Ap = 0,2 bar.
- Sobre el mismo cuerpo principal y montando Pilotos CPS,
o CPD pueden suministrarse reguladores de presion de
carter tipo R4AO, o reguladores de presion diferencial
tipo R4AL, modelos VSD-AO 6 VSD-AL

- Bajo pedido las valvulas tipo VSD-A se suministran con
accionamiento manual de emergencia.

- VSD-A are pressure regulator, that working of the same way
of R4A ones, and designed for ammonia, CO, and other
common fluorinated refrigerants

- Body made in nodular iron GGG 40.3

- The valves are normally closed while the regulation pressure
is not reached and they open with a minimum differential
pressure between the inlet /outlet Ap=0,2 bar.

- Over the same main valve and mounting CPS & CPD pilots
is available to supply regulators to control of crankcase
pressure as R4AO, or differential pressure as R4AL, models
VSD-AO and VSD-AL

- By order these valves can be supplied with hand manual
emergency stem

CONDICIONES DE SERVICIO

DENOMINACION ATERIAL WORKING CONDITIONS
PART NAME

10

11

12

CUERPO
BODY

CABEZA
BONNET

BRIDA DE UNION
CONNECTION FLANGE

PILOTO CPV-L
CPV-L PILOT

MUELLE
SPRING

JUNTA CUERPO
BODY GASKET

PISTON
PISTON

SOPORTE DEL CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DE CIERRE
SEAL DISC

ACCIONAMTO. MANUAL
MANUAL OPEN SET

JUNTA ACC.MANUAL
MANUAL SET GASKET

CAPUCHON
CAP

FUND. NODULAR GGG-40
NODULAR IRON GGG-40

A° CARBONO C-22
CARBON STEEL 1020

A° CARBONO C 22
CARBON STEEL SAE 1020

VER HOJA TECNICA
SEE TECHNICAL SHEET

A° CARBONO DIN 17223C
CARBON STEEL SAE 1070

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° INOX A-304
STAINLESS STEEL A-304

A° CARBONO C 22
CARBON STEEL SAE 1020

TEFLON
P.T.F.E.

A° CARBONO C 22
CARBON STEEL SAE 1020

ALUMINIO
ALUMINIUM

ALUMINIO
ALUMINIUM

TEMPERATURA

PRESION
PRESSURE 52 Bar 39 Bar
DIMENSIONES
DIMENSIONS
[ on | - N
3/8” 10 212 68 2,6 3

1/2" 15 87 212 68 3,8 4,4

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE
PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL
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REGULADORES ESTANDAR
STANDARD REGULATORS

o R4A VMPL+CPV PAG 62
o RAAL VMPL+CPD PAG 63
e RAAS VMP3+(CPV+CSM) PAG &4
o RAAB VMP3+CPV+CSM PAG 65
o RAABEU VMP3 -+ CPVHEXT+CSM) PAG 66
o R4AO VMPL+CPS PAG 67
o R4ABL VMP3+CPD+CSM PAG 63
o R4AD VMP3+CPV+(CPV+CSM) PAG 69

o R4ABSEU  VMP3+EXT+CSM)+(CPV+CSM)  PAG 70
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VALVULAS DE REGULACION
REGULATION VALVES
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REGULADORES DE PRESION ESTANDAR, CONJUNTO R4A MWP 52 Bar

STANDARD PRESSURE REGULATORS, R4A SET DN 20 + 100
CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Conjunto formado por una valvula principal y un
piloto CPV-L (0-10 bar) en su versién estandar R4A,
con piloto CPV-V (-0,65-7 bar), version R4A-V, o con
piloto CPV-H (5-25 bar) versién R4A-H

Los reguladores de presion pueden suministrarse

en su version R4AK, R4AV-K y R4AK-H tarados y
precintados en fabrica.

R4A is a set make up of one VMP1 and one regulation
pilot CPV-L for 0 to 10 bar, as standard option R4A, with
CPV-V from -0,65 to 7 bar R4A-V type or with one

1 CPV-H for 5 to 25 bar, option R4A-H.

- The pressure regulators R4A type can be supplied as
R4AK, R4AV-K or R4AK-H options set pressure and
sealed in factory

FUNCIONAMIENTO
D OPERATION

&S T\ - Los reguladores R4A controlan la presion a la entrada
A Mg de la valvula principal, abriendo ésta al aumentar la presion
por encima de la de tarado del médulo regulador, aliviando
l e asi la presion en el equipo a proteger.
7‘7 == [ 1 - La apertura del piloto deja pasar el fluido a la camara
sobre el pistdn lo que permite la apertura de la valvula principal

- Los reguladores vuelven a cerrar una vez que la presion

a la entrada de la valvula es inferior a la de tarado del piloto

- DENOMINACION TIPO - The pressure regulators R4A type, control the inlet pressure
PART NAME TYPE of main valve, opening this one when the pressure exceeds

VALVULA PRINCIPAL VMP-1 the pressure setting on the control pilot, relieving so the
MAIN VALVE inside pressure in the device to protect.
5 PILOTO REGULADOR CPV-LP - When the pilot open, the inlet fluid pass to the top of piston
REGULATION PILOT opening the main valve.
TAPON Vi - The pressure regulators close again, when the inlet pressure
3 Y GAUGE PLUG GC10 decreases below the pressure setting on the pilot
APLICACIONES
’—%’v CONDENSER APPLICATIONS
) - Los reguladores R4A estan disefiadas para su utilizacion
R4A ( ) cpv con NHs, CO, y refrigerantes fluorados, para
ﬂ @ ( controlar la presion en evaporadores, condensadores,
depositos de liquido o en cualquier zona del sistema,
R4A T . .
manteniéndola por debajo de un valor predeterminado.
EVAPORATOR 2
( - The pressure regulators R4A are designed to work with
) ﬂ Ammonia, CO, and other fluorinated refrigerants, to control
CPV ( ‘ﬂ evaporator pressure, condensing pressure, pressure in
) vessels or pressure in any portion of the system, keeping
R4A this one below of the pressure setting of the pilot

*Posiciones 1y 2 nunca juntas DIMENSIONES EN MILIMETROS
Position 1 and 2 never together DIMENSIONS IN MILLIMETRES

CONDICIONES DE SERVICIO -m
60 60 70 70 75 95 110 150

WORKING CONDITIONS
H 235 235 250 250 255 300 320 410

TEMPERATURA . .
il | B L 127 127 170 170 180 215 240 290

PRESION D 48 48 105 105 105 112 200 235
PRESSURE 52 Bar 39 Bar
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VALVULAS DE REGULACION
REGULATION VALVES

REGULADORES DE PRESION DIFERENCIAL TIPO R4AL
DIFFERENTIAL PRESSURE REGULATORS R4AL SET

MOTIFIED BODY
we 0038

0
>
m
2
o

A [ 8

L |
REE DENOMINACION TIPO
PART NAME TYPE
VALVULA PRINCIPAL
1 VAN VALVE VMP-3
PILOTO REGULADOR
2 REGULATION PILOT CPD
TAPON %’
3 1 GAUGE PLUG GC10
CONDENSER
)
] (
)
(
EVAPORATOR

CHHER o
| | T

CONDICIONES DE SERVICIO
WORKING CONDITIONS

TEMPERATURA . .

PRESION
PRESSURE 52 Bar 39 Bar

MWP 52 Bar
DN 20 + 100
CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS
- Conjunto formado por una valvula principal VMP1 y un
piloto CPD.

Para aplicaciones similares se suministra el regulador
R4ALE, dotado de conexion exterior controlada por un
piloto solenoide NC para la apertura opcional mediante
gas caliente.

R4AL is a set make up of one VMP1 and one regulation
pilot CPD.

For similar application is available to supply the regulator
R4ALE, with one external hot gas connection controlled by
mean of a solenoid pilot NC type

FUNCIONAMIENTO

OPERATION

- Los reguladores R4AL mantienen una presion diferencial entre
la entrada y la salida de la valvula principal, modulando ante
variaciones de éste, es decir se abrira la valvula cuando la
diferencia sea inferior al tarado, y se cerrara al aumentar ésta.

- La variante R4ALE permite la apertura de la valvula principal
mediante la entrada de gas caliente, sea cual sea el diferencial
entre las presiones de entrada y salida de la valvula principal.

- The pressure regulators R4AL type, maintain the differential
pressure between inlet and outlet pressures of the main valve,
modulating, is to say, opening and closing the valve, if the
difference between inlet and outlet pressure, rise or fall with
regard to the set point.

- The variant R4ALE allow to open the main valve thanks to the
supply of hot gas, with independence of the differential pressure
between inlet and outlet pressure of the main valve

APLICACIONES
APPLICATIONS

- Los reguladores R4AL estan disefiadas para su utilizaciéon con
NHs, CO, y otros refrigerantes fluorados, y usados cominmente
para la proteccién de bombas de circulacién de liquido evitando
sobrecargas y/o cavitaciones, y en general para el control de
diferencias de presion por ej entre aspiracion y descarga de
compresores, condensador-recipiente etc.

- The regulators R4AL are designed to work with ammonia, CO,
and other fluorinated refrigerants and commonly used as liquid
pumps relief, and other applications to control the pressure
differences, for ex. Between suction and discharge in
compresors, condenser and receiver pressure ...etc

DIMENSIONES EN MILIMETRO
DIMENSIONS IN MILIMETRES
o oo Lo oo Lo Lo [ o0 Laon)
A 60 60 70 70 75 95 110 150
235 235 250 250 255 300 320 410

127 127 170 170 170 215 240 290
48 48 105 105 105 112 200 235

Or T
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VALVULAS DE REGULACION
REGULATION VALVES

REGULADORES DE PRESION CON CIERRE ELECTRICO, R4AS

MWP 52 Bar
DN 20 + 100

PRESSURE REGULATORS, WITH ELECTRIC SHUT-OFF R4AS SET

2
4 3
H —
[ —— r'r“nI
5
1
T
CAEN |/
¥ | L B
3 P,
A S
L
| - - j - ‘
DENOMINACION TIPO
PART NAME TYPE
VALVULA PRINCIPAL
MAIN VALVE VMP-3
PILOTO REGULADOR
2 REGULATION PILOT CPV-LP
PILOTO SOLENOIDE
< SOLENOID PILOT CSM-NC/NO
TAPON COMPLETO
4 M24FULL PLUG BP
5  TAPON %" MANOMETRO GC10

2" GAUGE PLUG

CONDENSER

(
(

EVAPORATORS

—

—

CsSM
CPV

o

—

o

)

R4AS

CONDICIONES DE SERVICIO
WORKING CONDITIONS

TEMPERATURA . .

PRESION
PRESSURE 52 Bar 39 Bar

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

MOTIFIED BODY
we 0038

- Conjunto formado por una valvula principal, VMP3 un piloto
CPV-L (0-10 bar) en su version estandar R4AS, o con
piloto CPV-H (4-25 bar) versién R4AS-H, y un piloto
solenoide CSM-NC que desactiva el piloto regulador al
desenergizar la bobina, cerrando la valvula principal.

- Los reguladores de presién pueden suministrarse
en su versién R4ASK y R4ASK-H tarados y precintados
en fabrica, y con el solenoide tipo CSM-NO, bajo Pedido.

- R4AS is a set make up of one VMP3 and one regulation pilot
CPV-L for 0 to 10 bar, as standard option R4AS or with one
CPV-H for 4 to 25 bar, option R4AS-H. and one solenoid pilot
CSM-NC that deactivates the CPV when its coil is
de-energized, closing of this way the main valve

- The pressure regulators R4AS type can be supplied as
R4ASK & R4ASK-H options set pressure and sealed in
factory, and with the solenoid CSM-NO type, by Order.

FUNCIONAMIENTO
OPERATION

- Los reguladores R4AS controlan la presion a la entrada de la
valvula principal, igual que los R4A, abriendo ésta al aumentar
la presién por encima de la de tarado del médulo regulador,
pero solo si la bobina del piloto solenoide esta energizada.

- La apertura del piloto deja pasar el fluido a la camara sobre el
piston lo que permite la apertura de la valvula principal.

- Los reguladores vuelven a cerrar una vez que la presion
a la entrada de la valvula es inferior a la de tarado del piloto,

o si la bobina del solenoide piloto es desenergizada

- The pressure regulators R4AS type, control the inlet pressure
of main valve, as the R4A regulators, opening this one when
the pressure exceeds the pressure setting on the control pilot,
but only if the coil of the solenoid pilot has been energized.

- When the pilot open, the inlet fluid pass to the top of piston
opening the main valve.

- The pressure regulators close again, when the inlet pressure
decreases below the pressure setting on the pilot, or the coil
of solenoid pilot have been de-energized.

APLICACIONES

APPLICATIONS

- Los reguladores R4AS estan disefiadas para su utilizacion
con NHs, CO; y otros refrigerantes fluorados, en el
control de temperatura abriendo la vavula y en el proceso
de desescarche, cerrando la valvula principal.

- The pressure regulators R4AS are designed to work with
Ammonia, Co, and other fluorinated refrigerants, to control
temperature, opening the valve or defrost, closing the pass
of fluid through the main valve

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILIMETRES

I 3 D D A
60 60 70 70 75 95 110 150
235 235 250 250 255 300 320 410

L 127 127 170 170 180 215 240 290
48 48 105 105 105 112 200 235

I >

O
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VALVULAS DE REGULACION
REGULATION VALVES

REGULADORES DE PRESION y CIERRE ELECTRICO, R4AB MWP 52 Bar
PRESSURE REGULATORS & ELECTRIC SHUT-OFF R4AB SET DN 20 + 100

A
Sl e
L |
— DENOMINACION TIPO
PART NAME TYPE
VALVULA PRINCIPAL
1 MAIN VALVE VMP-3
PILOTO SOLENOIDE
2 SOLENOID PILOT CSM-NC
PILOTO REGULADOR
3 REGULATION PILOT CPV-LP
TAPON V&’
4y GAUGE PLUG GC10
TAPON COMPLETO
5 M24 FULL PLUG BP
CPV 4 CSM
_CONDENSER
)
R4AB { )
{
EVAPORATORS
(
)
L4
)
CcSM
cpv | & )
L4
]
R4AB = _EI"

CONDICIONES DE SERVICIO
WORKING CONDITIONS

TEMPERATURA . .
-10°C + +150°C -60°C + - 10°C

PRESION
PRESSURE 52 Bar 39 Bar

CARACTERISTICAS c St
CHARACTERISTICS

- Conjunto formado por una valvula principal VMP3 un piloto
CPV-L (0-10 bar) en su version estandar R4AB, o con piloto
CPV-H (4-25 bar) versién R4AB-H, y un piloto solenoide
CSM-NC, que, al ser activado, abre la valvula principal.

- Los reguladores de presién pueden suministrarse en su
version R4ABK y R4ABK-H tarados y precintados en fabrica.

- R4AB is a set make up of one VMP3 and one regulation pilot
CPV-L for 0 to 10 bar, as standard option R4AB or with one
CPV-H for 4 to 25 bar, option R4AB-H. and one solenoid pilot
CSM-NC, that when its coil is energized, the main valve is
wide open.

- The pressure regulators R4AB type can be supplied as R4ABK
& R4AB-HK options set pressure and sealed in factory

FUNCIONAMIENTO
OPERATION

- Los reguladores R4AB controlan la presion a la entrada de la
valvula principal, igual que los R4A, abriendo ésta al aumentar
la presién por encima de la de tarado del médulo regulador,
pero si la bobina del piloto solenoide esta energizada, la valvula
principal abre sea cual sea la presion de entrada.
La apertura del piloto regulador, o del solenoide, deja pasar
el fluido a la cdmara sobre el piston, lo que fuerza la apertura
de la vélvula principal
- Lavalvula vuelve a cerrar una vez que la presién en su entrada
sea inferior a la de tarado del piloto regulador, y/o la bobina
del solenoide piloto esté desenergizada

The pressure regulators R4AB type, control the inlet pressure of

main valve, as the R4A regulators, opening this one when the

pressure exceeds the pressure setting on the control pilot, but if

the coil of the solenoid pilot has been energized the main valve

will be wide open, with independence of the inlet pressure.

- When the pilot open, or the solenoid is energized, the inlet fluid
pass to the top of piston, opening the main valve.

- The main valves close again, when the inlet pressure decreases

below the pressure setting of the pilot, and/or the coil of

solenoid pilot has been de-energized

APLICACIONES
APPLICATIONS

- Los reguladores R4AB estan disefiadas para su utilizacion con
amoniaco Yy otros refrigerantes fluorados, en el proceso de
desescarche y en el control de temperatura, actuando el piloto
solenoide para obtener un maximo enfriamiento

- The regulators R4AB are designed to work with ammonia
and other fluorinated refrigerants, to defrost and temperature
control, with wide open possibility for maximum cooling.

DIMENSIONES EN MILIMETRO
DIMENSIONS IN MILIMETRES

I N I A A R
A 60 60 70 70 75 95 110 150
235 235 250 250 255 300 320 410

H
L 127 127 170 170 180 215 240 290
D 48 48 105 105 105 112 200 235
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REGULADORES DE PRESION y APERTURA POR GAS CALIENTE R4ABEU MWP 52 Bar

PRESSURE REGULATORS & GAS POWERED VALVES R4ABEU SET DN 20 = 100
CARACTERISTICAS C€
CHARACTERISTICS

- Conjunto formado por una valvula principal, VMP3 un piloto
CPV-L (0-10 bar) en su version estandar R4ABEU, o con piloto
CPV-H (4-25 bar) version R4ABEU-H, y una conexion CPE
para entrada de gas caliente a través de un piloto solenoide
CSM-NC, que, al ser activado, abre la valvula principal,
independientemente de la presién a la entrada.

- Los reguladores de presién pueden suministrarse en su
version RAABEU-K y R4ABEU-KH tarados y precintados en
fabrica.

- R4ABEU is a set make up of one VMP3 and one regulation pilot
CPV-L for 0 to 10 bar, as standard option R4ABEU or with one
CPV-H for 4 to 25 bar, option R4ABEU-H. and one connection
CPE as entry of hot gas through a solenoid pilot CSM-NC,

, that when its coil is energized, the main valve is wide open, with

independence of the inlet pressure.

- The pressure regulators R4AABEU type can be supplied as
R4ABEU-K & R4ABEU-KH options set pressure and sealed in
factory

- ~

CAEN

1

o

FUNCIONAMIENTO
OPERATION

- Los reguladores R4ABEU controlan la presion a la entrada de
DENOMINACION TIPO la valvula principal, abriendo ésta al aumentar la presion
PART NAME TYPE por encima de la de tarado del médulo regulador, pero si la
1 VALVULA PRINCIPAL VMP-3 bob_lrla del piloto solenoide se energiza, la valvula principal
MAIN VALVE - abrira, sea cual sea la presion de entrada.

5 CONEXION EXTERIOR PE - La vélvula vuelve a cerrar una vez que la presion en su entrada
EXTERNAL CONNECTION C sea inferior a la de tarado del piloto regulador, y/o la bobina

del solenoide piloto esté desenergizada
3 PILOTO SOLENOIDE CSM-NC

SOFENG RIRIFA) - The pressure regulators R4AABEU type, control the inlet
4  PILOTO REGULADOR CPV-LP pressure of main valve, as the R4A regulators, opening this
REGULATION PILOT one when the pressure exceeds the pressure setting on the
5 TAPON V%" GC10 control pilot, but if the coil of the solenoid pilot has been
7" GAUGE PLUG energized the main valve will be wide open, with independence
of the inlet pressure.
CONDENSER - The main valves close again, when the inlet pressure decreases
below the pressure setting of the pilot, and/or the coil of
) solenoid pilot has been de-energized

(

)
i ( APLICACIONES
EVAPORATORS APPLICATIONS

- Los reguladores R4ABEU estan disefiadas para su utilizacion
) con amoniaco, CO; y otros refrigerantes fluorados, controlando
las presiones de evaporacion en multi-evapos en sistemas
hasta — 40°C.

- The regulators R4AABEU are designed to work with NHgz, CO,
and other fluorinated refrigerants, to control the evaporation
pressure at multi evaporators working to — 40°C

HOT GAS

—

=

M
=

C
e}
b
<

—

S

R4ABEU
DIMENSIONES EN MILIMETROS

DIMENSIONS IN MILLIMETRES
CONDICIONES DE SERVICIO
WORKING CONDITIONS I 3 3 O D A T

235 235 250 250 255 300 320 410
PRESION
PRESSURE 52 Bar 39 Bar 127 127 170 170 180 215 240 290

48 48 105 105 105 112 200 235

Or T
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VALVULAS DE REGULACION
REGULATION VALVES

REGULADORES DE PRESION DE ARRANQUE TIPO R4A0 MWP 52 Bar

CRANKCASE PRESSURE REGULATORS R4A0O SET DN 20 + 100

B

3
i) -
1
I o
N |
A Noi_oF
l__’ == ==
DENOMINACION TIPO
PART NAME TYPE
VALVULA PRINCIPAL
MAIN VALVE VMP-1
PILOTO REGULADOR
e REGULATION PILOT CPS
TAPON V2
5 ¥&" GAUGE PLUG GC10
)
{
)
ﬂ CPS ¢
R4AO
¢ ) (!
{
)
(
)
R4AO0

DIMENSIONES EN MILIMETRO
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

A

H 235 235 250 250 255 300 320 410
L 127 127 170 170 180 215 240 290
D 48 48 105 105 105 112 200 235

3 I D
60 60 70 70 75 95 110 150

CARACTERISTICAS ( Rt

CHARACTERISTICS

- Conjunto formado por una valvula principal, VMP1 y un
piloto CPS, en su version mas simple R4AO.
- Para aplicaciones similares y con el mismo piloto CPS
se suministran las siguientes versiones:
o R4AOE sobre MP1, CPS + Conexion exterior en (3)
e R4AOBE sobre MP3, CPS + Conexién con solenoide
e R4AOSE sobre MP3, CPS, a través de solenoide NO o NC,
y conexion para Gas caliente con solenoide NC

- R4AO0, is a set make up of one VMP1, and one pilot CPS

as the simpler version

For similar applications with the same pilot CPS is available
following variations:

e R4AOE over MP1, CPS + external connection on (3)

e R4AOBE over MP3, CPS + connection with solenoid pilot
o R4AOSE over MP3, CPS, through one solenoid NO or NC,

and hot gas connection with solenoid NC type

FUNCIONAMIENTO
OPERATION

- La gama de reguladores R4AO controlan la presion aguas
abajo de la véalvula principal, abriendo ésta, al bajar la presion
de control por debajo de la de tarado del médulo CPS.
En las versiones R4AOE, R4AOBE y R4AOSE, se puede forzar
la apertura de la valvula principal con la entrada de gas caliente,
y en esta Ultima version R4AOSE es posible el cierre total,
energizando (NO) o desenergizando (NC) la bobina del solenoide
de entrada, al CPS

- La valvula vuelve a cerrar una vez que la presion aguas abajo
es superior a la de tarado del piloto regulador.

- The range of pressure regulators RA40 type, control the
downstream pressure of main valve, opening this one when
the outlet pressure falls below the set point of the CPS
With the variations R4AOE, R4AOBE y R4AOSE, is possible
to wide open the main valve with independence of the outlet
pressure if hot gas pass to the top of piston, and the last option
R4AOSE, can be totally closed if the coil of the solenoid coupled
to CPS is energized (NO)or de-energized (NC)

- The main valves close again, when the inlet pressure rises
over the set point of the pilot CPS

APLICACIONES
APPLICATIONS

- Los reguladores R4AO estan disefiadas para su utilizacién con
amoniaco y otros refrigerantes fluorados, actuando en general
para evitar que la presion aguas abajo de la valvula caiga por
debajo de un valor establecido, sea para control de la presion de
condensacion en el recipiente o como valvula de arranque y
proteccion permanente del compresor, controlando la presion
del carter

-The regulators R4AO are designed to work with ammonia
and other fluorinated refrigerants, working to avoid the pressure
downstream falls bellow the set point fixed, to control of
condensation pressure or as starting valve or crankcase
regulator to control the suction pressure.

CONDICIONES DE SERVICIO
WORKING CONDITIONS

TEMPERATURA . .
-10°C + +150°C -60°C + - 10°C

PRESION
PRESSURE 52 Bar 39 Bar
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REGULADORES DE PRESION DIFERENCIAL y CIERRE ELECTRICO, R4ABL MWP 52 Bar

DIFFERENTIAL PRESSURE REGULATORS & ELECTRIC SHUT-OFF R4ABL DN 20 + 100
I CARACTERISTICAS ( NaeteD Bon
CHARACTERISTICS
3 - Conjunto formado por una valvula principal, VMP3, un piloto

CPD, y un un piloto solenoide CSM-NC en su version

estandar R4ABL.

/@ - Los reguladores de presién diferencial pueden suministrarse
[ también en su version R4ABLE, con conexidn exterior para

apertura total con gas caliente en (4)

regulation pilot CPD and one solenoid pilot CSM-NC.
= - The differential pressure regulators can be supplied as R4ABLE,
T with external connection at (4) to hot gas injection for wide
opening the main valve.
FUNCIONAMIENTO
OPERATION

- Los reguladores R4BL mantienen una presion diferencial entre

4
1
R | CAEN ‘/’4 L la entrada y la salida de la valvula principal, modulando ante
R it variaciones de ésta, es decir se abrira la valvula cuando la
A |
L i

H 5 - R4ABL is a set make up of one VMP3 and one differential

diferencia sea inferior al tarado, y se cerrara al aumentar ésta
- La energizacién del piloto solenoide, deja pasar el fluido a la
camara sobre el pistén, lo que fuerza la apertura de la valvula
principal, independientemente del diferencial de presion
La véalvula vuelve a cerrar una vez que la diferencia de presion
entrada / salida sea inferior a la de tarado del piloto regulador,

DENOMINACION TIPO o la bobina del solenoide piloto esté desenergizada.
REF PART NAME TYPE

- The pressure regulators R4ABL type, maintain the differential

‘ —

‘ L

il (IS RN VMP-3 pressure between inlet and outlet of the main valve, modulating,
MAIN VALVE ! - X e -
is to say, opening and closing the valve, if this difference inlet
2  PILOTO SOLENOIDE CSM-NC and outlet pressure, rise or fall with regard to the set point.
SOILENOID PILOT - When the solenoid pilot is energized, the inlet fluid pass to
3  PILOTO REGULADOR CPD the top of piston, opening the main valve, with independence of
REGULATION PILOT the differential pressure between inlet/outlet
4 TAPONW GC10 - The main valves close again, when the differential pressure
" GAUGE PLUG inlet/outlet decreases below the pressure setting of the CPD,
5 TAPON COMPLETO BP or the coil of solenoid pilot have been de-energized
M24 FULL PLUG
APLICACIONES
CONDENSER APPLICATIONS
)
L 3 - Los reguladores R4ABL estan disefiadas para su utilizacién con
( amoniaco Yy otros refrigerantes fluorados, en el proceso de
ﬂ EVAPORATORS CPD CSM desescarche de los evaporadores con el piloto solenoide abierto

y para mantener un diferencial de presion entre dos puntos del
( circuito evitando por ejemplo la vuelta atras de condensados
( y gases calientes

- The regulators R4ABL are designed to work with ammonia
and other fluorinated refrigerants, to defrost with the solenoid

C ) pilot enrgized, and to maintain a differential of pressure
) between two points of the line, to avoid for ex. the backward
step of condensed and hot gas.

DIMENSIONES EN MILIMETRO
CONDICIONES DE SERVICIO DIMENSIONS IN MILLIMETRES
WORKING CONDITIONS

By ey ey 11 20 I 0 D 1 D
TEMPERATURE A 60 60 70 70 75 95 110 150
PRESION 235 235 250 250 250 300 320 410

H

PRESSURE
L 127 127 170 170 180 215 240 290
D 48 48 105 105 105 112 200 235

52 Bar 39 Bar
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VALVULAS DE REGULACION
REGULATION VALVES

REGULADORES DE PRESION DE DOBLE PILOTO TIPO R4AD
DUAL PRESSURE REGULATORS R4AD SET

MWP 52 Bar
DN 20 + 100

" ‘_JCAE” T

!
L .

DENOMINACION TIPO
PART NAME TYPE

VALVULA PRINCIPAL

MAIN VALVE VMP-3
2 SolEnoPILOT CSM-NC or NO
3 REGULATION PILOT Aol
4 REGULATIONPILOT SRl
5 TAPON V4" GC10

2" GAUGE PLUG

CSM

2CPV
CONDENSER

—

R4AD )

=

EVAPORATORS

CSM

2CPV y
¢ f )
)

R4AD

—

DIMENSIONES EN MILIMETRO
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

I I N

110

H 235 235 250 250 255 300 320 410
L 127 127 170 170 180 215 240 290
D 48 48 105 105 105 112 200 235

MOTIFIED BODY
we 0038

CARACTERISTICAS (
CHARACTERISTICS

- Conjunto formado por una valvula principal, VMP3 y
dos pilotos (0-10 bar) en su version estandar R4AD,
dos pilotos CPV-H (4-25 bar) versién R4AD-H, o un piloto
CPV-L y otro piloto CPV-H, versién R4AD-LH.
Los pilotos se tararan a presiones diferentes, y el de menor
presion de tarado estara controlado por un piloto solenoide (2)
tipo CSM-NC o NO, bajo pedido

- Los reguladores de presién pueden suministrarse en su
version RADK tarados y precintados en fabrica.

- R4AD is a set make up of one VMP3 and two regulation pilots
CPV-L for 0 to 10 bar, as standard option R4AD or with two
CPV-H for 4 to 25 bar, option R4AD-H. or finally with
one solenoid pilot CPV-L and other CPV-H, version R4AD-LH.
The pilots must be set to different pressures, and the pilot with
below set pressure will be control with a solenoid pilot
CSM-NC, or CSM-NO by Order.

- The pressure regulators R4AD type can be supplied as RADK
options set pressure and sealed in factory

FUNCIONAMIENTO
OPERATION

- Los reguladores R4AD controlan la presion a la entrada de la
vélvula principal, y equivalen a dos reguladores R4A con dos
presiones de tarado diferentes, abriendo la valvula al aumentar
la presién de entrada por encima de la de tarado del médulo
regulador de baja (3), si la bobina del piloto solenoide esta
energizada (CSM-NC) o desenergizada (CSM-NO),

Cuando esta fuera de servicio el piloto (3), por corte del
solenoide (2), actla el piloto de alta (4)
tarado a una presion mayor.

- La apertura del piloto regulador que esté en funcionamiento,
deja pasar el fluido a la caAmara sobre el pistén, lo que fuerza
la apertura de la valvula principal

- The pressure regulators R4AD type, control the inlet pressure
of the main valve, as two R4A regulators with two different set
pressures everyone, opening this one when the inlet pressure
exceeds the pressure setting on the control pilot with lower set
pressure, if the coil of the solenoid pilot has been energized
(CSM-NC) or de-energized (CSM-NO option).

- When the pilot in function open, the inlet fluid pass to the top
of piston, opening the main valve.

APLICACIONES
APPLICATIONS

- Los reguladores R4AD estan disefiadas para su utilizacion con
amoniaco y otros refrigerantes fluorados, en el control de la
presién de desescarche, piloto (4), regulacion de la presion de
condensacion, piloto (3), o control de la presion de evaporacién
con dos posibilidades de presion segun el piloto en servicio.

- The regulators R4AD are designed to work with ammonia and
other fluorinated refrigerants, to control of the defrost pressure
pilot (4), control of condensation pressure, pilot (3), or control of
evaporation pressure, with two possibilities according to the pilot
in service.

CONDICIONES DE SERVICIO
WORKING CONDITIONS

TEMPERATURA -60°C 120°C
TEMPERATURE -76°F 248°F

PRESION . ]
PRESSURE 25 Bar - 350 psi 25 Bar -350 psi
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REGULADORES DE PRESION y APERTURA POR GAS CALIENTE R4ABSEU MWP 52 Bar

PRESSURE REGULATORS & GAS POWERED VALVES R4ABSEU DN 20 + 100
CARACTERISTICAS ( sommen oy
CHARACTERISTICS

- Conjunto formado por una valvula principal VMP3 y dos
grupos de médulos:

1 - Un piloto CPV-L (0-10 bar) en su versién estandar
R4ABSEU, o con piloto CPV-H (4-25 bar) versién
R4ABSEU-H, en ambos casos junto con un piloto
solenoide en serie tipo CSM- NC u NO que al ser
activado, permite o no, actuar al piloto regulador.
Los reguladores de presion pueden suministrarse
en su version RAABSEU-K o R4ABSEU-HK tarados
y precintados en fabrica.

2 - Una conexion exterior CPE, para la entrada de gas
caliente, controlada por un solenoide CSM-NC

- R4ABSEU is a set make up of one VMP3 and two pilot sets
1 - One regulation pilot CPV-L for 0 to 10 bar, as standard
option R4ABSEU, or with one CPV-H for 4 to 25 bar,
option R4AABSEU-H. and with both options one solenoid
pilot CSM-NC or NO, that allow to work or not the regulator
pilot when its coil is energized.
S The pressure regulators can be supplied as R4AABSEU-K
J & R4ABSEU-HK, set pressured and sealed in factory
2- One external connection CPE controlled by a solenoid pilot

REE DENOMINACION TIPO CSM-NC to supply hot gas from external line.
PART NAME TYPE

1 VALVULA PRINCIPAL VMP-3 FUNCIONAMIENTO
MAIN VALVE OPERATION
2 EI(IJ-LOET'\(IDOSISIE’IIEE\IOO_I_IDE CSM-NC/NO - Los reguladores RAABSEU mantienen constante la presion a la
entrada de la valvula principal, abriendo ésta al aumentar
3 PILOTO REGULADOR CPV-LP la presion por encima de la de tarado del médulo regulador,
REGULATION PILOT Si el piloto solenoide (2) es del tipo NO, con una sola sefial es
4 CONEXION EXTERIOR CPE-1/4 posible desactivar el regulador y activar el solenoide (5) de
EXTERNAL CONNECTION admision de gas caliente, para abrir completamente la valvula
5 PILOTO SOLENOIDE CSM-NC princjpal sea cual sea la presion de entrada. N
SOLENOID PILOT - Lavalvula vuelve a cerrar una vez que la presién en su entrada
sea inferior a la de tarado del piloto regulador, y/o la bobina
CONDENSER de los solenoides piloto esté energizada / desenergizada.
( ) - The pressure regulators R4ABSEU type, control the inlet
) pressure of main valve, opening this one when the pressure
ﬂ ( exceeds the pressure setting on the control pilot.
If the solenoid pilot (2) is NO type, with only one signal is
2 EVAPORATORS possible to take out the regulation pilot and open the solenoid
QO (5) to allow the pass of hot gas, to the top of piston, opening the
5 ( ) main valve. with independence of the inlet pressure.
T ( Jl - The main valves close again, when the inlet pressure decreases
) below the pressure setting of the pilot, and/or the coil of
ﬂ‘ solenoid pilot has been energized/ de-energized.
¢ ) APLICACIONES
( ) APPLICATIONS

- Los reguladores R4AABSEU estan disefiadas para su utilizacion
con NHs, CO; y otros refrigerantes fluorados, en el proceso
de desescarche y en el control de temperatura, actuando el
. piloto solenoide (5) para obtener un maximo enfriamiento
DIMENSIONES EN MILIMETROS ) .
- The regulators R4AABSEU are designed to work with NHs, CO,

DIMENSIONS IN MILLIMETRES and other fluorinated refrigerants, to defrost and temperature

- m control, with wide open possibility for maximum cooling.
A 60 60 70 70 75 95 150

CONDICIONES DE SERVICIO

R4ABSEU

110
H 235 235 250 250 255 300 320 410 WORKING CONDITIONS
-10°C + +150°C | -60°C + - 10°C
D 48 48 105 105 105 112 200 235 TEMPERATURE
PRESION
PRESSURE 52 Bar 39 Bar
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ADVAMNCED TECHMOLOOY IM VALVES & CONTROLS

VALVULAS PILOTADAS, ACCIONADAS POR GAS
GAS POWERED PILOT VALVES

VALVULAS SEMPRE ABIERTAS-CON GASCIERRAN
NORMALLY OPEN VALVES- WITHGASA.CSNG

e VAKS DN 12 +2 PAG71
e VAK DN 2v%' + 4’ PAG 72
o VAKW&2W DN 34" + &4 PAG73
e VAK-TD DN 2 +6 PAG74
o VAK-TDW & 2W DN2 +6 PAG 75
e VAKTA DN2 +6 PAG 76
o  VAK-TAW&2W DN 2 +6 PAG 77

VALVULAS SIEMPRE CERRADAS - CONGASABREN
NORMALLY A QSED VALVES - WITH GAS OPENING

e VCK DN1'+4 PAG78
e VML DNI'+4 PAGT9

VALVULAS SEMPRE CERRADASY APERTURA EN DOS PASOS
NORMALLY QOSED VALVES WITH OPENING IN TWOSTEPS

e VMX DN 1"+ 4 PAG80
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VALVULAS DE CIERRE POR GAS
GAS POWERED STOP VALVES
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ADMVAMNCED TECHMNOLOGY IN VALVES 8§ CONTROLS

VALVULAS ACCIONADAS POR GAS TIPO VAK -S MWP 52 Bar

GAS POWERED STOP VALVES VAK-S TYPE DN 15 + 50
CARACTERISTICAS ( oneosony
CHARACTERISTICS

- Las valvulas VAK-S son pequefias véalvulas servo-operadas
con apertura permanente por resorte y cierre neumatico
mediante gas refrigerante a alta presién dirigida sobre el
pistén de cierre a través de una véalvula solenoide tipo VS6 6
VSD10, acoplada en linea exterior de alta

- Las valvulas VAK-S, estan disefiadas para su utilizacion
con CO2, amoniaco y otros refrigerantes fluorados, en lineas
de aspiracion, y en general cuando se requiera una valvula
de corte normalmente abierta, que deba cerrar de forma
automatica, durante cortos periodos de tiempo.

- Las valvulas VAK-S actuan con Ap = 0 y en cualquier posicion,
pero la camara superior entre el piston y la tapa, esta
comunicada con la salida, con objeto de aliviar la presion y
permitir la reapertura de la valvula al cesar la entrada de gas.

- No obstante, si esta ligera fuga de gas a alta presion mientras,
la valvula permanece cerrada y durante su apertura, no es
admisible, puede suministrarse la opcién VAK-SE, con
estanqueidad total entre camaras, aunque en este caso
se requiere una segunda valvula solenoide a continuaciéon
de la de alimentacion, para que al cortar ésta el paso de gas,
se abra la segunda vélvula para que se vacie la camara
superior y permitir asi la reapertura de la valvula principal.

- La conexion de la tuberia de alimentacion de gas a la
REF DIENOLAIIN IO MATERIAL valvula VAK-S o VAK-SE, es mediante tuerca y colete
PART NAME ) :
en acero para amoniaco o acoplamiento SAE, para Freones
1

CUERPO A° FORJADO P355QH
BODY FORGED ST. A350 - VAK-S are small servo-operated valves normally open and
BRIDA DE UNION F.NODULAR GGG-40 pneumatic closed, by means of refrigerant gas acting
2 UNION FLANGe NODULAR IRON GGG-40 upon power piston, taken from external high pressure
CUERPO DEL CILINDRO A2 CARBONO C-22 line through a solenoid valve VS6 or VSD10 type,
3 CYLINDER BODY CARBON STEEL SAE1020 available by order. _ _
4, JUNTADE LATAPA KLINGEROILIT - VAK-S valves are Qe3|gned to use with ammonia anq
BONNET GASKET KLINGEROILIT other common fluorinated refrigerants, for use in suction
5 DISCO DE CIERRE TEFLON Ilqe;]s or any a_pplllca_tlonftheg _nefed a \galve normally open
SEAL DISC PTFE. with automatic closing for brief periods. -
TS R AT RIDING (10T - VAK-S valves can operate with Ap=0 and in any position, but
6  SprING CARBON STEEL SAE1070 when the valye is closed or opening, there is a bleed _of gas
= around the piston to allow open the valve when the high
|
; - Nevertheless, if this small bleed cannot occur and you
g CONEXION ENTRADA GAS ~ OPCIONAL need a valve without bleed around the piston, VAK-SE type
C/s COMNECTION SRISNAE is available, but you need to include two solenoid pilots, one
g HUSILLO A’INOX A-304 for closing, like with VAK-S valve, and one for opening
SPINDLE STAINLESS STEEL - Solenoid valve connection to VAK-S or VAK-SE valve is
10 SOPORTE DEL CIERRE A2 CARBONO C-22 through nut & steel nipple union on the bonnet, for ammonia
DISC HOLDER CARBON STEEL SAE1020 and SAE Coup"ng for cooper p|pe
DIMENSIONES EN MILIMETROS
CONDICIONES DE SERVICIO DIMENSIONS IN MILLIMETRES
WORKING CONDITIONS
ENEN
TEMPERATURA -10°C = 0 _60°C = - 10° 1/2" 15 95 15 100 5 59 0,9
TEMPERATURE 10°C + +150°C 60°C + - 10°C
314" 20 95 20 100 11 12,9 1
PRESION
PRESSURE 52 Bar 39 Bar 17 25 125 25 115 215 251 21

1% 32 125 32 115 30 35,1 2,2
1%" 40 145 40 130 35 41 5,2
2" 50 163 50 204 68 79,5 6
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VALVULAS DE CIERRE POR GAS
GAS POWERED STOP VALVES

®|CAEN

ADMVAMNCED TECHMNOLOGY IN VALVES 8§ CONTROLS

VALVULAS ACCIONADAS POR GAS TIPO VAK MWP 52 Bar
GAS POWERED STOP VALVES VAKTYPE DN 65 + 100

CARACTERISTICAS ( vorrezsom
— 12413 CHARACTERISTICS

- Vélvulas servo operadas con apertura permanente por
resorte y cierre neumatico mediante gas refrigerante a alta
R presion dirigida sobre el pistén de cierre a través de una
vélvula solenoide tipo VS6 6 VSD10, acoplada en linea
exterior de alta.
Las vélvulas VAK, estan disefiadas para su utilizacion
con CO2, amoniaco y otros refrigerantes fluorados, en lineas
de aspiracion, y en general cuando se requiera una valvula
de corte normalmente abierta, que deba cerrar de forma
automatica, durante cortos periodos de tiempo.
Las valvulas VAK actuan con Ap = 0 y en cualquier posicion,
pero la camara superior entre el piston y la tapa,
esta comunicada con la salida, con objeto de aliviar la
presién y permitir la reapertura de la valvula al cesar
la alimentacion de gas.
No obstante, si esta ligera fuga de gas a alta presion,
mientras la valvula permanece cerrada y durante su apertura,
no es admisible, puede suministrarse la opcién VAK-E, con
estanqueidad total entre cAmaras, aunque en este caso
se requiere una segunda valvula solenoide a continuacion
de la de alimentacion, para que al cerrar ésta cortando el
paso de gas, se abra la segunda valvula para que se
produzca la descarga del gas retenido en la camara
superior y permitir asi la reapertura de la valvula principal.

La conexién de la valvula solenoide de alimentacién de gas
REF PENOMINACION MATERIAL a la valvula VAK o VAK-E, es mediante tuerca y colete
PART NAME . » »
soldado a tuberia de 1/4” 0 3/8

\ 5

1110
1

I

4 CUERPO F.NODULAR GGG-40
BODY NODULAR IRON GGG-40 - VAK are servo-operated valves normally open and
TAPA F.NODULAR GGG-40 pneumatic closed, by means of refrigerant gas acting
2 BONNET NODULAR IRON GGG-40 upon power piston, taken from external high pressure
3 JUNTA DE LA TAPA KLINGEROILIT line through a solenoid valve VS6 or VSD10 type,
BONNET GASKET KLINGEROILIT available by order. ‘ _
4,  SOPORTE DEL CIERRE A2 CARBONO C-22 - VAK valves are des_lgned to use with ammonia and _
DISC HOLDER CARBON STEEL SAE1020 qther common fll:lorlnated refrlgerants, for use in suction
s Dscovckmes e
SEANDISS = VAK valves can operate with Ap=0 and i jtion, but
AUETNG ETN BN 2o - 1 operate with Ap=0 and in any position, bu
6 SpINDLE STAINLESS STEEL when the valye is closed or opening, there is a bleed _of gas
PISTON A% CARBONO C.22 around the piston to a_\llow open the valve when the high
7 pisTON CARBON STEEL SAE1020 pressure gas stream is closed.
Nevertheless, if this small bleed cannot occur and you
g  ANILLOS GUIA TEFLON + GRAFITO need a valve without bleed around the piston, VAK-E type
EOIRHRINES PoTIRIS, < ERAPHITE is available, but you need to include two solenoid pilots, one
g MUELLE A2 CARBONO MK75 for closing, like with VAK valve, and one for opening
SPRING CARBON STEEL SAE1070 - Solenoid valve connection to VAK or VAK-E valve is
10 TAPAINFERIOR A° CARBONO C-22 through nut & nipple union on the bonnet, and cooper or
BOTTOM BONNET CARBON STEEL SAE-1020 steel pipe ND 1/4” or 3/8” brazed or welded to nipple.
17 JUNTA DE LA TAPA INF KLINGEROILIT
BOTTOM BONNET GASKET KLINGEROILIT DIMENSIONES EN MILiMETROS
TUERCA y COLETE A° CARBONO C-22
12 NUT & NII)DIPLE CARBON STEEL SAE-1020 DIMENSIONS IN MILLIMETRES

JUNTA DE COLETE KLINGEROILIT
13 NIPPLE GASKET KLINGEROILIT | D_|
65 95 70 88

207 215 112

CONDICIONES DE SERVICIO 80 110 240 240 200 105 180
WORKING CONDITIONS 100 150 335 200 235 164 234
TEMPERATURA _ )
PRESION
PRESSURE 52 Bar 39 Bar
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ADMVAMNCED TECHMNOLOGY IN VALVES 8§ CONTROLS

VALVULAS DE CIERRE POR GAS
GAS POWERED STOP VALVES

VALVULAS ACCIONADAS POR GAS TIPO VAK-W y VAK-2W
GAS POWERED STOP VALVES VAK-W & VAK-2WTYPES

DENOMINACION
REF PART NAME MATERIAL

1

2

10

11

12

13

CUERPO
BODY

TAPA
BONNET

JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

SOPORTE DEL CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DE CIERRE
SEAL DISC

HUSILLO
SPINDLE

PISTON
PISTON

ANILLOS GUIA
GUIDE RINGS

MUELLE
SPRING

TAPA INFERIOR
BOTTOM BONNET

JUNTA TAPA INFERIOR
BOTTOM BONNET GASKET

PILOTO SOLENOIDE
SOLENOID PILOT

CONEXION EXTERIOR
EXTERNAL CONECTION

F.NODULAR GGG-40
NODULAR IRON GGG-40

F.NODULAR GGG-40
NODULAR IRON GGG-40

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

TEFLON
P.T.F.E.

ACINOX A-304
STAINLESS STEEL

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

TEFLON + GRAFITO
P.T.F.E. + GRAPHITE

A2 CARBONO MK75
CARBON STEEL SAE1070

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

CSM-NC
CPE

CONDICIONES DE SERVICIO

WORKING CONDITIONS
TEMPERATURA .
TEMPERATURE -10°C = +150°C

PRESION
PRESSURE 52 Bar

-60°C + - 10°C

39 Bar

MWP 52 Bar

DN 25 + 100
CARACTERISTICAS ( worres sonr
CHARACTERISTICS

- Como las VAK, las VAK-W y 2W son valvulas servo operadas
con apertura permanente por resorte y cierre neumatico
mediante gas refrigerante a alta presion dirigido sobre el piston
de cierre a través de un piloto tipo CSM montado sobre la tapa.

- Las valvulas VAK-W, estan disefiadas para su utilizacién con
Amoniaco, CO, y otros refrigerantes fluorados, en lineas de
aspiracion, y en general cuando se requiera una valvula de
corte normalmente abierta, que deba cerrar de forma
automatica, durante cortos periodos de tiempo.

- Las valvulas VAK-W y 2W acttian con Ap = 0 y en cualquier
posicién.
En el caso de la VAK-W la cdmara superior estd comunicada
con la salida de la valvula a través de un pequefio taladro en el
piston, para poder vaciarse y permitir su reapertura de la al
cesar la alimentacion de gas.
No obstante, si esta ligera fuga de gas a alta presion al abrir
la valvula, no fuese admisible, podra utilizarse la opcién
VAK-2W, con estanqueidad total entre camaras, y equipada
en este caso de un segundo piloto solenoide, que permite
la descarga del gas retenido en la caAmara superior al cerrar
el de alimentacion, y poder reabrir de nuevo la valvula.

- Las conexiones de alimentacién y descarga de gas a los
pilotos solenoides sobre la tapa es mediante tuerca y
colete de 3/8”

- Like VAK valves, the VAK-W & VAK-2W are servo-operated
valves normally open and pneumatically closed, by means of
refrigerant gas acting upon power piston, taken from external
high pressure line through a CSM pilot, mounted on the bonnet.

- VAK-W valves are designed to use with ammonia, CO, and
other common fluorinated refrigerants, for use in suction
lines or any application that need a valve normally open
with automatic closing for brief periods.

- VAK-W & VAK-2W valves can operate with Ap=0 but when
the valve is closed or opening, there is a bleed of gas
around the piston and through a small bore to allow open the
valve when the high pressure gas stream is closed.
Nevertheless, if this small bleed cannot occur and you
need a valve totally water light, you must use our option
VAK-2W type, with a second solenoid pilot to empty the
camera over the piston, after to shut the hot gas inlet flow,
and to allow open again the valve.

- The inlet/outlet of hot gas to/from the solenoid pilot is through a
nut & nipple connection of 3/8”

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

125 [ a2 | a0 [ 50 | es | e a0
A 70 70 75 95 110

60 150

H 185 200 200 205 245 265 360
L 127 170 170 180 215 240 290
D* 48 105 105 105 112 200 235

Kv 9 16 29 40 70 105 180
Cv 105 19 35 a7 88 164 234
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VALVULAS DE CIERRE POR GAS
GAS POWERED STOP VALVES

VALVULAS ACCIONADAS POR GAS TIPO VAK-TD

MWP 40 Bar

GAS POWERED STOP VALVES VAK-TDTYPE

CUERPO A° CARBONO S355J2
BODY C.STEEL A 570 gr50

2 CUERPO CILINDRO A° CARBONO S355J2
CYLINDER BODY C.STEEL A 570 gr50

3 CONEXION ENTRADA A2 CARBONO C-22
GAS INLET CONECCTION  CARBON STEEL SAE1020

4 JUNTAS DE COLETE NEOPRENO
NIPPLE O-RINGS CHLOROPRENE

DENOMINACION
PART NAME LAUS RS
1

5 PISTON A2 CARBONO C-22
PISTON CARBON STEEL SAE1020

6 ANILLOS GUIA TEFLON+GRAFITO
GUIDE RINGS TEFLON+GRAPHITE

A2 CARBONO C-22

7 COLUMNAS
CARBON STEEL SAE1020

CYLINDER COLUMNS

8 MUELLE A2 CARBONO MK75
SPRING CARBON STEEL SAE1070
9 JUNTA DE LA TAPA KLINGEROILIT
BONNET GASKET KLINGEROILIT
10 SOPORTE DEL CIERRE A2 CARBONO C-22
DISC HOLDER CARBON STEEL SAE1020
11 DISCO DE CIERRE TEFLON
SEAL DISC P.T.F.E.

CONDICIONES DE SERVICIO

WORKING CONDITIONS
TEMPERATURA -60°C 120°C
TEMPERATURE -76°F 248°F
PRESION 40 Bar 40 Bar
PRESSURE 580 psi 580 psi

DN 65 + 150
CARACTERISTICAS c
CHARACTERISTICS

- Valvulas servo operadas extremos BW o ODS con apertura
permanente por resorte y cierre neumatico mediante gas
refrigerante a alta presion dirigido sobre el pistén de cierre
a través de una valvula solenoide tipo VS6 acoplada en
linea exterior de gas a alta presion.

- Las valvulas VAK-TD, estan fabricadas sobre el cuerpo
mecano-soldado de las ATD, y disefiadas para su
utilizacion con amoniaco y otros refrigerantes fluorados, en
lineas de aspiracion, y en general cuando se requiera una
véalvula de corte normalmente abierta, que deba cerrar de
forma automética, durante cortos periodos de tiempo.

- Las valvulas VAK-TD acttan con Ap=0 y en cualquier
posicion, pero la cAmara superior entre el piston y la tapa,
estd comunicada con la salida, con objeto de aliviar la
presion y permitir la reapertura de la valvula al cesar
la alimentacion de gas.

- No obstante, si esta ligera fuga de gas a alta presion,
mientras la valvula permanece cerrada y durante su apertura,
no fuese admisible, puede suministrarse la opcién VAK-TDE,
con estanqueidad total entre camaras, aunque en este caso
se requiere una segunda valvula solenoide a continuacién
de la de alimentacién, para que, al cerrar el paso de gas, se
abra este segundo solenoide para vaciar la camara superior
del gas retenido y permitir asi la reapertura de la valvula.

- La conexion de la valvula solenoide de alimentacion de gas
a la valvula VAK-TD o VAK-TDE, es mediante tuerca y colete
soldado a tuberia de 1/4” 0 3/8”

MOTIFIED BODY
we 0038

- VAK-TD are servo-operated valves with BW or ODS ends
normally open and pneumatic closed, by means of hot gas
acting upon power piston, taken from external high pressure
line through a solenoid valve VS6 type, available by order.

- VAK-TD valves are made over a welded body of ATD, and
they are designed to use with ammonia and other common
fluorinated refrigerants, in suction lines or any application that
need a valve normally open with automatic closing for brief time

- VAK-TD valves can be operating with Ap=0 and in any position,
but when the valve is closed or opening, there is a bleed
of gas around the piston to allow open the valve when the high
pressure gas stream is closed.

- Nevertheless, if this small bleed cannot occur and you need
a valve without bleed around the piston, VAK-TDE type
is available, but you need to include two solenoid pilots, one
for closing, like with VAK-TD valve, and other for opening

- Solenoid valve connection to VAK-TD or VAK-TDE valve is
through nut & nipple union on the bonnet, and cooper or
steel pipe ND 1/4” or 3/8” brazed or welded to nipple.

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

T N I I
65 AZ% 76 210 253 153 180

80 3’ 89 245 302 191 224
100 4’ 114 275 378 300 352
125 & 141 340 468 506 593
150 6” 165 390 500 691 811

CAEN,S.L., Jon Arréspide n°11 E-48014 SONDIKA-SPAIN, Tel +34 94 4750675/4472101,Fax +34 94 4471996 e-mail info@caen.es http://www.caen.es

74


mailto:info@caen.es

®|CAEN

ADMVAMNCED TECHMNOLOGY IN VALVES 8§ CONTROLS

VALVULAS DE CIERRE POR GAS
GAS POWERED STOP VALVES

VALVULAS ACCIONADAS POR GAS TIPO VAK-TDW y VAK-TD2W
GAS POWERED STOP VALVES VAK-TDW & VAK-TDZWTYPES

MWP 40 Bar
DN 50 + 150

DENOMINACION
PART NAME MATERIAL

1

10

11

CUERPO
BODY

CUERPO CILINDRO
CYLINDER BODY

CONEXION ENTRADA
GAS INLET CONECCTION

JUNTAS COLETE
NIPPLE GASKETS

PISTON
PISTON

ANILLOS GUIA
GUIDE RINGS

COLUMNAS
CYLINDER COLUMNS

MUELLE
SPRING

JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

SOPORTE DEL CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DE CIERRE
SEAL DISC

A° CARBONO S355J2
C.STEEL A 570 gr50

A° CARBONO S355J2
C.STEEL A 570 gr50

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

NEOPRENO
CLOROPRENE

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

TEFLON +GRAFITO
P.T.F.E. + GRAPHITE

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

A2 CARBONO MK75
CARBON STEEL SAE1070

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

TEFLON
P.T.F.E.

CONDICIONES DE SERVICIO

WORKING CONDITIONS
TEMPERATURA ) )
e
PRESION
PRESSURE 40 Bar 30 Bar

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

MOTIFIED BODY
we 0038

- Las VAK-TDW y TD-2W como las VAK-TD son vélvulas
construidas sobre los cuerpos mecano soldados de las ATD,
y servo operadas con apertura permanente por resorte y cierre
neumatico mediante gas refrigerante a alta presion alimentado
a través de un piloto tipo CSM montado sobre la tapa.

- Las valvulas VAK-TDW, estan disefiadas para su utilizacion
con Amoniaco, CO; y otros refrigerantes fluorados, en lineas
de aspiracion, y en general cuando se requiera una valvula de
corte normalmente abierta, que deba cerrar por sefial eléctrica
durante cortos periodos de tiempo.

- Las valvulas VAK-TDW y TD2W actdan con Ap =0y en
cualquier posicion.

En el caso de la VAK-TDW la cdmara superior esta
comunicada con la salida de la valvula a través de un pequefio
taladro en el piston, para poder vaciarse y permitir su
reapertura al cesar la alimentacion de gas.

- No obstante, si esta ligera fuga de gas a alta presion al abrir
la valvula, no fuese admisible, podra utilizarse la opciéon
VAK-TD2W, con estanqueidad total entre camaras, y equipada
en este caso de un segundo piloto solenoide, que permite
la descarga del gas retenido en la caAmara superior al cerrar
el de alimentacién, y poder reabrir de nuevo la valvula.

- Like VAK-TD valves, the VAK-TDW & VAKTD-2W are made
over a ATD body and working as servo-operated valves
normally open and pneumatically closed, by means of
refrigerant gas acting upon power piston, taken from external
high pressure line through a CSM pilot, mounted on the bonnet.

- VAK-TDW valves are designed to use with ammonia, CO, and
other common fluorinated refrigerants, for use in suction lines
or any application that need a valve normally open with
electrical closing for brief periods.

- VAK-TDW & VAK-TD2W valves can operate with Ap=0 but
When the valve is closed or opening, there is a bleed of gas
around the piston and through a small bore to allow open the
valve when the high pressure gas stream is closed.

- Nevertheless, if this small bleed cannot occur and you need a
valve totally water light; you must use our option VAK-TD2W
type, with a second solenoid pilot to empty the camera over the
piston, after to shut the hot gas inlet flow, and to allow open
again the valve.

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

ENIEEICIER
2’ 50 220 60 201

74,6 87,5
2% 65 255 76 235 153,5 180,0
3’ 80 320 89 290 191,0 224,0
4’ 100 385 114 337 300,0 351,6
5” 125 465 140 398 506,2 593,5
6” 150 530 165 415 691,4 810,6
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VALVULAS DE CIERRE POR GAS
GAS POWERED STOP VALVES

VALVULAS ACCIONADAS POR GAS TIPO VAK-TA

MWP 40 Bar

GAS POWERED STOP VALVES VAK-TATYPE

DENOMINACION
- PART NAME LAUS RS

CUERPO A° CARBONO S355J2
BODY C.STEEL A 570 gr50

2 CUERPO CILINDRO A° CARBONO S355J2
CYLINDER BODY C.STEEL A 570 gr50

3 CONEXION ENTRADA A2 CARBONO C-22
GAS INLET CONECCTION  CARBON STEEL SAE1020

4 ANILLOS NEOPRENO
RINGS CHLOROPRENE

5 PISTON A2 CARBONO C-22
PISTON CARBON STEEL SAE1020

6 MUELLE A2 CARBONO MK75
SPRING CARBON STEEL SAE1070

A2 CARBONO C-22

7 COLUMNAS
CARBON STEEL SAE1020

CYLINDER COLUMNS

8 MUELLE A2 CARBONO MK75
SPRING CARBON STEEL SAE1070
9 JUNTA DE LA TAPA KLINGEROILIT
BONNET GASKET KLINGEROILIT
10 SOPORTE DEL CIERRE A2 CARBONO C-22
DISC HOLDER CARBON STEEL SAE1020
11 DISCO DE CIERRE TEFLON
SEAL DISC P.T.F.E.

CONDICIONES DE SERVICIO

WORKING CONDITIONS
TEMPERATURA -60°C 120°C
TEMPERATURE -76°F 248°F
PRESION 40 Bar 40 Bar
PRESSURE 580 psi 580 psi

DN 50 + 150
CARACTERISTICAS c
CHARACTERISTICS

- Valvulas servo operadas extremos BW o ODS con apertura
permanente por resorte y cierre neumatico mediante gas
refrigerante a alta presion dirigido sobre el pistén de cierre
a través de una valvula solenoide tipo VS6 acoplada en
linea exterior de gas a alta presion.

- Las valvulas VAK-TA, estan fabricadas sobre el cuerpo
mecano-soldado de las ATA, y disefiadas para su
utilizacion con amoniaco y otros refrigerantes fluorados, en
lineas de aspiracion, y en general cuando se requiera una
véalvula de corte normalmente abierta, que deba cerrar de
forma automética, durante cortos periodos de tiempo.

- Las valvulas VAK-TA acttan con Ap=0 y en cualquier
posicion, pero la cAmara superior entre el piston y la tapa,
estd comunicada con la salida, con objeto de aliviar la
presion y permitir la reapertura de la valvula al cesar
la alimentacion de gas.

- No obstante, si esta ligera fuga de gas a alta presion,
mientras la valvula permanece cerrada y durante su apertura,
no fuese admisible, puede suministrarse la opcion VAK-TAE,
con estanqueidad total entre camaras, aunque en este caso
se requiere una segunda valvula solenoide a continuacién
de la de alimentacién, para que, al cerrar el paso de gas, se
abra este segundo solenoide para vaciar la camara superior
del gas retenido y permitir asi la reapertura de la valvula.

- La conexion de la valvula solenoide de alimentacion de gas
a la valvula VAK-TA o VAK-TAE, es mediante tuerca y colete
soldado a tuberia de 1/4” 0 3/8”

MOTIFIED BODY
we 0038

- VAK-TA are servo-operated valves with BW or ODS ends
normally open and pneumatic closed, by means of hot gas
acting upon power piston, taken from external high pressure
line through a solenoid valve VS6 type, available by order.

- VAK-TA valves are made over a welded body of ATA, and
they are designed to use with ammonia and other common
fluorinated refrigerants, in suction lines or any application that
need a valve normally open with automatic closing for brief time

- VAK-TA valves can be operating with Ap=0 and in any position,
but when the valve is closed or opening, there is a bleed
of gas around the piston to allow open the valve when the high
pressure gas stream is closed.

- Nevertheless, if this small bleed cannot occur and you need
a valve without bleed around the piston, VAK-TAE type
is available, but you need to include two solenoid pilots, one
for closing, like with VAK-TA valve, and other for opening

- Solenoid valve connection to VAK-TA or VAK-TAE valve is
through nut & nipple union on the bonnet, and cooper or
steel pipe ND 1/4” or 3/8” brazed or welded to nipple.

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

T N I I
65 AZ% 76 210 253 153 180

80 3’ 89 245 302 191 224
100 4’ 114 275 378 300 352
125 & 141 340 468 506 593
150 6” 165 390 500 691 811
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VALVULAS DE CIERRE POR GAS
GAS POWERED STOP VALVES

VALVULAS ACCIONADAS POR GAS TIPO VAK-TAW y TA2W
GAS POWERED STOP VALVES VAK-TAW & TA2W TYPES

10

11

b—nA

DENOMINACION
- PART NAME WESTERIAL

CUERPO
BODY

CUERPO CILINDRO
CYLINDER BODY

PILOTO DE VACIADO
OUTLET PILOT

PILOTO DE ENTRADA
GAS INLET PILOT

PISTON
PISTON

ANILLOS
RINGS

COLUMNAS
CYLINDER COLUMNS

MUELLE
SPRING

JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

SOPORTE DEL CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DE CIERRE
SEAL DISC

A2 CARBONO S355J2
CARBON ST A-570 gr50

A2 CARBONO S355J2
CARBON ST A-570 gr50

PILOTO CSM -NC
CSM-NC PILOT

PILOTO CSM -NC
CSM-NC PILOT

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

TEFLON
P.T.F.E.

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

A2 CARBONO MK75
CARBON STEEL SAE1070

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A2 CARBONO S355J2
CARBON ST A-570 gr50

TEFLON
EAEEES

CONDICIONES DE SERVICIO

WORKING CONDITIONS

TEMPERATURA ) "
wc - waavc | -sorc-10

40 Bars
580 psi

PRESION
PRESSURE

30 Bars
435 psi

MWP 40 Bar

DN 65+200

CARACTERISTICAS ( vorees sone
CHARACTERISTICS

- Valvulas servo-operadas extremos BW con apertura
permanente por resorte y cierre neumatico mediante aire o
gas refrigerante a alta presion dirigido sobre el piston de cierre
a través de un piloto solenoide acoplado sobre la tapa de
la valvula

- Las véalvulas VAK-TAW y TA2W, estan construidas sobre e
cuerpo mecano-soldado de las vélvulas ATA, y disefiadas para
su utilizacion con amoniaco, CO2 y refrigerantes fluorados, en
lineas de aspiracion o liquido y en general cuando se requiera
una valvula de corte normalmente abierta, que deba cerrar de
forma automatica, durante cortos periodos de tiempo.

- Ambas valvulas actuan con Ap=0 entrada-salida, pero la
presion del aire o del gas de alimentacion del cilindro debera
ser como minimo 1 bar superior a la presion de trabajo.

- Las valvulas VAK-TAW llevan un piloto solenoide sobre la
tapa, para controlar la entrada de gas al cilindro, y vacian éste
a través de un pequefio orificio en el piston y la tolerancia de
ajuste piston-cilindro.

- Las vélvulas VAK-TA2W al ser el cilindro totalmente estanco,
ademas del piloto de alimentacion, van equipadas con un
segundo piloto solenoide sobre su tapa, para que al cerrar el paso
de aire 0 gas, se abra este segundo piloto para vaciar el gas
retenido en el cilindro, permitiendo la reapertura de la valvula.

- La apertura y cierre simultaneo de los solenoides de
alimentacion y descarga se puede realizar mediante dos
sefiales eléctricas independientes, si ambos pilotos actian
como normalmente cerrados, o una sola sefial si el piloto
de descarga es normalmente abierto.

- VAK-TA2W are servo-operated valves with BW ends, normally
open and pneumatic closed, by means of air or hot gas
acting upon power piston, taken from external high pressure
line through a solenoid pilot over the bonnet of the valve.

- VAK-TAW & TA2W valves are made over a welded body ATA,
designed to use with Ammonia, CO2 and other common
fluorinated refrigerants in suction or liquid lines or any
application that need a normally open valve with electrical
closing for short time

- Both type of valves can be operating with Ap=0 inlet/outlet
pressure, but they need that the pressure of the external air or
gas was as minimum 1 bar higher than working pressure.

- The VAK-TA2W In addition to the pilot that allow the passage
valves are equipped with a second solenoid pilot on its cover,
that opens to empty the cylinder to open the valve again,

- The opening and closed of the solenoid pilots can happen
using two electrical signals, if both pilots work as normally
closed, but could use only one signal if the discharge solenoid
is normally open

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILIMETRES

153,5 180,0
80 3’ 89 364 120 191,0 2240
100 4’ 114 405 140 300,0 3516
125 5” 140 455 160 506,2 593,5

150 6” 165 480 180 691 811
200 8” 219 685 270 1206 1414
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VALVULAS DE CIERRE POR GAS
GAS POWERED STOP VALVES

VALVULAS ACCIONADAS POR GAS, NORMALMENTE CERRADAS TIPO VCK
GAS POWERED STOP VALVES, NORMALLY CLOSED VCKTYPE

DENOMINACION
- PART NAME MATERIAL

10

11

12

13

14

14

12

10 {11

CUERPO
BODY
TAPA
BONNET

JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

SOPORTE DEL CIERRE
DISC HOLDER
DISCO DE CIERRE
SEAL DISC
HUSILLO

SPINDLE

PISTON

PISTON

ANILLO GUIA
GUIDE RING
MUELLE

SPRING

TAPA INFERIOR
BOTTON BONNET
JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

ACCTO. MANUAL
HAND MANUAL SET

ELECTROPILOTO
SOLENOID PILOT

CONEXION EXTERIOR
EXTERNAL CONNECTION

CONDICIONES DE SERVICIO

WORKING CONDITIONS

TEMPERATURA -60°C 120°C
TEMPERATURE -76°F 248°F

PRESION
PRESSURE

52 Bar

9

F.NODULAR GGG-40
NODULAR IRON GGG-40

F.NODULAR GGG-40
NODULAR IRON GGG-40

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

TEFLON
RAERIES

A°INOX A-304
STAINLESS STEEL

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

TEFLON + GRAFITO
P.T.F.E. + GRAPHITE

A2 CARBONO MK75
CARBON STEEL SAE1070

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

CSM-NC or NO

CPE

39 Bar

MWP 52 Bar

DN 25 =+ 100
CARACTERISTICAS I
CHARACTERISTICS ( onee

- Valvulas servo operadas con cierre permanente por
resorte y apertura neumatica mediante gas refrigerante
a alta presion dirigido sobre el piston de cierre a través
de un acoplamiento CPE y controlado por

un piloto solenoide tipo CSM-NC o NO incorporados
ambos en la propia valvula

Las valvulas VCK, estan disefiadas para su utilizacién
con amoniaco Yy otros refrigerantes fluorados, en lineas
expansion directa o recirculacion con bomba, sistemas
de desescarche por gas caliente, y en general cuando
se requiera una valvula de corte normalmente cerrada,
gue deba abrir de forma automatica, durante cortos
periodos de tiempo.

Las vélvulas VCK actuan con Ap=0 y deben instalarse
en posicion horizontal actuando el piston y el solenoide
en posicion vertical.

El gas en la cAmara superior entre el pistén y la tapa,
sale por un pequefio taladro hacia la salida, con objeto
de aliviar la presion y permitir el cierre de la valvula

al cesar la alimentacion exterior de gas caliente.

La seccion de la tuberia de alimentacion de gas de la
linea de alta presioén a las valvulas sera de 4" para soldar
SW a la conexién CPE .

- VCK are servo-operated valves normally closed and
pneumatic open by means of refrigerant gas of high
pressure acting upon power piston, taken from
external high pressure line through the nipple set CPE
and a solenoid pilot, CSM-NC or NO fitted both on the
valve bonnet.

- VCK valves are designed to use with ammonia and
other common fluorinated refrigerants, for use in suction
lines of low temperature in direct expansion or pump
recirculation, defrost systems with hot gas and any
application that need a valve normally closed with
automatic opening for not long.

- VCK valves can operate with Ap=0 and they must be

installed inhorizontal position, with the piston anp pilot

working in vertical way.

When the valve is closing, there is a bleed of gas through

a small bore, but only to allow close the valve when the hot

gas stream is finished.

- The external line to supply of high pressure gas must be
pipe of ¥4”, to weld SW on CPE connection.

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILIMETRES

Con [ 25 [ 52 [0 [ 0 [ oo | o0 ] oo
A 65 80 80 80 95 110 150

H 185 200 200 200 245 265 360
L 127 170 170 170 215 240 290
D 48 105 105 105 112 200 235
Kv 9 16 29 40 70 105 180
Cv 105 19 34 47 82 123 211
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VALVULAS DE CIERRE POR GAS
GAS POWERED STOP VALVES

VALVULAS ACCIONADAS POR GAS TIPO VML
GAS POWERED STOP VALVES VML TYPE

10

11

12

13

14

15

14

DENOMINACION
. PART NAME MATERIAL

CUERPO
BODY

TAPA
BONNET

JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

SOPORTE DEL CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DE CIERRE
SEAL DISC

HUSILLO
SPINDLE

PISTON
PISTON

GUIA
GUIDE

MUELLE
SPRING

TAPA INFERIOR
BOTTON BONNET

JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

CONEXION EXTERIOR
EXTERNAL CONNECTION

ACCTO. MANUAL
HAND MANUAL SET

ELECTROPILOTO
SOLENOID PILOT

TAPON
SCREW TOP

GY

F.NODULAR GGG-40.3
NODULAR IRON GGG-40.3

F.NODULAR GGG-40.3
NODULAR IRON GGG-40.3

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

TEFLON
P.T.F.E.

ACINOX A-304
STAINLESS STEEL

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

A2 CARBONO MK75
CARBON STEEL SAE1070

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

CPE

CSM

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

CONDICIONES DE SERVICIO

WORKING CONDITIONS

TEMPERATURA -60°C 120°C
TEMPERATURE -76°F 248°F

PRESION
PRESSURE

52 Bar 52 Bar

MWP 52 Bar

DN 25 + 100
CARACTERISTICAS S
CHARACTERISTICS ( 0%

- Valvulas servo-operadas con cierre permanente por resorte
y cierre neumatico mediante gas refrigerante a alta presion
desde linea exterior.

- Las valvulas disponen de una conexién CPE (12) mediante
tuerca y colete para la entrada de gas, y de dos pilotos tipo
CSM, en dos opciones:

a — VML- NC/NO, con un CSM-NC (normalmente cerrado)
en Ay CSM-NO (normalmente abierta) en B

b — VML-NC/NC, con un CSM-NC (normalmente cerrado)
en A, y otro CSM-NC en B

- El solenoide A abre o corta el paso del gas a la cAmara superior
entre el piston y la tapa, para abrir o cerrar la valvula, mientras
que el B sirve para vaciar el gas acumulado en la camara,
permitiendo la vuelta atras del pistén y por tanto el cierre
de la valvula principal al cesar la alimentacion de gas por A

- Las valvulas VML, estan disefiadas para su utilizacién
con amoniaco, CO2 y otros refrigerantes fluorados, en lineas de
aspiracion, y en general cuando se requiera una véalvula de
corte normalmente cerrada, que deba abrir de forma automatica,
durante cortos periodos de tiempo con diferenciales de
presion entrada/salida muy bajos o con Ap=0.

- Mientras la valvula permanece abierta, la estanqueidad de la
camara sobre el piston es total, y solo una vez cortada la
alimentacion de gas por A, la apertura del solenoide B permite
la descarga del gas retenido en la cAmara y el cierre de
la vélvula principal.

- VML are servo-operated valves normally closed and pneumatic
opening by means of refrigerant gas from external high
pressure line, acting upon power piston.

-On the bonnet are fitted one CPE, nut & nipple connection
to gas inlet, and two solenoid pilots CSM type according to
these two options:

a— VML-NC/NO, with one CSM-NC, (normally closed pilot)
on A, and one CSM-NO, (normally open pilot) on B.

b — VML-NC/NC, with one CSM-NC, (normally closed pilot)
on A, and one CSM-NC, on B.

-The Solenoid A shut-off and opening the flow of gas to the top
piston camera, to close or open the main valve, but the
solenoid B has to be opened to relieve this gas of the camera
to allow closed again the main valve when the pilot A is closed

- VML valves are designed to use with ammonia and other
common fluorinated refrigerants, for use in suction lines or
any application that need a valve normally closed with automatic
opening for brief periods, and with a minimum differential
pressure between inlet-outlet or inclusively with Ap=0.

- While the valves are opened, there is not a bleed of gas around
the piston, and only when the solenoid A shut off the flow of
gas upon power piston, and the solenoid B is open to allow
close again the main valve, the gas of this camera is
relieved upstream

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

I I I I I
A 61 65 65 65 90 100 120
H 205 205 205 230 250 275 295
L 127 170 170 170 215 240 290
D 48 105 105 105 112 200 235

Kv 9 16 29 40 70 105 180
Cv 105 19 34 47 82 123 211
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VALVULAS DE CIERRE POR GAS
GAS POWERED STOP VALVES

VALVULAS DE DOS ETAPAS ACCIONADAS POR GAS TIPO VMX

TWO STEPS GAS POWERED STOP VALVES VMXTYPE

MWP 52 Bar
DN 32 + 100

10

11

12

13

14

15

15
14
A 15
13 B
il
) Y § 7 X8
2X3

L

—=

g1
yﬁ%

od/ L
DENOMINACION
- PART NAME MATERIAL

CUERPO
BODY

TAPA
BONNET

JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

CONJUNTO CIERRE INF
BOTTOM SHUT-OFF SET

CONJUNTO CIERRE PPAL.

MAIN SHUT-OFF SET

HUSILLO
SPINDLE

PISTON
PISTON

GUIA
GUIDE

MUELLE SUPERIOR
SPRING TOP

MUELLE INFERIOR
BOTTOM SPRING

TAPA INFERIOR
BOTTON BONNET

JUNTA DE LA TAPA
BONNET GASKET

CONEXION EXTERIOR
EXTERNAL CONNECTION

ACCTO. MANUAL
HAND MANUAL SET

ELECTROPILOTOS
SOLENOID PILOTS

F. NODULAR GGG-40
NODULAR IRON GGG-40

F. NODULAR GGG-40
NODULAR IRON GGG-40

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

A°INOX A-304
STAINLESS STEEL

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

A2 CARBONO MK75
CARBON STEEL SAE1070

A2 CARBONO MK75
CARBON STEEL SAE1070

A2 CARBONO C-22
CARBON STEEL SAE1020

KLINGEROILIT
KLINGEROILIT

CPE

CSM-NC & CSM-NO

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA -60°C 120°C
TEMPERATURE -76°F 248°F

PRESION

PRESSURE 350

25 Bars

25 Bars
psi 350 psi

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

MOTIFIED BODY
we 0038

- Valvulas servo-operadas con cierre permanente por resorte
y apertura neumatica mediante gas caliente suministrado
desde linea exterior, con actuacion en dos etapas:

1- Apertura de aproximadamente el 10% del paso total
en el momento de ser activados los pilotos CSM

2- Apertura automatica total al alcanzarse un diferencial de
presion entre ambos lados del cierre de 1 + 1,5 bar

- Como las valvulas VML las VMX disponen de una conexion
CPE (13) mediante tuerca y colete para la entrada de gas,

y de dos pilotos tipo CSM, uno CSM-NC (normalmente cerrado)
en A, y otro CSM-NO (normalmente abierto) en B, asi con sélo
una sefial eléctrica puede activarse simultdneamente ambos
pilotos

El solenoide A abre o corta el paso del gas a la camara superior
entre el piston y la tapa, para abrir o cerrar la valvula, mientras
que el B sirve para vaciar el gas acumulado en la camara,
permitiendo la vuelta atras del pistén y por tanto el cierre

de la valvula principal al cesar la alimentacion de gas por A

Las vélvulas VMX, estan disefiadas para su utilizacién

con Amoniaco, CO2 y otros refrigerantes fluorados, en lineas
de aspiracion, con altos diferenciales de presion entrada/salida
y en general cuando se requiera una valvula automatica de
corte con una presion en linea externa igual o inferior a

la presion contra el cierre en la valvula.

- VMX are two steps servo-operated valves normally closed and
pneumatic opening by means of hot gas from external acting
upon power piston, the two steps of opening are following:

1- Step one the valve opens approx10% of the total when
the coils of the pilots are powered
2- Step two the valve opens automatically the 100% when
the differential pressure across the valve reaches 1+1,5 bar
- As the VML valves on the bonnet of the VMX are fitted one
CPE, nut & nipple connection to gas inlet, and two solenoid
pilots CSM type, one CSM-NC, (normally closed pilot)
on A, and one CSM-NO, (normally open pilot) on B
-The Solenoid A shut-off and opening the flow of gas to the top
piston camera, to close or open the main valve, but the
solenoid B has to be opened to relieve this gas of the camera
to allow closed again the main valve when the pilot A is closed
- VMX valves are designed to use with Ammonia, CO2 and
other common fluorinated refrigerants, for use in suction lines
opening against very high differential pressure and for any
application that need a automatical shut-off valve to working
with an external line pressure equal or less than inlet pressure
of the valve

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

"o ] 2 [0 [0 [ oo | o0 [ o0
A 80 80 80 95 110 150
H 200 200 200 250 270 360
L 170 170 170 215 240 290
D 105 105 105 112 200 235

Kv 16 29 40 70 105 180
Cv 19 34 47 82 123 211
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OTRAS VALVULAS PARA REFRIGERACION
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VALVULAS TERMOSTATICAS
THERMOSTATIC VALVES

&CAEN

ADMVAMNCED TECHMNOLOGY IN VALVES 8§ CONTROLS

VALVULAS DE TRES VIAS TIPO RTO MWP 40 Bar
THREE WAY VALVES RTO TYPE DN 1- 3”
CARACTERISTICAS ( worFiEo BonY
CHARACTERISTICS
8
- Disefiadas basicamente para el control de la temperatura del
@\ B 7 aceite en compresores de tornillo, pueden utilizarse en otras
~~ — 5 aplicaciones s6lo cambiando el elemento termostatico interno,
4 en funcién de la temperatura nominal necesaria
- Construccién en Acero al carbono, y disefio de acuerdo con
AD-Merkblatt, EN 12284 y EN 378
- Las valvulas disponen de tres extremos en T, una pequefia
co D flecha identifica la direccién del flujo y una letra marcada junto
i a cada flecha, el origen o destino del fluido
L H - Entrada vertical de aceite caliente,
1 H C - Entrada lateral de aceite frio
b \ M - Salida lateral del aceite hacia el compresor
\ \®1 - Los elementos termostéaticos se suministran en su version
A T estandar para un valor nominal de 49°C/ 120°F y bajo pedido
para otras dos temperaturas nominales, 54°C/ 130°F y
1 60°C/ 140°F
| 3 - Las temperaturas anteriores implican que a sus respectivos
valores nominales, la valvula se encontrard aproximadamente al
Y } 50% de su apertura total.
- En su version estandar los extremos se suministran para soldar
- L ™ a tubo DIN 2448 o ASA SCH40 bajo Pedido, en las siguientes
opciones para soldar
DN 1" - SwW
DENOMINACION DN 1%"-2"- 2%, - SW o BW
gggspo é;g$2?'228 Ag'ié“v?l%: - Designed mainly to control oil temperature of screw compressors,
but they can be applied in other oil or water cooling circuits,
2 CINTAGUIA P.T.F.E changing only the internal wax thermostat, according to the
SLIDING GUIDE PT.FE necessary temperature range
3  TERMOSTATO A° CARBONO BANADO - Made in carbon steel and designed according to AD-Merkblatt,
THERMOSTATIC ELEMENT PLATED C.STEEL EN12284 and EN378
4 MUELLE A° CARBONO MK 75 - The valve house has three ends in T way, one small arrow on
SPRING C.STEEL SAE 1070 every ends indicate the flow sense, and one letter together every
JUNTA DE LA TAPA KLINGEROILIT arrow, indicate the fluid circulation for every one
S BONNET GASKET KLINGEROILIT H - Inlet of hot oil
SR A SARBONO C22 ﬁ - ICr)“uettl(;.tf(;‘o(l)cijl ?(I)Iwards the compressor
— e ——— -The wax thermostatic elements as Etandard option work with a
vl EREaSONIE N SON g REONOEe nominal temperature of 49°C / 1202F, but by Order it is available

BODY-BONNET FLANGE .STEEL SAE 102 .
© © ¢ ¢S S 020 two nominal temperature more, 54°C/ 130°F y 60°C/ 140°F

TORNILLOS A° CARBONO 8.8 ;
8 -The above nominal values mean, that for these temperature the
BOLTS C.STEELGrS valve will be 50% open about the total stroke.
. - As standard option the RTO valves are supplied to be welded
DIMENSIONES EN MILIMETROS to DIN 2448 tubes or ASA SCH40 ones by Order, as following
DIMENSIONS IN MILLIMETRES ends

I N N I on -2+ 25. SWoew
DN 3" - BW
34,2 20,2 23,7

1% 150 160 100 488 32,5 381 PRESIONES DE PRUEBA

2" 150 160 100 54,5 39,2 45,9 TEST PRESSURES
Ve PRUEBAS
2Y5 190 216 129 76,5 71,3 83,6 TESTS BARS PSI
3 190 216 129 82,5 82,2 96,4 PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO 60 870
. . HYDRAULIC TEST OF THE BODY
* Bajo Pedido extremos preparados para tubo ASA SCH 40
By Order we can supply ends for ASTM SCH 40 tubes PRUEBA NEUMATICA 25 362

PNEUMATIC TEST
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VALVULAS DE TRES VIAS
THREE WAY VALVES

VALVULAS DE DESESCARCHE TIPO VVF
DEFROST VALVES VVFTYPE

MWP 40 Bar
7/8”+11/8” - 7/8”+13/8”

"
[

DENOMINACION
- PART NAME DB

CONJUNTO SOLENOIDE ~ MODELO CSM

SOLENOID SET CSM TYPE
2 CABEZA A2 CARBONO C-22
BONNET CARBON STEEL SAE1020
3 CUERPO CENTRAL A2 CARBONO C-22
CENTRAL BODY CARBON STEEL SAE1020
4 PISTON ALUMINO
PISTON ALUMINIUM
5 DISCO DE CIERRE SUP TEFLON
UP SEAL DISC PRI,
6 CIERRE INFERIOR A2 CARBONO C-22
DOWN SEAL SEAT CARBON STEEL SAE1020
7 TUBO A DESCARGA A2 CARBONO St 37
DISCHARGE TUBE CARBON STEEL A-106
8 TUBO A ASPIRACION A2 CARBONO St 37
SUCTION TUBE CARBON STEEL A-106
9 TUBO A EVAPORADOR A2 CARBONO St 37
EVAPORATOR TUBE CARBON STEEL A-106
10 CUERPO INFERIOR A2 CARBONO C-22
LOWER BODY CARBON STEEL SAE1020
11 MUELLE A2 CARBONO MK75
SPRING CARBON STEEL SAE1070

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES

LA e Jofr]nfc]c]k]ob]
11/8”
13/8”

7/8” 230 97 22 42 132 20 25

CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Las valvulas VVF son valvulas de tres vias de accionamiento
eléctrico, disefiadas para uso en desescarche por gas caliente.

- Las valvulas estan disefiadas con comunicacion interna entre
camaras, evitdndose el uso de canalizaciones y acoplamientos
externos.

- Mientras la bobina permanece desenergizada, la valvula
permite el paso en el sentido del ciclo normal de refrigeracion,
es decir, del evaporador o evaporadores a la aspiracién del
compresor

- Al energizar la bobina, el gas caliente y a presion de la
descarga del compresor actla contra el pistén 4 abriendo el
cierre 6, y permitiendo el paso de gas caliente a los
evaporadores para el desescarche.

- Las valvulas s6lo podran conectarse a un colector de descarga,
evitdndose la conexion directa a la linea principal de descarga
del compresor.

- Las valvulas VVF pueden instalarse en cualquier posicion
evitdndose tan solo situar la bobina hacia abajo, ya que podria
afectar al correcto funcionamiento del solenoide.

- The VVF valves, are three-way valve with electric working,
designed to use for defrost by hot gas.

- The valves are designed with internal communication inter-
chambers, avoiding external tubes and connections.

- While the coil is current less, the valve allows the flow in direction
according to the normal refrigeration cycle, from the evaporator
or evaporators, to suction of compressor.

- When the coil is energized, the hot gas from the discharge of
the compressor, pressed on the piston 4, and open the seat-seal 6,
allowing the flow of hot gas to evaporator for defrost function.

- The valves VVF, must be connected only to a discharge
manifold, never directly to the principal discharge line.

- The VVF valves can be installed on every positions, except
with the coil in downwards position, because it could avoid
the correct working of the solenoid.

CONDICIONES DE SERVICIO

WORKING CONDITIONS
TEMPERATURA
. GOOC a 1200C
PRESION
PRESSURE 40 Kg/cm?

PRESIONES DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS RS -

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO

HYDRAULIC TEST OF THE BODY o8
PRUEBA NEUMATICA
PNEUMATIC TEST 25 350
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VALVULAS DE DESCARGA
OVERFLOW VALVES

VALVULAS DE DESCARGA TIPO VFO
OVERFLOW VALVES VFOTYPE

TARADO 2 + 7 BAR
DN 1/2”- 2”

DENOMINACION
REF PART NAME MATERIAL

1

2

10

11

12

13

14

CAPUCHON
CAP

CUERPO SUPERIOR
TOP BODY

TORICAS DEL PRENSA
GLAND O-RINGS

TUERCA DEL PRENSA
GLAND NUT

EMPAQUETADURA
PACKING

BRIDA DE LA TAPA
BONNET FLANGE

JUNTAS DE LA TAPA
BONNET GASKETS

TAPA
BONNET

HUSILLO
SPINDLE

SOPORTE DEL MUELLE
SPRING HOLDER

MUELLE
SPRING

SOPORTE DEL CIERRE
DISC HOLDER

DISCO DE CIERRE
SEAL DISC

CUERPO
BODY

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

NEOPRENO
NEOPRENE

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

TEFLON
P.T.F.E.

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

ALUMINIO
ALUMINIUM

A° FORJADO TTSt 35N
FORGED ST. SAE 1020

A° INOX X5 CrNi 18/9
S.STEEL A-304

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

A° CARBONO MK 75
C.STEEL SAE 1070

A° CARBONO C22
C.STEEL SAE 1020

TEFLON
P.T.F.E.

A° FORJADO TTSt 35N
FORGED ST. SAE 1020

CONDICIONES MAXIMAS DE SERVICIO
MAXIMUM SERVICE PRESSURES

TEMPERATURA
TEMPERATURE [ 10°Ca150°C -60°C a-10°C

PRESION
PRESSURE

40 Bars

30 Bars

MOTIFIED BODY
we 0038

CARACTERISTICAS c
CHARACTERISTICS

- Disefio de acuerdo con AD-Merkblatt, EN12284, EN378 y
construccién en acero forjado

- Las valvulas de descarga VFO estan disefiadas para evitar el
clapeteo por baja velocidad de circulacion pudiendo usarse con
amplias variaciones de capacidad, y en el ciclo de desescarche
controlando la presion, ya que la valvula abre al alcanzarse una
presion equivalente a su presion de tarado.

- Regulaciéon manual de la tensién del muelle, girando el husillo
en el sentido de las agujas del reloj, y posibilidad de cierre de la
vélvula, llevando el muelle a bloque.

- Cierre conico, disco de teflon recambiable y asiento integral.

- La gama de tarado va de 2+7 bar, pero es posible tarados de
7+10 bar bajo pedido.

- Extremos preparados para soldar a tope (BW) seguin DIN 2448 y
bajo Pedido segiin ASTM Sch40, SW DIN o ASA o calibrados para
soldadura de tuberia de cobre.

- Designed according to AD-Merkblatt, EN12284, EN378 and valve
made in forged steel

- The overflow valves VFO are designed to avoid the hammering due
to low velocity, so it is possible to apply these with wide variations
in capacity demands, and in defrost cycle to control the pressure,
and open when this is equivalent to its set point.

- Hand regulation to set pressure the spring, turning the spindle
at clockwise way, and it is possible to shut of the valve turning the
spindle until the sping is blockaded.

- Conical integral seat, and renewable Teflon disc

- Back seal metal-metal, to change the packing under pressure.

- The set pressure is adjustable in the range 2+7 bar, but it is available
for 7+10 bar by Order

- Standard ends to but welding (BW), according to DIN 2448, but
available BW- ASTM Sch 40, SW DIN or ASA and calibrated ends
to braze copper tube, by Order.

DIMENSIONES EN MILIMETROS
DIMENSIONS IN MILLIMETRES
Cov | o [

1/2" 15 36 16 172 2,2 2,6 1
3/4” 20 36 22,3 172 4,7 5,6 1,1
1” 25 46 28,7 202 9,1 10,7 1,6
1% 32 46 35 202 13,2 15,6 1,9
1% 40 59 41,4 225 22,4 26,4 3,8
2’ 40 60 54,1 317 28,1 33,1 51

PRESION DE PRUEBA
TEST PRESSURES

PRUEBAS
TESTS BARS PSI

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO

HYDRAULIC TEST OF THE BODY 37,5 530

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE

PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL 23 S
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VALVULAS CIERRE RAPIDO
QUICK CLOSING VALVES

®|CAEN

ADMVAMNCED TECHMNOLOGY IN VALVES 8§ CONTROLS

VALVULAS PARA PURGA DE ACEITE TIPOS PRy PD MWP 40 Bar

OIL DRAIN VALVES PR & PDTYPES DN 2”
CARACTERISTICAS
CHARACTERISTICS

- Valvulas de cierre rapido accionadas por palanca, para purga
de aceite, en paso recto tipo PR y en paso angular, tipo PD.

- Construccién en A° Forjado.

- Cierre plano con disco de Neopreno recambiable.

- Sellado por el husillo mediante doble térica de Neopreno.

- Conexién de entrada para soldadura a tope segin DIN 2441
6 DIN 2448 y ASTM Sch 40, bajo Pedido

- Salida preparada para conexion a manguera.

- Opcion SPD o SPR, conjunto doble formado por una véalvula de
corte tipo NTD, soldada a la entrada de una valvula de cierre
rapido PD o PR.

- Quick closing valves with hand lever to oil drain. In two options,
straight way PR type, and angle way PD type

- Made in Forged steel.

- Flat seal seat, with renewable Neoprene disc.

- Stem sealing with double Neoprene o-rings.

- Inlet connection to butt welding (BW), according to DIN 2441 or
DIN 2448, and ASTM Sch40, by Order.

- Outlet prepared to connection of hose.

- SPD or SPR option, double set of one stop valve NTD type

p F welded to the inlet of a quick closing valve PD or PR.
4
1 E’@
N DENOMINACION
= @ REF PART MAME MATERIAL
@ § . PALANCA A° CARBONO C22
a L 11 HAND LEVER C.STEEL SAE 1020
2 HUSILLO A° INOX X40Cr13
9 8 SPINDLE S. STEEL A-420
| 3 TAPA A° CARBONO C22
PD © BONNET C.STEEL SAE 1020
4 TORICAS NEOPRENO
10 O-RINGS NEOPRENE
5 JUNTATAPA ALUMINIO
BONNET GASKET ALUMINIUM
¢ BRIDA DE UNION A° CARBONO C22
UNION FLANGE C.STEEL SAE 1020
; MUELLE A° CARBONO MK 75
SPRING C.STEEL SAE 1070
g DISCO DEL CIERRE NEOPRENO
SEAL DISC NEOPRENE
g CUERPO A° FORJADO TTSt 35N
BODY FORGED S. TTSt 35N
10 CONEXION MANGUERA A° CARBONO C22
HOSE CONNECTION C.STEEL SAE 1020

CONDICIONES DE SERVICIO
WORKING CONDITIONS

TEMPERATURA ) )
TEMPERATURE P ChiC

PRESION

PRESSURE A b

PRESION DE PRUEBA
TEST PRESSURE

PRUEBAS
TESTS BARS PSI

PRUEBA HIDRAULICA DEL CUERPO
HYDRAULIC TEST OF THE BODY

PRUEBA NEUMATICA DEL CIERRE

60 870

25

363

PNEUMATIC TEST OF THE SEAT SEAL
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